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1. RODZAJE PRZESYLANYCH DANYCH - GAZMODEM 1

Za pomocg protokotu GazModem 1 mogg by¢ przesytane dane rejestrowane dobowe i czas
biezacy (wedtug tablic standardu GAZMODEM).

1.1.DANE DOBOWE
Przelicznik MacMAT IVE umozliwia odczyt danych dobowych w trybie standardowym i rozszerzonym.

W trybie standardowym w protokole GazModem 1, mozliwy jest do odczytania jedynie stan licznika
Vb - indeks 00 00 (podczas odczytu przez transmisje, maksymalny rozmiar danej dobowej
ograniczony jest do liczby PASCAL REAL - peilny rozmiar jest dostepny podczas odczytu
z wySwietlacza przelicznika).

W trybie rozszerzonym w protokole GazModem 3, istnieje mozliwo$¢ odczytania wszystkich
parametrow dobowych (oznaczonych ponizej w informacjach dodatkowych tablicy DP literg D). Typ
odczytywanych parametréw podany jest w informacjach dodatkowych tablicy DP.

Sposdéb odczytu danych dobowych (przyktadowe ramki) przedstawione zostaty w dokumencie
,Protokoty transmisji”.

2. PROTOKOL MODBUS

Przelicznik zostat wyposazony w protokoty ModBUS RTU i ModBUS TCP. Domyslnie dane przesytane
sq w formacie 1-2-3-4. Adres przelicznika, uzywany w protokole ModBUS RTU okreélany jest na
podstawie adresu GazModem i stanowi sume modulo 256 z tego adresu. Numery rejestrow
odczytywanych parametréw podane sg w tablicy DP przedstawionej w punkcie 3.1.

Doktadniejszy opis protokotu znajduje sie w dokumencie , Protokoty transmisji”.
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3. PROTOKOL GAZMODEM?2

3.1.TABLICA DOSTEPNYCH PARAMETROW DP
Legenda:

1 - numer parametru (tzw. indeks DP);
2 - nazwa parametru;
3 - opis parametru;
informacja dodatkowa:
BLOK=ON - do modyfikacji wymagane wytaczenie sprzetowej blokady konfiguracji;
MET - do modyfikacji wymagane jest wytaczenie sprzetowej blokady metrologicznej;
4 - wykifadnik;
5 - jednostka;
6 - informacje dodatkowe:

M: parametr modyfikowalny;

R: parametr rejestrowany z okresem rejestracji;
D: parametr rejestrowany dobowo;

C: parametr rejestrowany chwilowo;

O: parametr przeznaczony do odczytu;

dodatkowo podany jest typ parametru (double, float, uint32, uint16, uint8, bool, string);
7 - parametr konfiguracyjny; wartos¢ 1 - po modyfikacji powstaje zdarzenie ,,Zmiana konfiguracji”
8 - parametr ma wptyw na wartos¢ kontrolng CrcConf;
9 - spo;éb obliczania parametru rejestrowanego i jego statusu:

Sr: wartosc¢ srednia w okresie rejestraciji;
Ch:  warto$¢ chwilowa w momencie rejestracji;
Su: suma chwilowych przyrostéw za czas rejestracji;

Max: maksymalna wartos¢ chwilowa w okresie rejestracji;

10 - poziom uprawnien:

U0 - modyfikacji parametru mogg dokonywaé uzytkownicy USER-0, USER-3, USER-4,

SERWIS oraz PRODUCENT

U1l - modyfikacji parametru mogg dokonywac¢ uzytkownicy USER-1, USER-0, USER-3, USER-
4, SERWIS oraz PRODUCENT

S - modyfikacji parametru mogg dokonywacé uzytkownicy z uprawnieniami SERWIS oraz
PRODUCENT

P - parametr do modyfikacji jedynie przez uzytkownika PRODUCENT.

11 - numery rejestréw w protokole ModBUS.

- oznaczenie parametréw wystepujacych tylko w wersji impulsowej przelicznika (wykonanie GT);
- oznaczenie parametrow wystepujacych tylko w wersji kryzowej przelicznika (wykonanie KR);
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0 Vb Licznik objetosci gazu w warunkach bazowych; 0 m3 DRO ~double Ch 5000>...>5003
1 vm Licznik objetosci gazu w warunkach pomiaru; Zakres programowania: 0..1e11; BLOK=ON; 0 m3 DRMO ~double Ch uo 5004>...>5007
2 V2 Kontrolny licznik objetosci gazu w warunkach pomiaru; 0 m3 O ~double 5008>...>5011
3 Vk Licznik objetosci gazu w warunkach kontraktowych; 0 m3 DRO ~double Ch 5012>...>5015
4 E Licznik energii; 0 kWh DRO ~double Ch 5016>...>5019
5 M Licznik masy; Zakres programowania: 0..1el11; BLOK=ON; 0 kg DRMO ~double Ch uo 5020>...>5023
6 Vbe Awaryjny licznik objetosci gazu w warunkach bazowych; 0 m3 DRO ~double Ch 5024>...>5027
7 Vke Awaryjny licznik objetosci gazu w warunkach kontraktowych; 0 m3 DRO ~double Ch 5028>...>5031
8 Ee Awaryjny licznik energii; 0 kWh DRO ~double Ch 5032>...>5035
9 Me Awaryjny licznik masy; Zakres programowania: 0..1e11; BLOK=ON; 0 kg DRMO ~double Ch uo 5036>...>5039
10 --- wolne miejsce rezerwowe 0 ~double 5040>...>5043
11 --- wolne miejsce rezerwowe 0 ~double 5044>...>5047
Strumien objetosci w warunkach bazowych; Wartos$¢ strumienia uwzglednia korekcje rozszerzalnosci N
12 Qb cieplnej korpusu gazomierza "alfatkG" (DP:439) i krzywej btedéow gazomierza “F(Q)" (DP:462); 0 m3/h CO ~float >048>5049
Strumien objetosci w warunkach pomiaru; Wartos¢ strumienia uwzglednia korekcje rozszerzalnosci A
13 Qm cieplnej korpusu gazomierza " alfatkG' (DP:439) i krzywej btedéw gazomierza "F(Q)"' (DP:462); 0 m3/h CO ~float 2050>5051
Strumien objetosci w warunkach kontraktowych; Warto$¢ strumienia uwzglednia korekcje
14 Qk rozszerzalnosci cieplnej korpusu gazomierza " alfatkG' (DP:439) i krzywej btedéw gazomierza *F(Q)" 0 m3/h O ~float 5052>5053
(DP:462);
Strumien energii; Wartos¢ strumienia uwzglednia korekcje rozszerzalnosci cieplnej korpusu gazomierza N
15 QE alfatkG' (DP:439) i krzywej bteddéw gazomierza 'F(Q) " (DP:462); 0 kw 0 ~float 5054>5055
Strumien masy; Wartos¢ strumienia uwzglednia korekcje rozszerzalnosci cieplnej korpusu gazomierza A
16 Qm ‘alfatkG' (DP:439) i krzywej btedéw gazomierza 'F(Q) " (DP:462); 0 kg/h 0 ~float 5056>5057
Przyrost objetosci na gazomierzu w warunkach bazowych za godzine zegarowq (sumaryczny przyrost N
17 dvbh licznika gtéwnego “Vb" (DP:0) i awaryjnego “Vbe" (DP:6)); 0 m3 0 ~float >058>5059
18 dEh Przy.ros!: energl'l na ggzonjlerzu.za god2|ne zegarowgq (sumaryczny przyrost licznika gtdwnego " E 0 KWh 0 ~float 5060>5061
(DP:4) i awaryjnego 'Ee” (DP:8));
19 dvb Przyrost objetosci na gazomierzu w warunkach bazowych; 0 m3 RO ~float Su 5062>5063
20 dvm Przyrost licznika objetoséci w warunkach pomiaru; 0 m3 RO ~float Su 5064>5065
21 dv2 Przyrost kontrolnego licznika objetosci w warunkach pomiaru; 0 m3 O ~float 5066>5067
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22 dvk Przyrost objetosci na gazomierzu w warunkach kontraktowych; 0 m3 RO ~float Su 5068>5069
23 dE Przyrost energii na gazomierzu; 0 kWh RO ~float Su 5070>5071
24 dM Przyrost masy na gazomierzu; 0 kg RO ~float Su 5072>5073
25 dLF Przyrost impulséw na wejsciu LF; 0 imp O ~uintl6 5074
26 dHF1 Przyrost impulséw na wejsciu HF1; 0 imp O ~uintl16 5075
27 dHF2 Przyrost impulséw na wejsciu HF2; 0 imp O ~uint16 5076
28 dp Biezaca wartos¢ roznicy cisnien gazu na kryzie; 0 kPa RO ~float Sr 5077>5078
29 p Biezaca wartosc¢ cisnienia gazu; 0 MPa CRO ~double Sr 5079>...>5082
30 t Biezaca wartos$¢ temperatury gazu; 0 'C CRO ~double Sr 5083>...>5086
31 RA Biezaca warto$¢ parametru na wejsciu rezerwowym A; 0 RO ~float Sr 5087>5088
32 RB Biezaca warto$¢ parametru na wejsciu rezerwowym B; 0 RO ~float Sr 5089>5090
33 R1 Biezaca warto$¢ parametru na wejsciu rezerwowym 1; 0 O ~float 5091>5092
34 R2 Biezaca warto$¢ parametru na wejsciu rezerwowym 2; 0 O ~float 5093>5094
35 R3 Biezaca warto$¢ parametru na wejsciu rezerwowym 3; 0 O ~float 5095>5096
36 R4 Biezaca warto$¢ parametru na wejsciu rezerwowym 4; 0 O ~float 5097>5098
37 R5 Biezaca warto$¢ parametru na wejsciu rezerwowym 5; 0 O ~float 5099>5100
38 R6 Biezaca warto$¢ parametru na wejsciu rezerwowym 6; 0 O ~float 5101>5102
39 R7 Biezaca warto$¢ parametru na wejsciu rezerwowym 7; 0 O ~float 5103>5104
40 R8 Biezaca warto$¢ parametru na wejsciu rezerwowym 8; 0 O ~float 5105>5106
41 RU1 Biezaca warto$¢ parametru na wejsciu rezerwowym U1; 0 O ~float 5107>5108
42 RU2 Biezaca warto$¢ parametru na wejsciu rezerwowym U2; 0 O ~float 5109>5110
43 RU3 Biezaca warto$¢ parametru na wejsciu rezerwowym U3; 0 O ~float 5111>5112
44 RU4 Biezaca warto$¢ parametru na wejsciu rezerwowym U4; 0 O ~float 5113>5114
45 ph Vb Maksymalny szczyt godzinowy dVbh (DP:17) w okresie biezacej doby rozliczeniowej; 0 m3/h DO ~float 5115>5116
46 eph Vb Przewidywany przyrost godzinowy dVbh (DP:17) w biezacej godzinie zegarowej; 0 m3/h O ~float 5117>5118
47 ph E Maksymalny szczyt godzinowy dEh (DP:18) w okresie biezacej doby rozliczeniowej; 0 kW DO ~float 5119>5120
48 eph E Przewidywany przyrost godzinowy dEh (DP:18) w biezacej godzinie zegarowej; 0 kW O ~float 5121>5122
49 Hi Wartos¢ opatowa; 0| MJm3 O ~double 5123>...>5126
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50 Z Wspotczynnik Scisliwosci w warunkach pomiaru; 0 O ~double 5127>...>5130
51 Zb Wspotczynnik $cisliwosci w warunkach bazowych; 0 O ~double 5131>...>5134
52 Zk Wspotczynnik Scisliwosci w warunkach kontraktowych; 0 O ~double 5135>...>5138
Wzgledny wspdtczynnik Scisliwosci dla warunkéw bazowych; W zaleznosci od konfiguracji parametru .
53 K1 conf_algZ (DP:62) mozliwe programowanie statego wspotczynnika $cisliwosci w zakresie wartosci 0 DRMO ~double Sr uo 5139>...>5142
0,001..2 lub automatyczne obliczanie na podstawie algorytmu. K1 = Z / Zb;
Wzgledny wspotczynnik $cisliwosci dla warunkdéw kontraktowych; W zaleznosci od konfiguracji
54 Kk parametru conf_algZ (DP:62) mozliwe programowanie statego wspotczynnika scisliwosci w zakresie 0 MO ~double uo 5143>...>5146
wartosci 0,001..2 lub automatyczne obliczanie na podstawie algorytmu. Kk = Z / Zk;
55 C Wspotczynnik przeliczania na warunki bazowe; 0 DRO ~double Sr 5147>...>5150
56 Ck Wspdtczynnik przeliczania na warunki kontraktowe; 0 O ~double 5151>...>5154
57 Ck/C Wspétczynnik przeliczania z Tk/Tb; 0 RO ~double Sr 5155>...>5158
58 w Wartos¢ liczby Wobbe " go; W = Hs/pierwiastek (d); 0| M)/m3 O ~double 5159>...>5162
59 rom Gestos¢ gazu w warunkach pomiaru; 0 | kg/m3 O ~double 5163>...>5166
60 rob Gestos¢ gazu w warunkach bazowych; Zakres programowania: 0,001..10000; 0 | kg/m3 MO ~double uo 5167>...>5170
61 --- wolne miejsce rezerwowe 0 Auint8 5171
Konfiguracja typu algorytmu obliczania wspdtczynnikdw scisliwosci gazu; 0 - AGA8-92DC, 1 - MGERG-
62 conf_algz 88 (sktad peiny), 2 - SGERG-88 (Hs-d-XCO2-XH2), 3 - AGA8-G1, 4 - AGA8-G2, 5 - staly wspdtczynnik 0 MO ~uint8 uo 5172
K1;
63 conf_Hs g:::n?l:{fjjaSi_rlc\)'llc:a(lgis:;gsgs)p;alania w przeliczniku masowym. O - z parametru Hs (DP:68); 1 - z 0 MO Auint8 uo 5173
64 | controp |Sonfouracs soscbu uiysuani gestols gute werankach bazowych w prasicanis mazowymi 0| g o s w | s
65 XH2 Molowy udziat wodoru dla SGERG-88, AGA8-G1 i AGA8-G2; Zakres programowania: 0..10; 0 % MO ~double uo 5175>...>5178
66 XCO02 Molowy udziat dwutlenku wegla dla SGERG-88, AGA8-G1 i AGA8-G2; Zakres programowania: 0..30; 0 % MO ~double uo 5179>...>5182
67 XN2 Molowy udziat azotu dla AGA8-G1 i AGA8-G2; Zakres programowania: 0..50; 0 % MO ~double uo 5183>...>5186
68 Hs Ciepto spalania; Zakres programowania: 0..66; 0| M)m3 RMO ~double Sr uo 5187>...>5190
69 d Wzgledna gestos¢ gazu; Zakres programowania: 0,07..2; 0 RMO ~double Sr uo 5191>...>5194
70 C1 Udziat metanu; Zakres programowania: 50..100; 0 % RMO ~double Sr uo 5195>...>5198
71 c2 Udziat etanu; Zakres programowania: 0..20; 0 % RMO ~double Sr uo 5199>...>5202
72 C3 Udziat propanu; Zakres programowania: 0..5; 0 % RMO ~double Sr uo 5203>...>5206
73 n-C4 Udziat n-butanu; Zakres programowania: 0..1,5; 0 % RMO ~double Sr uo 5207>...>5210
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74 i-C4 Udziat i-butanu; Zakres programowania: 0..1,5 (suma butandéw <1,5%); 0 % RMO ~double Sr uo 5211>...>5214
75 n-C5 Udziat n-pentanu; Zakres programowania: 0..0,5; 0 % RMO ~double Sr uo 5215>...>5218
76 i-C5 Udziat i-pentanu; Zakres programowania: 0..0,5 (suma pentanéw <0,5%); 0 % RMO ~double Sr uo 5219>...>5222
77 neo-C5 Udziat neopentanu; Zakres programowania: 0..0,5; 0 % RMO ~double Sr uo 5223>...>5226
78 C6+ Udziat heksanu i weglowodoréw wyzszych; Zakres programowania: 0..0,2; 0 % RMO ~double Sr uo 5227>...>5230
79 N2 Udziat azotu; Zakres programowania: 0..50; 0 % RMO ~double Sr uo 5231>...>5234
80 Cc02 Udziat dwutlenku wegla; Zakres programowania: 0..30; 0 % RMO ~double Sr uo 5235>...>5238
81 C6H14 Udziat n-heksanu; Zakres programowania: 0..0,1; 0 % RMO ~double Sr uo 5239>...>5242
82 C7H16 Udziat n-heptanu; Zakres programowania: 0..0,05; 0 % RMO ~double Sr uo 5243>...>5246
83 C8H18 (L)J-d.éi,agsr;-;oktanu; Zakres programowania: 0..0,05 (suma C8H18 + C9H20 + C10H22 w zakresie 0 % RMO ~double &r uo 5247>...>5250
84 COH20 g'd.éi,af;rsr;—;nonanu; Zakres programowania: 0..0,05 (suma C8H18 + C9H20 + C10H22 w zakresie 0 % RMO ~double &r uo 5251>...>5254
85 C10H22 gfjléi,agsr;-;dekanu; Zakres programowania: 0..0,05 (suma C8H18 + C9H20 + C10H22 w zakresie 0 % RMO ~double &r uo 5255>. 5258
86 H2 Udziat wodoru; Zakres programowania: 0..10; 0 % RMO ~double Sr uo 5259>...>5262
87 H20 Udziat wody; Zakres programowania: 0..0,015; 0 % RMO ~double Sr uo 5263>...>5266
88 H2S Udziat siarkowodoru; Zakres programowania: 0..100; 0 % RMO ~double Sr uo 5267>...>5270
89 CcO Udziat tlenku wegla; Zakres programowania: 0..100; 0 % RMO ~double Sr uo 5271>...>5274
90 He Udziat helu; Zakres programowania: 0..0,5; 0 % RMO ~double Sr uo 5275>...>5278
91 Ar Udziat argonu; Zakres programowania: 0..100; 0 % RMO ~double Sr uo 5279>...>5282
92 02 Udziat tlenu; Zakres programowania: 0..100; 0 % RMO ~double Sr uo 5283>...>5286
93 --- wolne miejsce rezerwowe 0 ~float 5287>5288
94 T1 Temp}eratura spal.ania przy wyznaczaniu wartosci ciepta spalania Hs; Zakres programowania: 270..300; 0 K MO ~double uo 5289> . .55292

MET; BLOK=ON;
95 Gt Czas odliczany od chwili przyjecia do obliczen nowych skfadnikéw gazu; 0 min O ~uint32 5293>5294
% Gn 8?8i_loslzizzvigratoc;cicggaliséslrx:?gl(sJIgla;:Inikéw petnego skfadu gazu od 100%; Zakres programowania: 0 % MO ~double uo 5295>... 55208

Suma sktadnikdédw gazu programowanych zdalnie przez dowolny port; Po zaprogramowaniu sumy 100%
97 Gs (wewneirzna tablich apesmuie peimy SKiad aazu urmoimiaat wielokvome podmienianie poszczegéinych | © | % | O double 5299>...>5302

sktadnikow);
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08 G tout g.zlalsltzg;jakim bedzie zgtaszany alarm " Brak skladu gazu® (ZD:130); Zakres programowania: 0 min MO Auint16 uo 5303
0 | amae e o o g do praclianie; | o O oo w | s
I | G e o ey e T 0 COML 1 g O ~uns w | sa0s
0L | o e L gy S T2 M 2 porén COM (ustaine o ~urntie w | sas
102 G addr LAN QS;-e;Xt;:.aXr;er:(i)s(j)i:v)ZXtr(;;Zife?IaPs:tpeg;t(;? odczytu sktadnikdw gazu z uzyciem portu LAN. Format adresu: 0 MO Astring uo 5307>...>5318
103 Gc Czas miedzy kolejnymi odczytami sktadu gazu w minutach; Zakres programowania: 1..1440; 0 min MO ~uint32 uo 5319>5320
104 --- wolne miejsce rezerwowe 0 Auintl6 5321
105 XH2 MB g-e.jse;;;gfl;odBUS molowego udziatu wodoru dla SGERG-88, AGA8-G1 i AGA8-G2; Zakres programowania: 0 MO Auinti6 uo 5322
106 XCO2 MB gsg;i;%hfcl’svd;ﬁ}as: rg.c.)l605v~ée395c; udziatu dwutlenku wegla dla SGERG-88, AGA8-G1 i AGA8-G2; Zakres 0 MO Auinti6 uo 5323
107 XN2 MB Rejestr ModBUS molowego udziatu azotu dla AGA8-G1 i AGA8-G2; Zakres programowania: 0..65535; 0 MO ~uintl6 uo 5324
108 Hs MB Rejestr ModBUS ciepta spalania; Zakres programowania: 0..65535; 0 MO ~uintl6 uo 5325
109 d MB Rejestr ModBUS wzglednej gestosci gazu; Zakres programowania: 0..65535; 0 MO ~Auintl6 uo 5326
110 C1 MB Rejestr ModBUS udziatu metanu; Zakres programowania: 0..65535; 0 MO ~uintl6 uo 5327
111 C2 MB Rejestr ModBUS udziatu etanu; Zakres programowania: 0..65535; 0 MO ~uintl6 uo 5328
112 C3 MB Rejestr ModBUS udziatu propanu; Zakres programowania: 0..65535; 0 MO ~uintl6 uo 5329
113 n-C4 MB Rejestr ModBUS udziatu n-butanu; Zakres programowania: 0..65535; 0 MO ~Auintl6 uo 5330
114 i-C4 MB Rejestr ModBUS udziatu i-butanu; Zakres programowania: 0..65535; 0 MO ~uintl6 uo 5331
115 n-C5 MB Rejestr ModBUS udziatu n-pentanu; Zakres programowania: 0..65535; 0 MO ~uintl6 uo 5332
116 i-C5 MB Rejestr ModBUS udziatu i-pentanu; Zakres programowania: 0..65535; 0 MO ~uintl6 uo 5333
117 neo-C5 MB Rejestr ModBUS udziatu neopentanu; Zakres programowania: 0..65535; 0 MO ~uintl6 uo 5334
118 C6+ MB Rejestr ModBUS udziatu heksanu i weglowodoréw wyzszych; Zakres programowania: 0..65535; 0 MO ~uintl6 uo 5335
119 N2 MB Rejestr ModBUS udziatu azotu; Zakres programowania: 0..65535; 0 MO ~uintl6 uo 5336
120 CO2 MB Rejestr ModBUS udziatu dwutlenku wegla; Zakres programowania: 0..65535; 0 MO ~uintl6 uo 5337
121 C6H14 MB Rejestr ModBUS udziatu n-heksanu; Zakres programowania: 0..65535; 0 MO ~uintl6 uo 5338
122 C7H16 MB Rejestr ModBUS udziatu n-heptanu; Zakres programowania: 0..65535; 0 MO ~uintl6 uo 5339
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123 C8H18 MB Rejestr ModBUS udziatu n-oktanu; Zakres programowania: 0..65535; 0 MO ~uintl6 uo 5340
124 C9H20 MB Rejestr ModBUS udziatu n-nonanu; Zakres programowania: 0..65535; 0 MO ~uintl6 uo 5341
125 C10H22 MB Rejestr ModBUS udziatu n-dekanu; Zakres programowania: 0..65535; 0 MO ~uintl6 uo 5342
126 H2 MB Rejestr ModBUS udziatu wodoru; Zakres programowania: 0..65535; 0 MO ~uintl6 uo 5343
127 H20 MB Rejestr ModBUS udziatu wody; Zakres programowania: 0..65535; 0 MO ~uintl6 uo 5344
128 H2S MB Rejestr ModBUS udziatu siarkowodoru; Zakres programowania: 0..65535; 0 MO ~uintl6 uo 5345
129 CO MB Rejestr ModBUS udziatu tlenku wegla; Zakres programowania: 0..65535; 0 MO ~uintl6 uo 5346
130 He MB Rejestr ModBUS udziatu helu; Zakres programowania: 0..65535; 0 MO ~uintl6 uo 5347
131 Ar MB Rejestr ModBUS udziatu argonu; Zakres programowania: 0..65535; 0 MO ~uintl6 uo 5348
132 02 MB Rejestr ModBUS udziatu tlenu; Zakres programowania: 0..65535; 0 MO ~uintl6 uo 5349
133 pb Clsnlerlle be.lzowe (wartos¢ domyslina: pb=1,01325 bar); Zakres programowania: 0,95..1,05; MET,; 0 bar MO ~double uo 5350>...>5353
BLOK=ON;
134 Tb Tempe_ratura bazowa (wartos¢ domysina Tb=273,15 K); Zakres programowania: 270..300; MET; 0 K MO ~double uo 5354>. 55357
BLOK=ON;
Temperatura kontraktowa (warto$¢ domysina Tk=293,15 K). Ci$nienie kontraktowe jest réwne cisnieniu A
135 Tk bazowemu pb. Zakres programowania: 270..300; 0 K MO ~double uo 5358>...>5361
136 LF factor Waga impulséw LF gazomierza; Zakres programowania: 0,001..100; BLOK=ON; 0 | unit/imp MO ~double uo 5362>...>5365
137 HF1 factor Waga impulséw HF1 gazomierza; Zakres programowania: 1..1e6; BLOK=ON; 0 | imp/unit MO ~double uo 5366>...>5369
138 HF2 factor Waga impulséw HF2 gazomierza; Zakres programowania: 1..1e6; BLOK=ON; 0 | imp/unit MO ~double uo 5370>...>5373
139 Qm min Zakres gazomierza - minimum; Zakres programowania: -4e4..4e4; BLOK=ON; 0 m3/h MO ~float uo 5374>5375
140 Qm max Zakres gazomierza - maksimum; Zakres programowania: -4e4..4e4; BLOK=ON; 0 m3/h MO ~float uo 5376>5377
141 dpl min Zakres przetwornika réznicy cisnien dpl - minimum; Zakres programowania: 0..1000; BLOK=ON; 0 kPa MO ~float uo 5378>5379
142 dp1l max Zakres przetwornika réznicy cisnien dpl - maksimum; Zakres programowania: 0..1000; BLOK=ON; 0 kPa MO ~float uo 5380>5381
143 dp2 min Zakres przetwornika roznicy cisnien dp2 - minimum; Zakres programowania: 0..1000; BLOK=ON; 0 kPa MO ~float uo 5382>5383
144 dp2 max Zakres przetwornika réznicy cisnien dp2 - maksimum; Zakres programowania: 0..1000; BLOK=ON; 0 kPa MO ~float uo 5384>5385
145 p min Zakres przetwornika cisnienia - minimum; Zakres programowania: 0..65; MET; BLOK=ON; 0 MPa MO ~double uo 5386>...>5389
146 p max Zakres przetwornika ci$nienia - maksimum; Zakres programowania: 0..65; MET; BLOK=ON; 0 MPa MO ~double uo 5390>...>5393
147 t min Zakres przetwornika temperatury - minimum; Zakres programowania: -50..100; MET; BLOK=ON; 0 'C MO ~double uo 5394>...>5397




PLUM sp. z o.0.

Przelicznik objetosci gazu MacMAT IVE

Wydanie dokumentu: 4.7.e

Struktura danych 03-2024
1 2 3 4 5 6 10 11
148 t max Zakres przetwornika temperatury - maksimum; Zakres programowania: -50..100; MET; BLOK=ON; 0 'C MO ~double uo 5398>...>5401
149 RA min Zakres wejscia rezerwowego A - minimum; Zakres programowania: -1e5..1e5; 0 MO ~float uo 5402>5403
150 RA max Zakres wejscia rezerwowego A - maksimum; Zakres programowania: -1e5..1e5; 0 MO ~float uo 5404>5405
151 RB min Zakres wejscia rezerwowego B - minimum; Zakres programowania: -1e5..1e5; 0 MO ~float uo 5406>5407
152 RB max Zakres wejscia rezerwowego B - maksimum; Zakres programowania: -1e5..1e5; 0 MO ~float uo 5408>5409
153 R1 min Zakres wejscia rezerwowego 1 - minimum; Zakres programowania: -1e5..1e5; 0 MO ~float uo 5410>5411
154 R1 max Zakres wejscia rezerwowego 1 - maksimum; Zakres programowania: -1e5..1e5; 0 MO ~float uo 5412>5413
155 R2 min Zakres wejscia rezerwowego 2 - minimum; Zakres programowania: -1e5..1e5; 0 MO ~float uo 5414>5415
156 R2 max Zakres wejscia rezerwowego 2 - maksimum; Zakres programowania: -1e5..1e5; 0 MO ~float uo 5416>5417
157 R3 min Zakres wejscia rezerwowego 3 - minimum; Zakres programowania: -1e5..1e5; 0 MO ~float uo 5418>5419
158 R3 max Zakres wejscia rezerwowego 3 - maksimum; Zakres programowania: -1e5..1e5; 0 MO ~float uo 5420>5421
159 R4 min Zakres wejscia rezerwowego 4 - minimum; Zakres programowania: -1e5..1e5; 0 MO ~float uo 5422>5423
160 R4 max Zakres wejscia rezerwowego 4 - maksimum; Zakres programowania: -1e5..1e5; 0 MO ~float uo 5424>5425
161 R5 min Zakres wejscia rezerwowego 5 - minimum; Zakres programowania: -1e5..1e5; 0 MO ~float uo 5426>5427
162 R5 max Zakres wejscia rezerwowego 5 - maksimum; Zakres programowania: -1e5..1e5; 0 MO ~float uo 5428>5429
163 R6 min Zakres wejscia rezerwowego 6 - minimum; Zakres programowania: -1e5..1e5; 0 MO ~float uo 5430>5431
164 R6 max Zakres wejscia rezerwowego 6 - maksimum; Zakres programowania: -1e5..1e5; 0 MO ~float uo 5432>5433
165 R7 min Zakres wejscia rezerwowego 7 - minimum; Zakres programowania: -1e5..1e5; 0 MO ~float uo 5434>5435
166 R7 max Zakres wejscia rezerwowego 7 - maksimum; Zakres programowania: -1e5..1e5; 0 MO ~float uo 5436>5437
167 R8 min Zakres wejscia rezerwowego 8 - minimum; Zakres programowania: -1e5..1e5; 0 MO ~float uo 5438>5439
168 R8 max Zakres wejscia rezerwowego 8 - maksimum; Zakres programowania: -1e5..1e5; 0 MO ~float uo 5440>5441
169 RU1 min Zakres wejscia rezerwowego Ul - minimum; Zakres programowania: -1e5..1e5; 0 MO ~float uo 5442>5443
170 RU1 max Zakres wejscia rezerwowego Ul - maksimum; Zakres programowania: -1e5..1e5; 0 MO ~float uo 5444>5445
171 RU2 min Zakres wejscia rezerwowego U2 - minimum; Zakres programowania: -1e5..1e5; 0 MO ~float uo 5446>5447
172 RU2 max Zakres wejscia rezerwowego U2 - maksimum; Zakres programowania: -1e5..1e5; 0 MO ~float uo 5448>5449
173 RU3 min Zakres wejscia rezerwowego U3 - minimum; Zakres programowania: -1e5..1e5; 0 MO ~float uo 5450>5451
174 RU3 max Zakres wejscia rezerwowego U3 - maksimum; Zakres programowania: -1e5..1e5; 0 MO ~float uo 5452>5453
175 RU4 min Zakres wejscia rezerwowego U4 - minimum; Zakres programowania: -1e5..1e5; 0 MO ~float uo 5454>5455
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176 RU4 max Zakres wejscia rezerwowego U4 - maksimum; Zakres programowania: -1e5..1e5; 0 MO ~float uo 5456>5457
177 dyn p Slf:llfgvgiaéﬁir:ri]zia:;a wartosci parametru p; Zakres programowania: 0..10; warto$¢ 0 wytgcza kontrole 0 MPa MO ~float uo 545855459
178 dyn t S&(gllzf\ztv:;;ifarﬁrv;;artos'ci parametru t; Zakres programowania: 0..20; wartos¢ 0 wytgcza kontrole 0 e MO Afloat uo 5460>5461
179 dyn Qm Slf:llfgvgtarjnr:ii::;;wartos'ci parametru Qm; Zakres programowania: 0..1e4; wartos$¢ 0 wytacza kontrole 0 m3/h MO ~float uo 5462>5463
180 dyn fHF1 SIL(::SVZ;Qngﬁﬁovéﬁrﬁflc;i parametru fHF1; Zakres programowania: 0..1e3; wartos¢ 0 wyfacza kontrole 0 Hz MO Afloat uo 546455465
181 dyn fHF2 g&:&s\g/fezsgite:in;oggrﬁ?:ézc;i parametru fHF2; Zakres programowania: 0..1e3; wartos¢ 0 wytacza kontrole 0 Hz MO Afloat uo 5466>5467
182 1 Qm Dolny limit strumienia w warunkach pomiaru; Zakres programowania: -4e4..4e4; 0 m3/h MO ~float Ul 5468>5469
183 uQm Gorny limit strumienia w warunkach pomiaru; Zakres programowania: -4e4..4e4; 0 m3/h MO ~float U1l 5470>5471
184 I dp Dolny limit wartosci réznicy cisnien; Zakres programowania: 0..1000; 0 kPa MO ~float U1l 5472>5473
185 u dp Gorny limit wartosci roznicy cisnien; Zakres programowania: 0..1000; 0 kPa MO ~float Ul 5474>5475
186 Ip Dolny limit wartosci ci$nienia; Zakres programowania: 0..65; 0 MPa MO ~float U1l 5476>5477
187 up Gorny limit wartosci cisnienia; Zakres programowania: 0..65; 0 MPa MO ~float U1 5478>5479
188 It Dolny limit wartosci temperatury; Zakres programowania: -50..100; 0 'C MO ~float U1l 5480>5481
189 ut Gorny limit wartosci temperatury; Zakres programowania: -50..100; 0 'C MO ~float U1l 5482>5483
190 | RA Dolny limit wartosci rezerwy A; Zakres programowania: -1e5..1e5; 0 MO ~float U1l 5484>5485
191 u RA Gorny limit wartosci rezerwy A; Zakres programowania: -1e5..1e5; 0 MO ~float U1 5486>5487
192 | RB Dolny limit wartosci rezerwy B; Zakres programowania: -1e5..1e5; 0 MO ~float Ul 5488>5489
193 u RB Gorny limit wartosci rezerwy B; Zakres programowania: -1e5..1e5; 0 MO ~float U1l 5490>5491
194 I R1 Dolny limit wartosci rezerwy 1; Zakres programowania: -1e5..1e5; 0 MO ~float U1 5492>5493
195 uR1 Gorny limit wartosci rezerwy 1; Zakres programowania: -1e5..1e5; 0 MO ~float U1l 5494>5495
196 I R2 Dolny limit wartosci rezerwy 2; Zakres programowania: -1e5..1e5; 0 MO ~float U1l 5496>5497
197 u R2 Gorny limit wartosci rezerwy 2; Zakres programowania: -1e5..1e5; 0 MO ~float U1l 5498>5499
198 IR3 Dolny limit wartosci rezerwy 3; Zakres programowania: -1e5..1e5; 0 MO ~float U1l 5500>5501
199 u R3 Gorny limit wartosci rezerwy 3; Zakres programowania: -1e5..1e5; 0 MO ~float U1 5502>5503
200 | R4 Dolny limit wartosci rezerwy 4; Zakres programowania: -1e5..1e5; 0 MO ~float U1l 5504>5505
201 u R4 Gorny limit wartosci rezerwy 4; Zakres programowania: -1e5..1e5; 0 MO ~float U1l 5506>5507

11




PLUM sp. z o.0.

Przelicznik objetosci gazu MacMAT IVE

Wydanie dokumentu: 4.7.e

Struktura danych 03-2024
1 2 3 4 5 6 10 11

202 | R5 Dolny limit wartosci rezerwy 5; Zakres programowania: -1e5..1e5; 0 MO ~float U1l 5508>5509
203 u R5 Gorny limit wartosci rezerwy 5; Zakres programowania: -1e5..1e5; 0 MO ~float U1l 5510>5511
204 | R6 Dolny limit wartosci rezerwy 6; Zakres programowania: -1e5..1e5; 0 MO ~float U1l 5512>5513
205 u R6 Gorny limit wartosci rezerwy 6; Zakres programowania: -1e5..1e5; 0 MO ~float Ul 5514>5515
206 I R7 Dolny limit wartosci rezerwy 7; Zakres programowania: -1e5..1e5; 0 MO ~float Ul 5516>5517
207 u R7 Gorny limit wartosci rezerwy 7; Zakres programowania: -1e5..1e5; 0 MO ~float U1 5518>5519
208 | R8 Dolny limit wartosci rezerwy 8; Zakres programowania: -1e5..1e5; 0 MO ~float U1l 5520>5521
209 u R8 Gorny limit wartosci rezerwy 8; Zakres programowania: -1e5..1e5; 0 MO ~float U1 5522>5523
210 | RU1 Dolny limit wartosci rezerwy U1; Zakres programowania: -1e5..1e5; 0 MO ~float U1 5524>5525
211 u RU1 Gorny limit wartosci rezerwy U1l; Zakres programowania: -1e5..1e5; 0 MO ~float Ul 5526>5527
212 | RU2 Dolny limit wartosci rezerwy U2; Zakres programowania: -1e5..1e5; 0 MO ~float U1l 5528>5529
213 u RU2 Gorny limit wartosci rezerwy U2; Zakres programowania: -1e5..1e5; 0 MO ~float U1l 5530>5531
214 | RU3 Dolny limit wartosci rezerwy U3; Zakres programowania: -1e5..1e5; 0 MO ~float U1l 5532>5533
215 u RU3 Gorny limit wartosci rezerwy U3; Zakres programowania: -1e5..1e5; 0 MO ~float U1l 5534>5535
216 | RU4 Dolny limit wartosci rezerwy U4; Zakres programowania: -1e5..1e5; 0 MO ~float U1l 5536>5537
217 u RU4 Gorny limit wartosci rezerwy U4; Zakres programowania: -1e5..1e5; 0 MO ~float U1 5538>5539
e | e e e e | dh mode” (DPi2zi) Zakres | — o | ssaossan
29 | w2 oo o o e e paramete 'L h mode” P2z Zakres | o ot ot | ssazmssas
20 | ians | Limit3 godznovese prayrost wlekoie wibrane)w paremetrze 'L h mode (P221) Zakres | o o ot o | ssaemssas
591 | dh mode \t/)\layzt;?'l\l;yv(s:lli‘]elllio_s'i:n(‘i”c;)lir;"lri;;)'l\r/\égtrj;;r:s:g“vt godzinowych: O - limity przyrostu objetosci w warunkach 0 MO ~bool Ul 5546

222 | timi |t cosny pouyie)irego i bedse sglastany it 1 Sodsinamego prayrost wiekokcl wErane W | 5| o suintie | s

3 M e e g PO wielote wbranel g | x| w0 nuntie v | s

524 10 dhi \IflgLr;gépczt.:;'\rE?tﬂrgithz?:it\;v:;tariéo;:awl Zr::e(rg!a)::;is\/;l;artos'é 100% oznacza, ze w okresie t lim1 (DP:222) 0 % MO ~float Ul 554955550
225 10 dh2 ‘I/DVZIrr;gézul?nlflftgngiégzcij:it\;/’{);tarzéo;zawl Zr}:);e(rgg:cgig\l;/?rtos'é 100% oznacza, ze w okresie t lim2 (DP:223) 0 % MO Afloat Ul 555155552
226 aldhl Aktualna warto$¢ dynamicznego przyrostu limitu dh1i; 0 O ~float 5553>5554
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227 aldh2 Aktualna warto$¢ dynamicznego przyrostu limitu dh2; 0 O ~float 5555>5556
228 --- wolne miejsce rezerwowe 0 Auint32 5557>5558
229 - wolne miejsce rezerwowe 0 ~float 5559>5560
Horyzont poréwnania przyrostu impulséw z wejsé HF1 i HF2; Zakres programowania: 5000..50000 oraz ) A
250 I HF1/2 wartos¢ 0; wartos¢ 0 wytacza kontrole i zamyka alarm * Limit HF1-HF2® (ZD:69); 0 imp MO ~uint32 ut 5561>5562
Dopuszczalna rozbieznos¢ przyrostu impulséw z wejs¢ HF1 i HF2; Zakres programowania: 0..10%
231 t HF1/2 wartosci limitu | HF1/2 (DP:230). Rozbieznos¢ przekraczajaca prog tolerancji spowoduje zapisanie 0 % MO ~float U1l 5563>5564
alarmu " Limit HF1-HF2" (ZD:69);
232 Parami 'Indeks z ta_bllcy I:?P wybranego parametru 1 kontrolowanego limitem; Zakres programowania: 0..max 0 MO Auinti6 Ul 5565
indeks tablicy DP;
233 | Param1 Dolny limit parametru Param1; Zakres programowania: -1e6..1e6; 0 MO ~float U1l 5566>5567
234 u Param1 Gorny limit parametru Param1; Zakres programowania: -1e6..1e6; 0 MO ~float U1l 5568>5569
235 Param2 'Indeks z ta_bllcy I:?P wybranego parametru 2 kontrolowanego limitem; Zakres programowania: 0..max 0 MO Auinti6 Ul 5570
indeks tablicy DP;
236 | Param2 Dolny limit parametru Param2; Zakres programowania: -1e6..1e6; 0 MO ~float U1l 5571>5572
237 u Param2 Gorny limit parametru Param2; Zakres programowania: -1e6..1e6; 0 MO ~float U1l 5573>5574
238 Param3 _Indeks z ta_bllcy D.tP wybranego parametru 3 kontrolowanego limitem; Zakres programowania: 0..max 0 MO Auint16 Ul 5575
indeks tablicy DP;
239 | Param3 Dolny limit parametru Param3; Zakres programowania: -1e6..1e6; 0 MO ~float U1l 5576>5577
240 u Param3 Gorny limit parametru Param3; Zakres programowania: -1e6..1e6; 0 MO ~float U1l 5578>5579
241 Parama _Indeks z ta_bllcy D.tP wybranego parametru 4 kontrolowanego limitem; Zakres programowania: 0..max 0 MO Auinti6 Ul 5580
indeks tablicy DP;
242 | Param4 Dolny limit parametru Param4; Zakres programowania: -1e6..1e6; 0 MO ~float U1l 5581>5582
243 u Param4 Gorny limit parametru Param4; Zakres programowania: -1e6..1e6; 0 MO ~float U1l 5583>5584
244 meter s/n Numer fabryczny gazomierza; Zakres programowania: cigg znakéw o dtugosci 1..20; 0 MO ~string uo 5585>...>5596
245 dp1 s/n I;lu;"loe.r fabryczny przetwornika rdznicy cisnien dpl; Zakres programowania: ciag znakéw o diugosci 0 MO Astring uo 5597>...>5608
246 dp2 s/n l;lu;noe.r fabryczny przetwornika roznicy cisnien dp2; Zakres programowania: ciagg znakéw o diugosci 0 MO Astring uo 5609>...>5620
247 p s/n Numer_fabryczny przetwornika cisnienia; Zakres programowania: ciqg znakdéw o dtugosci 1..20; MET; 0 MO Astring uo 5621>...>5632
BLOK=ON;
Numer fabryczny przetwornika temperatury; Zakres programowania: ciqg znakdw o dtugosci 1..20; U
248 ts/n MET; BLOK=ON; 0 MO ~string uo 5633>...>5644
249 RA s/n Numer fabryczny przetwornika rezerwowego A; Zakres programowania: cigg znakéw o dtugosci 1..20; 0 MO ~string uo 5645>...>5656
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250 RB s/n Numer fabryczny przetwornika rezerwowego B; Zakres programowania: cigg znakéw o dtugosci 1..20; 0 MO ~string uo 5657>...>5668
251 R1 s/n Numer fabryczny przetwornika rezerwowego 1; Zakres programowania: cigg znakéw o dtugosci 1..20; 0 MO ~string uo 5669>...>5680
252 R2 s/n Numer fabryczny przetwornika rezerwowego 2; Zakres programowania: ciag znakdéw o dtugosci 1..20; 0 MO ~string uo 5681>...>5692
253 R3 s/n Numer fabryczny przetwornika rezerwowego 3; Zakres programowania: ciag znakéw o dtugosci 1..20; 0 MO ~string uo 5693>...>5704
254 R4 s/n Numer fabryczny przetwornika rezerwowego 4; Zakres programowania: ciag znakéw o dtugosci 1..20; 0 MO ~string uo 5705>...>5716
255 R5 s/n Numer fabryczny przetwornika rezerwowego 5; Zakres programowania: ciqg znakéw o dtugosci 1..20; 0 MO Astring uo 5717>...>5728
256 R6 s/n Numer fabryczny przetwornika rezerwowego 6; Zakres programowania: cigg znakéw o dtugosci 1..20; 0 MO ~string uo 5729>...>5740
257 R7 s/n Numer fabryczny przetwornika rezerwowego 7; Zakres programowania: ciag znakdw o dtugosci 1..20; 0 MO ~string uo 5741>...>5752
258 R8 s/n Numer fabryczny przetwornika rezerwowego 8; Zakres programowania: ciag znakdéw o dtugosci 1..20; 0 MO ~string uo 5753>...>5764
259 RU1 s/n Numer fabryczny przetwornika rezerwowego U1; Zakres programowania: cigg znakoéw o dtugosci 1..20; 0 MO Astring uo 5765>...>5776
260 RU2 s/n Numer fabryczny przetwornika rezerwowego U2; Zakres programowania: cigg znakéw o dtugosci 1..20; 0 MO ~string uo 5777>...>5788
261 RU3 s/n Numer fabryczny przetwornika rezerwowego U3; Zakres programowania: ciqg znakéw o dtugosci 1..20; | 0 MO ~string uo 5789>...>5800
262 RU4 s/n Numer fabryczny przetwornika rezerwowego U4; Zakres programowania: cigg znakoéw o dtugosci 1..20; 0 MO Astring uo 5801>...>5812
263 NRA Opis wejscia rezerwowego A; Zakres programowania: ciag znakéw o dtugosci 1..6; 0 MO ~string U1l 5813>...>5824
264 NRB Opis wejscia rezerwowego B; Zakres programowania: cigg znakoéw o dtugosci 1..6; 0 MO ~string U1l 5825>...>5836
265 NR1 Opis wejscia rezerwowego 1; Zakres programowania: cigg znakdw o dtugosci 1..6; 0 MO Astring U1 5837>...>5848
266 NR2 Opis wejscia rezerwowego 2; Zakres programowania: cigg znakdw o dtugosci 1..6; 0 MO Astring U1 5849>...>5860
267 NR3 Opis wejscia rezerwowego 3; Zakres programowania: cigg znakdéw o dtugosci 1..6; 0 MO ~string U1l 5861>...>5872
268 NR4 Opis wejscia rezerwowego 4; Zakres programowania: cigg znakdw o dtugosci 1..6; 0 MO Astring U1 5873>...>5884
269 NR5 Opis wejscia rezerwowego 5; Zakres programowania: cigg znakdéw o dtugosci 1..6; 0 MO ~string U1l 5885>...>5896
270 NR6 Opis wejscia rezerwowego 6; Zakres programowania: cigg znakdw o dtugosci 1..6; 0 MO ~string U1 5897>...>5908
271 NR7 Opis wejscia rezerwowego 7; Zakres programowania: cigg znakdw o dtugosci 1..6; 0 MO ~string U1l 5909>...>5920
272 NR8 Opis wejscia rezerwowego 8; Zakres programowania: cigg znakéw o dtugosci 1..6; 0 MO ~string U1l 5921>...>5932
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273 NRU1 Opis wejscia rezerwowego U1l; Zakres programowania: ciag znakdw o dtugosci 1..6; 0 MO Astring U1 5933>...>5944
274 NRU2 Opis wejscia rezerwowego U2; Zakres programowania: ciag znakéw o dtugosci 1..6; 0 MO ~string Ul 5945>...>5956
275 NRU3 Opis wejscia rezerwowego U3; Zakres programowania: ciag znakdw o dtugosci 1..6; 0 MO Astring U1 5957>...>5968
276 NRU4 Opis wejscia rezerwowego U4; Zakres programowania: ciag znakéw o dtugosci 1..6; 0 MO ~string Ul 5969>...>5980
277 --- wolne miejsce rezerwowe 0 ~double 5981>...>5984
278 dm Srednica otworu kryzy w warunkach pomiaru; 0 mm O ~double 5985>...>5988
279 Dm Srednica otworu rurociggu w warunkach pomiaru; 0 mm O ~double 5989>...>5992
280 beta Przewezenie kryzy; beta =d m /D m; 0 O ~float 5993>5994
281 d20 Srednica otworu kryzy w 20'C; Zakres programowania: 12,5..750; BLOK=ON; 0 mm MO ~double uo 5995>...>5998
282 D20 Srednica rurociggu w 20'C; Zakres programowania: 50..1000; BLOK=ON; 0 mm MO ~double uo 5999>...>6002
283 alfatk Wspdtczynnik rozszerzalnosci cieplnej materiatu kryzy; Zakres programowania: 0..0,0005; BLOK=ON; | 0 1/'C MO ~double uo 6003>...>6006
284 alfatr \évfg%izémlk rozszerzalnosci cieplnej materiatu rurociggu; Zakres programowania: 0..0,0005; 0 1/'C MO ~double uo 6007>...>6010
285 Re Liczba Reynoldsa; 0 O ~float 6011>6012
286 mi m Lepko$¢ dynamiczna w warunkach pomiaru; 0 Pa*s O ~float 6013>6014
287 mi b Lepko$¢ dynamiczna w warunkach bazowych; 0 Pa*s O ~float 6015>6016
288 kap m Wykfadnik izentropy w warunkach pomiaru; 0 O ~float 6017>6018
289 kap b Wykfadnik izentropy w warunkach bazowych; 0 O ~float 6019>6020
290 eps Liczba ekspansiji; 0 O ~float 6021>6022
291 Cp Wspotczynnik przeptywu; 0 O ~float 6023>6024
292 --- wolne miejsce rezerwowe 0 Auint8 6025

293 --- wolne miejsce rezerwowe 0 Auint8 6026

294 --- wolne miejsce rezerwowe 0 Auint8 6027

295 --- wolne miejsce rezerwowe 0 Auint8 6028

296 confTor (K:;Cf;g;,rvavzjsl ?Jt;[;czz::r:astt)?rgigit:rova: ptaszczyznie kryzy; Wartosé: 1 - (opcjal,T1=T2), 2 - 0 MO Auint8 uo 6029

297 tor Temperatura gazu w ptaszczyznie kryzy; 0 'C O ~float 6030>6031
208 dpRange :Al;trt;i?i:avxlzyélf(c:‘;zsyilzt;(\g\/r?]r;\:nz;akres pracy przetwornikow réznicy cisnien; 0 - praca na zakresie dolnym; 1 0 0 ~bool 6032

299 dp1 Wartosc¢ roznicy cisnien na wejsciu dpl; 0 kPa O ~float 6033>6034
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300 dp2 Wartos¢ réznicy cisnien na wejsciu dp2; 0 kPa O ~float 6035>6036
301 --- wolne miejsce rezerwowe 0 Auint32 6037>6038
302 --- wolne miejsce rezerwowe 0 Auint8 6039
303 dyn dp1l Kryterium wykrywania skoku wartosci na wejsciu dpl; Zakres programowania: 0..100; 0 kPa MO ~float uo 6040>6041
304 dyn dp2 Kryterium wykrywania skoku wartosci na wejsciu dp2; Zakres programowania: 0..100; 0 kPa MO ~float uo 6042>6043
305 n dpL Strefa nieczutosci przetwornikéw dp na zakresie dolnym; Zakres programowania: 0..2%; 0 % MO ~float uo 6044>6045
306 hyst gzirgg‘g:cszhells‘:;i?szgl/ zz:;'lli;aer?; z;l;tlyé\ggsgr%zzriIé;e(s:il:,"ﬂ;zhe;twornikéw roznicy cisnien; Zakres programowania: 0 % MO ~float uo 6046>6047
307 N mode Tryb pracy nawanialni; 0 - wytgczona, 1 - wyjscie, 2 - kaskada petna, 3 - przejscie impulsowe; 0 MO ~uint8 uo 6048
308 SN2-OUT I(_)Icf}glgztlgne%lg;g\?’ wystawionych z wyjscia nawanialni (SN2-OUT); Zakres programowania: 0 imp MO Auint32 uo 6049>6050
309 SN2-IN Licznik impulséw zliczonych na wejsciu nawanialni (SN2-IN); Zakres programowania: 0..4294967295; 0 imp MO Auint32 uo 6051>6052
310 SN2-OUT factor Waga impulséw wyjsciowych nawanialni; Zakres programowania: 0..100; 0 | m3/imp MO ~float uo 6053>6054
311 SN2-IN factor Waga impulséw wejsciowych nawanialni; Zakres programowania: 0,001..100; 0 | m3/imp MO ~float uo 6055>6056
312 SN2-0OUT fmax Maksymalna czestotliwo$¢ impulsdéw na wyjsciu nawanialni; Zakres programowania: 1..3; 0 Hz MO ~float uo 6057>6058
313 SN1-IN mode Konfiguracja wejscia SN1-IN; O - wejscie sygnalizacji, 1 - wejscie licznika pomocniczego; 0 MO ~uint8 uo 6059
314 SN1-IN factor Waga impulséw na wejsciu SN1-IN; Zakres programowania: 0,001..100; 0 | m3/imp MO ~float uo 6060>6061
315 SN1-IN BICZI;I;“I;%[;L;;(;\:\I zliczonych na wejsciu licznika pomocniczego (SN1-IN); Zakres programowania: 0 imp MO Auint32 uo 6062>6063
316 Vm SN1-IN Pomocniczy licznik objetosci gazu w warunkach pomiaru z wejscia SN1-IN; 0 m3 O ~double 6064>...>6067
317 Vm SN2-IN Pomocniczy licznik objetosci gazu w warunkach pomiaru z wejécia SN2-IN; 0 m3 O ~double 6068>...>6071
318 dN Przyrost objetosci nawonionego gazu; 0 m3 RO ~float Su 6072>6073
319 dev Licznik objetosci gazu do nawonienia; 0 m3 O ~float 6074>6075
: o s w | o
321 Qtr Strumien objetosci gazu do nawonienia pochodzacy z transmisji; Zakres programowania: 0..1000000; 0 MO ~float uo 6077>6078
322 dev saturation Nasycenie licznika uchybu; Zakres programowania: 1..20; 0 MO ~uint8 uo 6079
323 S_GO act Stan aktywnosci wejsé sygnalizacji wewnetrznych (S1-S2); 0 O ~uint8 6080
324 S_G1 Stan zewnetrznych sygnalizacji grupy 1 (S3-S18); Zakres programowania: 0..65535; 0 MO ~uint16 uo 6081
325 S_G2 Stan zewnetrznych sygnalizacji grupy 2 (S19-S26); Zakres programowania: 0..65535; 0 MO ~uintl6 uo 6082
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326 S_G1 act Aktywnos$¢ zewnetrznych sygnalizacji grupy 1 (S3-S18); 0 O ~uintl6 6083

327 S_G2 act Aktywno$c¢ zewnetrznych sygnalizacji grupy 2 (S19-S26); 0 O ~uintl6 6084

328 S_G1 pol Polaryzacja zewnetrznych sygnalizacji grupy 1 (S3-S18); Zakres programowania: 0..65535; 0 MO ~uintl6 uo 6085

329 S_G2 pol Polaryzacja zewnetrznych sygnalizacji grupy 2 (S19-526); Zakres programowania: 0..65535; 0 MO Auintl6 uo 6086

330 NS1 Opis sygnalizacji S1; Zakres programowania: cigg znakéw o dtugosci 1..20; 0 MO Astring U1l 6087>...>6098
331 NS2 Opis sygnalizacji S2; Zakres programowania: cigg znakoéw o dtugosci 1..20; 0 MO ~string U1l 6099>...>6110
332 NS3 Opis sygnalizacji S3; Zakres programowania: cigg znakéw o dtugosci 1..20; 0 MO ~string U1l 6111>...>6122
333 NS4 Opis sygnalizacji S4; Zakres programowania: cigg znakow o dtugosci 1..20; 0 MO ~string U1l 6123>...>6134
334 NS5 Opis sygnalizacji S5; Zakres programowania: cigg znakéw o dtugosci 1..20; 0 MO ~string U1l 6135>...>6146
335 NS6 Opis sygnalizacji S6; Zakres programowania: cigg znakoéw o dtugosci 1..20; 0 MO ~string U1l 6147>...>6158
336 NS7 Opis sygnalizacji S7; Zakres programowania: cigg znakow o dtugosci 1..20; 0 MO ~string U1l 6159>...>6170
337 NS8 Opis sygnalizacji S8; Zakres programowania: cigg znakéw o dtugosci 1..20; 0 MO ~string U1l 6171>...>6182
338 NS9 Opis sygnalizacji S9; Zakres programowania: cigg znakéw o dtugosci 1..20; 0 MO ~string U1l 6183>...>6194
339 NS10 Opis sygnalizacji S10; Zakres programowania: cigg znakéw o dtugosci 1..20; 0 MO ~string U1l 6195>...>6206
340 NS11 Opis sygnalizacji S11; Zakres programowania: cigg znakéw o dtugosci 1..20; 0 MO ~string U1l 6207>...>6218
341 NS12 Opis sygnalizacji S12; Zakres programowania: cigg znakéw o dtugosci 1..20; 0 MO ~string U1l 6219>...>6230
342 NS13 Opis sygnalizacji S13; Zakres programowania: cigg znakéw o dtugosci 1..20; 0 MO ~string U1l 6231>...>6242
343 NS14 Opis sygnalizacji S14; Zakres programowania: cigg znakéw o dtugosci 1..20; 0 MO ~string U1l 6243>...>6254
344 NS15 Opis sygnalizacji S15; Zakres programowania: cigg znakéw o dtugosci 1..20; 0 MO ~string U1l 6255>...>6266
345 NS16 Opis sygnalizacji S16; Zakres programowania: cigg znakéw o dtugosci 1..20; 0 MO ~string U1l 6267>...>6278
346 NS17 Opis sygnalizacji S17; Zakres programowania: cigg znakéw o dtugosci 1..20; 0 MO ~string U1l 6279>...>6290
347 NS18 Opis sygnalizacji S18; Zakres programowania: cigg znakéw o dtugosci 1..20; 0 MO ~string U1l 6291>...>6302
348 NS19 Opis sygnalizacji S19; Zakres programowania: cigg znakéw o dtugosci 1..20; 0 MO ~string U1l 6303>...>6314
349 NS20 Opis sygnalizacji S20; Zakres programowania: cigg znakéw o dtugosci 1..20; 0 MO ~string U1l 6315>...>6326
350 NS21 Opis sygnalizacji S21; Zakres programowania: cigg znakéw o dtugosci 1..20; 0 MO ~string U1l 6327>...>6338
351 NS22 Opis sygnalizacji S22; Zakres programowania: cigg znakéw o dtugosci 1..20; 0 MO ~string U1 6339>...>6350
352 NS23 Opis sygnalizacji S23; Zakres programowania: cigg znakéw o dtugosci 1..20; 0 MO ~string U1l 6351>...>6362
353 NS24 Opis sygnalizacji S24; Zakres programowania: cigg znakéw o dtugosci 1..20; 0 MO ~string U1 6363>...>6374
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354 NS25 Opis sygnalizacji S25; Zakres programowania: cigg znakéw o dtugosci 1..20; 0 MO ~string U1 6375>...>6386
355 NS26 Opis sygnalizacji S26; Zakres programowania: cigg znakéw o dtugosci 1..20; 0 MO Astring U1l 6387>...>6398
356 oC Stan aktywnosci wyj$¢ dwustanowych wewnetrznych; 0 O Auint8 6399
357 DO Stan wyjs$¢ dwustanowych zewnetrznych; Zakres programowania: 0..65535; 0 MO ~uintl6 uo 6400
358 DO act Aktywne wyjscia dwustanowe; 0 O Auintl6 6401
359 DO pol Polaryzacja wyjs¢ dwustanowych zewnetrznych; Zakres programowania: 0..65535; 0 MO ~uintl6 uo 6402
360 OC1 idx Kod alarmu aktywujacego wyjscie OC1 - SN1-OUT; Zakres programowania: 0..max indeks tablicy ZD; 0 MO ~uint8 uo 6403
361 0OC2 idx Kod alarmu aktywujacego wyjscie OC2 - SN2-OUT; Zakres programowania: 0..max indeks tablicy ZD; 0 MO ~uint8 uo 6404
362 DO1 idx Kod alarmu aktywujacego wyjscie DO1; Zakres programowania: 0..max indeks tablicy ZD; 0 MO ~uint8 uo 6405
363 DO2 idx Kod alarmu aktywujacego wyjscie DO2; Zakres programowania: 0..max indeks tablicy ZD; 0 MO ~uint8 uo 6406
364 DO3 idx Kod alarmu aktywujacego wyjscie DO3; Zakres programowania: 0..max indeks tablicy ZD; 0 MO ~uint8 uo 6407
365 DO4 idx Kod alarmu aktywujgcego wyjscie DO4; Zakres programowania: 0..max indeks tablicy ZD; 0 MO ~uint8 uo 6408
366 DO5 idx Kod alarmu aktywujgcego wyjscie DO5; Zakres programowania: 0..max indeks tablicy ZD; 0 MO ~uint8 uo 6409
367 DO6 idx Kod alarmu aktywujgcego wyjscie DO6; Zakres programowania: 0..max indeks tablicy ZD; 0 MO ~uint8 uo 6410
368 DO7 idx Kod alarmu aktywujacego wyjscie DO7; Zakres programowania: 0..max indeks tablicy ZD; 0 MO ~uint8 uo 6411
369 DO8 idx Kod alarmu aktywujgcego wyjscie DO8; Zakres programowania: 0..max indeks tablicy ZD; 0 MO ~uint8 uo 6412
370 D09 idx Kod alarmu aktywujgcego wyjscie DO9; Zakres programowania: 0..max indeks tablicy ZD; 0 MO ~uint8 uo 6413
371 DO10 idx Kod alarmu aktywujacego wyjscie DO10; Zakres programowania: 0..max indeks tablicy ZD; 0 MO ~uint8 uo 6414
372 DO11 idx Kod alarmu aktywujacego wyjscie DO11; Zakres programowania: 0..max indeks tablicy ZD; 0 MO ~uint8 uo 6415
373 D012 idx Kod alarmu aktywujacego wyjscie DO12; Zakres programowania: 0..max indeks tablicy zZD; 0 MO ~uint8 uo 6416
374 D013 idx Kod alarmu aktywujacego wyjscie DO13; Zakres programowania: 0..max indeks tablicy ZD; 0 MO ~uint8 uo 6417
375 DO14 idx Kod alarmu aktywujacego wyjscie DO14; Zakres programowania: 0..max indeks tablicy ZD; 0 MO ~uint8 uo 6418
376 DO15 idx Kod alarmu aktywujacego wyjscie DO15; Zakres programowania: 0..max indeks tablicy ZD; 0 MO ~uint8 uo 6419
377 D016 idx Kod alarmu aktywujacego wyjscie DO16; Zakres programowania: 0..max indeks tablicy zZD; 0 MO ~uint8 uo 6420
378 dtau Okres rejestracji; Zakres programowania: catkowite podzielniki liczby 60; 0 min MO ~uintl6 uo 6421
379 Billing hour Godzina poczatku doby gazowej; Zakres programowania: 0..23; 0 h MO ~uint8 uo 6422
380 Billing day Dzien poczatku miesigca gazowego; Zakres programowania: 1..31; 0 d MO ~uint8 uo 6423
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Czas wylaczania podswietlenia po zakoniczeniu dziatain na klawiaturze przelicznika; Zakres

381 backlight programowania: 0..999; Wartos¢ 0 oznacza stale dziatajace podswietlenie podczas pracy na zasilaniu S MO ~uintl6 Ul 6424
zewnetrznym, 999 wytaczone podswietlenie;

382 auto DST Automftyczna zmiana czasu letni/zimowy; 0 - automatyczna zmiana wylgczona; 1 - zataczona; MO ~bool uo 6425
BLOK=ON;
Binarna konfiguracja przechodzenia na wartosci zastepcze p i t; Bit nr 1 - cinienie, bit nr 2 -

383 conf_subst temperatura; wartos¢ bitu=1 - wartos¢ zastepcza p lub t; warto$¢ bitu=0 - wartos$¢ ostatnio poprawnie MO ~uint32 uo 6426>6427
zmierzona w zakresie pomiarowym p lub t;
Ciénienie zastepcze na czas trwania alarmu systemowego przekroczenia zakresu pomiarowego cisnienia; A

384 P subst Zakres programowania: (p min..p max) - indeksy parametréw w tablicy DP: (145..146); BLOK=ON; MPa MO ~double uo 6428>...>6431
Temperatura zastepcza na czas trwania alarmu systemowego przekroczenia zakresu pomiarowego

385 t subst temperatury; Zakres programowania: (t min..t max) - indeksy parametréw w tablicy DP: (147..148); 'C MO ~double uo 6432>...>6435
BLOK=ON;
Potwierdzanie alarméw; 0 - nowe alarmy nie wymagaja potwierdzenia z klawiatury, dioda miga po

386 alarm ack pojawieniu sie nowych; 1 - nowe alarmy wymagaja potwierdzenia; 2 - nowe alarmy nie wymagaja MO Auint8 uo 6436
potwierdzenia z klawiatury, dioda $wieci na state przy aktywnych alarmach;

387 dly SYS Opoznienie sygnahzoyvafma aIalrmow systemowych; dotyczy alarméw, ktére nie majg wtasnych opdznien; cycle MO Aints uo 6437
Zakres programowania: 0..20;

388 dly PROC Opdznienie sygnallzowa.nla ala.rmow procesowych; dotyczy alarméw, ktére nie majq witasnych opoéznien; cycle MO Aints uo 6438
Zakres programowania: 0..20;

389 dly EVT Opoznienie sygnallzoyvafma zdz?lrzen ciagtych; dotyczy alarmow, ktére nie majg wiasnych opdznien; cycle MO Aints uo 6439
Zakres programowania: 0..20;

390 dly COM1 Opoznienie sygnallzovxfa_r]la braku tacznosci na COM1; Zakres programowania: -1..100000; -1 - wytacza s MO Aint32 uo 6440>6441
kontrole braku fgcznosci;

391 dly COM2 Opdznienie sygnallzov\{a_r!la braku tgcznosci na COM2; Zakres programowania: -1..100000; -1 - wytacza s MO Aint32 uo 6442>6443
kontrole braku fgcznosci;

392 dly COM3 Opoznienie sygnallzovxfa_rjla braku tacznosci na COM3; Zakres programowania: -1..100000; -1 - wytacza s MO Aint32 uo 6444> 6445
kontrole braku fgcznosci;

393 dly COM4 Opoznienie sygnallzona.n-la braku fgcznosci na COM4; Zakres programowania: -1..100000; -1 - wytacza s MO Aint32 uo 6446>6447
kontrole braku fgcznosci;
Opoznienie sygnalizowania alarméw od przekroczenia zakreséw min i max wejs¢ dp1, dp2 - indeksy )

394 dly dp rng 141..144; Zakres programowania: 0..20; cycle MO ~int32 uo 6448>6449

395 dly dp lim Opo.zmenle sygnallzowama.a!armom{ od wyjscia wartosci dp poza przedziat (I dp..u dp) - indeksy 184, cycle MO Aint32 uo 6450>6451
185; Zakres programowania: 0..20;

396 dly p rng Opo.znlenle sygnallzowama_a!armom{ od przekroczenia zakresu ci$nienia (p min..p max) - indeksy 145, cycle MO Aint32 uo 645256453
146; Zakres programowania: 0..20;

397 dly p lim Opoznienie sygnallzowa!nla alalrmow od wyjscia wartosci p poza przedziat (I p..u p) - indeksy 186, 187; cycle MO Aint32 uo 6454> 6455
Zakres programowania: 0..20;

398 div t Opoznienie sygnalizowania alarméw od przekroczenia zakresu temperatury (t min..t max) - indeksy cvcle MO Aint32 uo 6456> 6457

Y 9 147, 148; Zakres programowania: 0..20; Y
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. Opoznienie sygnalizowania alarméw od wyjscia wartosci t poza przedziat (I t..u t) - indeksy 188, 189; N

399 dly t lim Zakres programowania: 0..20; cycle MO ~int32 uo 6458>6459

400 dly Qm lim Opo.znlenle sygnallzowanla_a!armom{ od wyjscia wartosci Qm poza przedziat (I Qm..u Qm) - indeksy 182, cycle MO Aint32 uo 6460>6461
183; Zakres programowania: 0..20;

401 dly SUBST gr%ogzrr;|§1ry\i§z%r]a(l)lzg\6v§n|a zdarzen dziatania na wartosciach zastepczych p lub t; Zakres cycle MO Aint32 uo 6462>6463

402 dly SHRCT Opoznienie sygnalizowania alarméw od zwaré/rozwar¢ w obwodach; Zakres programowania: 0..20; cycle MO ~int32 uo 6464>6465

403 al_GA1 gVeggnggz;;ng%vy aktywujacych " Alarm zbiorczy A" (ZD:121), (alarmy 0..31); Zakres programowania: MO Auint32 uo 6466>6467
Wektor alarméw aktywujacych " Alarm zbiorczy A" (ZD:121), (alarmy 32..63); Zakres .

404 al_GA2 programowania: 0..4294967295; MO ~uint32 uo 6468>6469

405 al_GA3 Wektor alarm(')vx-/ aktywujacych .Alarm zbiorczy A" (ZD:121), (alarmy 64..95); Zakres MO Auint32 uo 6470>6471
programowania: 0..4294967295;

406 al_GA4 Wektor alarmgw aktywujacych " Alarm zbiorczy A" (ZD:121), (alarmy 96..127); Zakres MO Auint32 uo 6472>6473
programowania: 0..4294967295;

407 al_GAS Wektor alarm(_)w aktywujacych " Alarm zbiorczy A" (ZD:121), (alarmy 128..159); Zakres MO Auint32 uo 6474>6475
programowania: 0..4294967295;

408 al_GA6 Wektor alarmgw aktywujacych " Alarm zbiorczy A" (ZD:121), (alarmy 160..191); Zakres MO Auint32 uo 6476>6477
programowania: 0..4294967295;

409 al_GB1 gVelggr;‘gI:;;ng%vY aktywujacych " Alarm zbiorczy B (ZD:122), (alarmy 0..31); Zakres programowania: MO Auint32 uo 6478>6479

410 al_GB2 Wektor aIarmng aktywujacych .Alarm zbiorczy B' (ZD:122), (alarmy 32..63); Zakres MO Auint32 uo 6480>6481
programowania: 0..4294967295;
Wektor alarméw aktywujacych " Alarm zbiorczy B' (ZD:122), (alarmy 64..95); Zakres A

411 al_GB3 programowania: 0..4294967295; MO ~uint32 uo 6482>6483

412 al_GB4 Wektor alarmc_)vx./ aktywujacych .Alarm zbiorczy B' (ZD:122), (alarmy 96..127); Zakres MO Auint32 uo 6484>6485
programowania: 0..4294967295;

413 al_GB5 Wektor alarmc_)w aktywujacych " Alarm zbiorczy B (ZD:122), (alarmy 128..159); Zakres MO Auint32 uo 6486>6487
programowania: 0..4294967295;

414 al_GB6 Wektor alaerV\./ aktywujacych .Alarm zbiorczy B' (ZD:122), (alarmy 160..191); Zakres MO Auint32 uo 6488>6489
programowania: 0..4294967295;

415 al_GC1 gVe‘ggzglsa;rzngc;vY aktywujacych " Alarm zbiorczy C' (ZD:123), (alarmy 0..31); Zakres programowania: MO Auint32 uo 6490>6491

416 al_GC2 Wektor alaerV\./ aktywujacych .Alarm zbiorczy C' (ZD:123), (alarmy 32..63); Zakres MO Auint32 uo 6492>6493
programowania: 0..4294967295;

417 al_GC3 Wektor aIarmng aktywujacych 'Alarm zbiorczy C (ZD:123), (alarmy 64..95); Zakres MO Auint32 uo 6494>6495
programowania: 0..4294967295;

418 al_GC4 Wektor alarmc_JV\./ aktywujacych 'Alarm zbiorczy C' (ZD:123), (alarmy 96..127); Zakres MO Auint32 uo 6496>6497
programowania: 0..4294967295;

20




PLUM sp. z 0.0. Przelicznik objetosci gazu MacMAT IVE

Wydanie dokumentu: 4.7.e

Struktura danych 03-2024
1 2 3 4 5 6 10 11
Wektor alarmoéw aktywujacych * Alarm zbiorczy C' (ZD:123), (alarmy 128..159); Zakres .
419 al_GC5 programowania: 0..4294967295; 0 MO ~uint32 uo 6498>6499
420 al_GC6 Wektor aIarm(_)w aktywujacych " Alarm zbiorczy C' (ZD:123), (alarmy 160..191); Zakres 0 MO Auint32 uo 6500>6501
programowania: 0..4294967295;
421 al_GD1 Wektor alarmovy aktywujacych " Alarm zbiorczy D° (ZD:124), (alarmy 0..31); Zakres programowania: 0 MO Auint32 uo 650256503
0..4294967295;
422 al_GD2 Wektor aIarm(_)w aktywujacych " Alarm zbiorczy D' (ZD:124), (alarmy 32..63); Zakres 0 MO Auint32 uo 6504>6505
programowania: 0..4294967295;
423 al_GD3 Wektor aIarmng aktywujacych -Alarm zbiorczy D' (ZD:124), (alarmy 64..95); Zakres 0 MO Auint32 uo 6506>6507
programowania: 0..4294967295;
Wektor alarméw aktywujacych *Alarm zbiorczy D (ZD:124), (alarmy 96..127); Zakres A
424 al_GD4 programowania: 0..4294967295; 0 MO ~uint32 uo 6508>6509
425 al_GD5 Wektor alarm(')vx-/ aktywujacych .Alarm zbiorczy D' (ZD:124), (alarmy 128..159); Zakres 0 MO Auint32 uo 651056511
programowania: 0..4294967295;
426 al_GD6 Wektor aIarmng aktywujacych -Alarm zbiorczy D' (ZD:124), (alarmy 160..191); Zakres 0 MO Auint32 uo 6512>6513
programowania: 0..4294967295;
Czas trwania alarméw zbiorczych (ZD:121..124); Zakres programowania: 0..6000; Wartos¢ 0 wylacza
427 al_G time kontrole czasu alarméw zbiorczych - alarm jest aktywny tak dtugo, jak dtugo aktywny jest ktérykolwiek | O s MO ~uintl6 uo 6514
z przypisanych alarméw sterujacych;
428 Index I Indeks ostatnio zarejestrowanej danej chwilowej; 0 O ~uint32 6515>6516
429 Index R Indeks ostatnio zarejestrowanej danej rejestrowanej; 0 O ~uint32 6517>6518
430 Index D Indeks ostatnio zarejestrowanej danej dobowej; 0 O ~uint32 6519>6520
431 Index A Indeks ostatnio zarejestrowanego alarmu; 0 O ~uint32 6521>6522
432 Index Am Liczba wszystkich zmian stanu na liscie alarméw; 0 0O ~uint32 6523>6524
433 Alarm 1 Binarny stan aktywnosci alarmoéw o kodach: 0..31; 0 O ~uint32 6525>6526
434 Alarm 2 Binarny stan aktywnosci alarméw o kodach: 32..63; 0 O ~uint32 6527>6528
435 Alarm 3 Binarny stan aktywnosci alarmoéw o kodach: 64..95; 0 O ~uint32 6529>6530
436 Alarm 4 Binarny stan aktywnosci alarmoéw o kodach: 96..127; 0 O ~uint32 6531>6532
437 Alarm 5 Binarny stan aktywnosci alarmoéw o kodach: 128..159; 0 O ~uint32 6533>6534
438 Alarm 6 Binarny stan aktywnosci alarméw o kodach: 160..191; 0 O ~uint32 6535>6536
439 alfatkG Wspo’fc_zynnlk temperaturowy korpusu gazomierza impulsowego; Zakres programowania: 0..0,0005; 0 1/'C MO Afloat uo 6537>6538
BLOK=ON;
440 body corr Parametr aktyw_u_'|qcly wprowadzanie kor'ekc_].l temperaturowej gazomierza impulsowego; 1 - korekcja 0 MO Auint8 p 6539
wytaczona (opcjal); 2 - zataczona (opcja2);
441 eFFOr CUrve Corr Parametr aktywujacy wprowgdzanie korekcji wg krzywej btedéw gazomierza; 1 - korekcja wytaczona 0 MO Auints uo 6540
(opcjal); 2 - zataczona (opcja2);

21




PLUM sp. z o.0.

Przelicznik objetosci gazu MacMAT IVE

Wydanie dokumentu: 4.7.e

Struktura danych 03-2024
1 2 3 4 5 6 9 10 11
442 fP 1 Wartos¢ btedu gazomierza w punkcie 1; Zakres programowania: -5..5; BLOK=ON; 0 % MO ~float uo 6541>6542
443 fP 2 Wartos$¢ btedu gazomierza w punkcie 2; Zakres programowania: -5..5; BLOK=ON; 0 % MO ~float uo 6543>6544
444 fP 3 Wartos¢ btedu gazomierza w punkcie 3; Zakres programowania: -5..5; BLOK=ON; 0 % MO ~float uo 6545>6546
445 fP 4 Wartos$¢ btedu gazomierza w punkcie 4; Zakres programowania: -5..5; BLOK=ON; 0 % MO ~float uo 6547>6548
446 fP 5 Warto$¢ btedu gazomierza w punkcie 5; Zakres programowania: -5..5; BLOK=ON; 0 % MO ~float uo 6549>6550
447 fP 6 Wartos¢ btedu gazomierza w punkcie 6; Zakres programowania: -5..5; BLOK=ON; 0 % MO ~float uo 6551>6552
448 fP 7 Warto$¢ btedu gazomierza w punkcie 7; Zakres programowania: -5..5; BLOK=ON; 0 % MO ~float uo 6553>6554
449 fP 8 Wartos¢ btedu gazomierza w punkcie 8; Zakres programowania: -5..5; BLOK=ON; 0 % MO ~float uo 6555>6556
450 fP 9 Warto$¢ btedu gazomierza w punkcie 9; Zakres programowania: -5..5; BLOK=ON; 0 % MO ~float uo 6557>6558
451 fP 10 Wartos¢ btedu gazomierza w punkcie 10; Zakres programowania: -5..5; BLOK=ON; 0 % MO ~float uo 6559>6560
452 QP1 Warto$¢ strumienia punktu 1 charakterystyki gazomierza; Zakres programowania: 0..1e5; BLOK=ON; 0 m3/h MO ~float uo 6561>6562
453 QP2 Wartos$¢ strumienia punktu 2 charakterystyki gazomierza; Zakres programowania: 0..1e5; BLOK=ON; 0 m3/h MO ~float uo 6563>6564
454 QP 3 Warto$¢ strumienia punktu 3 charakterystyki gazomierza; Zakres programowania: 0..1e5; BLOK=ON; 0 m3/h MO ~float uo 6565>6566
455 QP 4 Wartos$¢ strumienia punktu 4 charakterystyki gazomierza; Zakres programowania: 0..1e5; BLOK=ON; 0 m3/h MO ~float uo 6567>6568
456 QPS5 Warto$¢ strumienia punktu 5 charakterystyki gazomierza; Zakres programowania: 0..1e5; BLOK=ON; 0 m3/h MO ~float uo 6569>6570
457 QP 6 Wartos$¢ strumienia punktu 6 charakterystyki gazomierza; Zakres programowania: 0..1e5; BLOK=ON; 0 m3/h MO ~float uo 6571>6572
458 QP 7 Wartos$¢ strumienia punktu 7 charakterystyki gazomierza; Zakres programowania: 0..1e5; BLOK=ON; 0 m3/h MO ~float uo 6573>6574
459 QP8 Wartos¢ strumienia punktu 8 charakterystyki gazomierza; Zakres programowania: 0..1e5; BLOK=ON; 0 m3/h MO ~float uo 6575>6576
460 QP9 Warto$¢ strumienia punktu 9 charakterystyki gazomierza; Zakres programowania: 0..1e5; BLOK=ON; 0 m3/h MO ~float uo 6577>6578
461 QP 10 Wartos¢ strumienia punktu 10 charakterystyki gazomierza; Zakres programowania: 0..1e5; BLOK=ON; | 0 m3/h MO ~float uo 6579>6580
462 F(Q) Funkcja korekcyjna do wyznaczania poprawek wedtug charakterystyki gazomierza; 0 O ~float 6581>6582
463 Vb N Niekorygowany licznik objetosci w warunkach bazowych; 0 m3 O ~double 6583>...>6586
Licznik objetoséci w warunkach pomiaru po korekcji od rozszerzalnosci cieplnej korpusu gazomierza i
464 Vc krzywej btedéw gazomierza; Jako pierwsza uwzgledniana jest korekcja cieplna korpusu gazomierza, 0 m3 RO ~double Ch 6587>...>6590
jako kolejna - korekcja charakterystyki;
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465 Vk N Niekorygowany licznik objetosci w warunkach kontraktowych; 0 m3 O ~double 6591>...>6594
466 EN Niekorygowany licznik energii; 0 kWh O ~double 6595>...>6598
467 M N Niekorygowany licznik masy; 0 kg O ~double 6599>...>6602
468 Qb N Niekorygowany strumien objetosci w warunkach bazowych; 0 m3/h O ~float 6603>6604
469 Qm N Niekorygowany strumien objetosci w warunkach pomiaru; 0 m3/h O ~float 6605>6606
470 Qk N Niekorygowany strumien objetosci w warunkach kontraktowych; 0 m3/h O ~float 6607>6608
471 QEN Niekorygowany strumien energii; 0 kw O ~float 6609>6610
472 QM N Niekorygowany strumien masy; 0 kg/h O ~float 6611>6612
473 cal ZP;r:cn;grt‘;;sterujacy zataczaniem trybu kalibracji tordw pomiarowych; 0 - kalibracja wytaczona; 1 - 0 MO ~bool uo 6613
474 Vb cal Kalibracyjny licznik objetosci w warunkach bazowych przyrastajacy podczas trwania trybu kalibracji; 0 m3 O ~double 6614>...>6617
475 Vm cal Kalibracyjny licznik objetosci w warunkach pomiaru przyrastajacy podczas trwania trybu kalibracji; 0 m3 O ~double 6618>...>6621
476 VK cal E:IIiiE::a}i/gny licznik objetosci w warunkach kontraktowych przyrastajacy podczas trwania trybu 0 m3 0 ~double 6622>...>6625
477 E cal Kalibracyjny licznik energii przyrastajacy podczas trwania trybu kalibracji; 0 kWh O ~double 6626>...>6629
478 last idx Indeks ostatnio modyfikowanego parametru; 0 O ~uintl6 6630
479 last v1 Wartos¢ parametru sprzed modyfikacji; 0 O ~double 6631>...>6634
480 last v2 Warto$¢ parametru po modyfikacji; 0 O ~double 6635>...>6638
481 Account Numer konta uzytkownika wykonujacego ostatnig modyfikacje parametru urzadzenia; 0 O ~uint32 6639>6640
Blokada parametréw metrologicznych. Wartos¢ 0 - blokada wytaczona, 1 - zataczona. Zataczona blokada
482 lock MET chroni przed zmianami wszystkie modyfikowalne parametry z tablicy DP oznaczone *MET . Parametr 0 O ~bool 6641
moze by¢ modyfikowany wytacznie przez producenta;
Stan sprzetowej blokady programowania. Warto$¢ 0 - blokada wytaczona, 1 - zataczona. Zatqczona
483 lock CFG blokada chroni przed zmianami wszystkie modyfikowalne parametry z tablicy DP oznaczone 0 O ~bool 6642
*BLOK=ON";
484 dtime NTP Eszz;:gsnﬁ:s:plpec;gegg SJigni;eanl \;)vggr:::c;\lféy:m, a zegarem przelicznika; Wartos¢ dodatnia: zegar 0 ms 0 ~float 6643>6644
485 ms_beg Milisekundy czasu poczatku zdarzenia; 0 ms O ~uintl6 6645
486 ms_end Milisekundy czasu konca zdarzenia; 0 ms O ~uintl6 6646
487 dt/tm Aktualna data i czas; 0 O ~string 6647>...>6658
488 Device name Oznaczenie urzadzenia; 0 O ~string 6659>...>6670

23




PLUM sp. z 0.0. Przelicznik objetosci gazu MacMAT IVE

Wydanie dokumentu: 4.7.e

Struktura danych 03-2024
1 2 3 4 5 6 9 10 11

489 Device s/n Numer fabryczny; 0 O ~string 6671>...>6682
490 SV Seria i wersja oprogramowania; 0 O Astring 6683>...>6694
491 HV Wersja sprzetu; 0 O ~string 6695>...>6706
492 vDP Numer tablicy DP; 0 O ~string 6707>...>6718
493 vZD Numer tablicy ZD; 0 O ~string 6719>...>6730
494 dt_comp Data kompilacji programu; 0 O ~string 6731>...>6742
495 tm_comp Czas kompilacji programu; 0 O Astring 6743>...>6754
496 Device typeN Typ urzadzenia; 0 O ~string 6755>...>6766
497 conf_impN Konfiguracja wej$¢ impulsowych przelicznika; 0 O Astring 6767>...>6778
498 conf_imp Eiq?Lg:,rgq-aHVl!?[éFc;/;r/?—ipFuzl?l?z‘\’/V]»:cg P rljlflll[cé\r/]ﬁa{v] ﬁeFrstSi'ri]c,zgo-w S;F11/|-_|FLzF'sin_cl_lzljFH1|91?;|—;F};,FL¥[HDFi§]' ;4 ) 0 MO “uint8 uo 6779

499 tint Temperatura wewnetrzna; 0 'C RO ~float Ch 6780>6781
500 max reg Horyzont rejestracji danych rejestrowanych; 0 d O ~uintl6 6782

501 il Prad na wejsciu 1 (prad wejsécia p w przeliczniku GT i KR); 0 mA O ~float 6783>6784
502 i2 Prad na wejsciu 2 (prad wejscia t w przeliczniku GT i KR); 0 mA O ~float 6785>6786
503 i3 Prad na wejsciu 3 (prad wejécia RA w przeliczniku GT lub prad wejscia dp1 w przeliczniku KR); 0 mA O ~float 6787>6788
504 i4 Prad na wejsciu 4 (prad wejécia RB w przeliczniku GT lub prad wejscia dp2 w przeliczniku KR); 0 mA O ~float 6789>6790
505 i5 Prad na wejsciu 5 (prad wejsécia R1); 0 mA O ~float 6791>6792
506 i6 Prad na wejsciu 6 (prad wejscia R2); 0 mA O ~float 6793>6794
507 i7 Prad na wejsciu 7 (prad wejscia R3); 0 mA O ~float 6795>6796
508 i8 Prad na wejsciu 8 (prad wejscia R4); 0 mA O ~float 6797>6798
509 i9 Prad na wejsciu 9 (prad wejscia R5); 0 mA O ~float 6799>6800
510 i10 Prad na wejsciu 10 (prad wejscia R6); 0 mA O ~float 6801>6802
511 i11 Prad na wejsciu 11 (prad wejscia R7); 0 mA O ~float 6803>6804
512 i12 Prad na wejsciu 12 (prad wejscia R8); 0 mA O ~float 6805>6806
513 U1l Napiecie na wejsciu napieciowym 1 (RU1); 0 \Y O ~float 6807>6808
514 u2 Napiecie na wejsciu napieciowym 2 (RU2); 0 Y, O ~float 6809>6810
515 u3 Napiecie na wejsciu napieciowym 3 (RU3); 0 \% O ~float 6811>6812
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516 u4 Napiecie na wejsciu napieciowym 4 (RU4); 0 Y, O ~float 6813>6814
517 i1_in Wartos¢ przeliczona z pradu na wejsciu i1; 0 O ~float 6815>6816
518 i2_in Wartos¢ przeliczona z pradu na wejsciu i2; 0 O ~float 6817>6818
519 i3_in Wartos¢ przeliczona z pradu na wejsciu i3; 0 O ~float 6819>6820
520 i4_in Wartoéc¢ przeliczona z pradu na wejsciu i4; 0 O ~float 6821>6822
521 HART1 Wartos¢ odczytana z modutu HART1; 0 O ~float 6823>6824
522 HART2 Warto$¢ odczytana z modutu HART2; 0 O ~float 6825>6826
523 HART3 Wartos¢ odczytana z modutu HART3; 0 O ~float 6827>6828
524 HART4 Warto$¢ odczytana z modutu HART4; 0 O ~float 6829>6830
525 HART1_unit Jednostka wartosci HART1 odczytana z przetwornika; 0 O ~string 6831>...>6842
526 HART1_min Wartos$¢ minimalna zakresu przetwornika na kanale HART1; 0 O ~float 6843>6844
527 HART1_max Warto$¢ maksymalna zakresu przetwornika na kanale HART1; 0 O ~float 6845>6846
528 HART1_serial Numer seryjny kompletnego przetwornika, odczytany z przetwornika na kanale HART1; 0 O ~string 6847>...>6858
529 HART1_i Wartoé¢ pradu odczytana z modutu HART1; 0 O ~float 6859>6860
530 HART2_unit Jednostka wartos$ci HART2 odczytana z przetwornika; 0 O ~string 6861>...>6872
531 HART2_min Warto$¢ minimalna zakresu przetwornika na kanale HART2; 0 O ~float 6873>6874
532 HART2_max Wartoé¢ maksymalna zakresu przetwornika na kanale HART2; 0 O ~float 6875>6876
533 HART2_serial Numer seryjny kompletnego przetwornika, odczytany z przetwornika na kanale HART2; 0 O ~string 6877>...>6888
534 HART2_i Warto$¢ pradu odczytana z modutu HART2; 0 O ~float 6889>6890
535 HART3_unit Jednostka wartoéci HART3 odczytana z przetwornika; 0 O ~string 6891>...>6902
536 HART3_min Wartos¢ minimalna zakresu przetwornika na kanale HART3; 0 O ~float 6903>6904
537 HART3_max Warto$¢ maksymalna zakresu przetwornika na kanale HART3; 0 O ~float 6905>6906
538 HART3_serial Numer seryjny kompletnego przetwornika, odczytany z przetwornika na kanale HART3; 0 O ~string 6907>...>6918
539 HART3_i Wartos¢ pradu odczytana z modutu HART3; 0 O ~float 6919>6920
540 HART4_unit Jednostka wartoséci HART4 odczytana z przetwornika; 0 O ~string 6921>...>6932
541 HART4_min Wartos¢ minimalna zakresu przetwornika na kanale HART4; 0 O ~float 6933>6934
542 HART4_max Warto$¢ maksymalna zakresu przetwornika na kanale HART4; 0 O ~float 6935>6936
543 HART4_serial Numer seryjny kompletnego przetwornika, odczytany z przetwornika na kanale HART4; 0 O ~string 6937>...>6948
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544 HART4_i Wartos¢ pradu odczytana z modutu HART4; 0 O ~float 6949>6950
545 il_i2 mode Tryb pracy wejs¢ il ii2: O - tylko prad, 1 - taczony (prad + HART), 2 - tylko HART; 0 MO ~uint8 uo 6951
546 i3_i4 mode Tryb pracy wejs¢ i3 ii4: 0 - tylko prad, 1 - faczony (prad + HART), 2 - tylko HART; 0 MO ~uint8 uo 6952
547 srcil Przy trybie faczonym - wybdr zrédta wartosci do rozliczen: 0 - prad, 1 - HART; 0 MO ~bool uo 6953
548 srci2 Przy trybie faczonym - wybodr zrédta wartosci do rozliczen: 0 - prad, 1 - HART; 0 MO ~bool uo 6954
549 srci3 Przy trybie faczonym - wybodr zrédta wartosci do rozliczen: 0 - prad, 1 - HART; 0 MO ~bool uo 6955
550 src i4 Przy trybie faczonym - wybdr zrédta wartosci do rozliczen: 0 - prad, 1 - HART; 0 MO ~bool uo 6956
551 LF Stan licznika LF; 0 imp O ~uintl6 6957
552 HF1 Stan licznika HF1; 0 imp O ~uintl6 6958
553 HF2 Stan licznika HF2; 0 imp O ~uintl6 6959
554 HF1/LF Biezacy stosunek przyrostu impulséw HF1 do LF; 0 O ~float 6960>6961
555 LF time Czas miedzy kolejnymi impulsami na wejsciu LF; 0 s O ~float 6962>6963
556 fHF1 Czestotliwos¢ impulséw na wejsciu HF1; 0 Hz CO ~float 6964>6965
557 fHF2 Czestotliwos¢ impulséw na wejsciu HF2; 0 Hz CO ~float 6966>6967
558 S HF1 E’;B'l:%cgn)i;czy przyrost kontrolny licznika impulséw HF1 do generowania alarmu " Limit HF1-HF2® 0 imp 0 Auint32 6968>6969
559 s HF2 (ng:%?)i;czy przyrost kontrolny licznika impulséw HF2 do generowania alarmu ° Limit HF1-HF2® 0 imp 0 Auint32 6970>6971
560 batt test Parametr aktywujacy funkcje testu akumulatora; 0 - test wytaczony; 1 - zalaqczony; 0 MO ~bool uo 6972
561 ETL Przewidywany czas pracy na akumulatorach; 0 min O ~uintl6 6973
562 V_batt Napiecie akumulatordéw; 0 \Y RO ~float Ch 6974>6975
563 T1_batt Temperatura T1 akumulatorow; 0 'C RO ~float Ch 6976>6977
564 T2_batt Temperatura T2 akumulatoréw; 0 'C RO ~float Ch 6978>6979
565 I_batt Prad akumulatora; 0 mA RO ~float Sr 6980>6981
566 State_batt Binarny wektor stanu pracy akumulatoréw; 0 RO ~uint32 Ch 6982>6983
567 Q_batt Stan natadowania akumulatoréw; 0 % RO ~float Ch 6984>6985
568 Qb peak max Maksymalna wartos¢ strumienia w warunkach bazowych w okresie rejestracji; 0 m3/h RO ~float Ch 6986>6987
569 p peak min Minimalna warto$c¢ cisnienia w okresie rejestracji; 0 MPa O ~double 6988>...>6991
570 p peak max Maksymalna wartos¢ cisnienia w okresie rejestracji; 0 MPa O ~double 6992>...>6995
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Przyrost objetosci na gazomierzu w warunkach bazowych w okresie biezacej doby rozliczeniowej N

571 dvbD (sumaryczny przyrost licznika gtéwnego *Vb" (DP:0) i awaryjnego “Vbe" (DP:6)); 0 m3 DO ~double 6996>...>6999

572 dvkD Przyrost objetosci na gazomierzu w warupkac‘h kor]tra!d:owych w ok|:e5|e plezac.ej d.oby rozliczeniowej 0 m3 DO ~double 7000>...>7003
(sumaryczny przyrost licznika gtdwnego “Vk' (DP:3) i awaryjnego "Vke' (DP:7));

573 dED Prgyrost energii na.gaz_om|erz_u w ok\re5|‘e blez.qce]. doby rozliczeniowej (sumaryczny przyrost licznika 0 KWh DO ~double 7004>...>7007
gtownego "E’ (DP:4) i awaryjnego "Ee  (DP:8));

574 dVvbD last Przyrost objetosci na gazomierzu w warunkach bazowych w okresie ostatniej doby rozliczeniowej; 0 m3 O ~double 7008>...>7011

575 dVkD last Przyrost objetosci na gazomierzu w warunkach kontraktowych w okresie ostatniej doby rozliczeniowej; 0 m3 O ~double 7012>...>7015

576 dED last Przyrost energii na gazomierzu w okresie ostatniej doby rozliczeniowej; 0 kWh O ~double 7016>...>7019

577 SYS1 Parametr systemowy; 0 O ~double 7020>...>7023

578 SYS2 Parametr systemowy; 0 O ~double 7024>...>7027

579 Device type Typ urzadzenia - wersja liczbowa; 0 - impulsowy, 1- kryzowy, 2 - ultradzwiekowy, 3 - masowy; 0 O Auint32 7028>7029

580 u Re Gorny limit liczby Reynoldsa; Zakres programowania: 0..1e10; BLOK=ON; 0 MO ~float uo 7030>7031

581 lim hysteresis Hlstere,za_generc.)wama alarméw przekroczenia limitéw pomiarowych; Zakres programowania: 0..1; 0 % MO Afloat uo 703257033
(domysinie 0,5);

582 QmI atl'.:rim?_:le;; oﬁgletosa w warunkach pomiaru pochodzacy z dostepnego, sprawnego wejscia impulsowego 0 m3/h 0 ~double 7034>...57037

583 dly PULSE Opoznienie generowania alarmu " Awaria zliczania® (ZD:149); Zakres programowania: 0..600; 0 s MO ~int16 uo 7038

584 SysSt Status systemowy; 0 O Auint32 7039>7040

585 iz1 Wartos¢ prng zadanego na wyjsciu przy wybraniu parametru sterujacego "iz1"; Zakres 0 mA MO Afloat uo 7041>7042
programowania: 4..20;

586 iz2 Wartosc¢ prng zadanego na wyjsciu przy wybraniu parametru sterujacego "iz2"; Zakres 0 mA MO ~float uo 7043>7044
programowania: 4..20;

587 iz3 Wartos¢ prng zadanego na wyjsciu przy wybraniu parametru sterujacego "iz3"; Zakres 0 mA MO Afloat uo 704557046
programowania: 4..20;

588 iol Prad na wyjsciu pradowym 1; 0 mA O ~float 7047>7048

589 io1 idx IDnPd.eks parametru sterujacego wyjsciem pradowym 1; Zakres programowania: 0..max indeks tablicy 0 MO Auinti6 uo 7049

590 iol min Skalowanie wyjscia pradowego 1 - min; Zakres programowania: -5e6..5e6; 0 MO ~float uo 7050>7051

591 iol max Skalowanie wyjscia pradowego 1 - max; Zakres programowania: -5e6..5e6; 0 MO ~float uo 7052>7053

592 io2 Prad na wyjsciu pradowym 2; 0 mA O ~float 7054>7055

503 102 idx IID|'1P(:!eks parametru sterujacego wyjsciem pradowym 2; Zakres programowania: 0..max indeks tablicy 0 MO Auint16 uo 7056

594 io2 min Skalowanie wyjscia pradowego 2 - min; Zakres programowania: -5e6..5e6; 0 MO ~float uo 7057>7058
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595 io2 max Skalowanie wyjscia pradowego 2 - max; Zakres programowania: -5e6..5e6; 0 MO ~float uo 7059>7060
596 io3 Prad na wyjsciu pradowym 3; 0 mA O ~float 7061>7062
597 03 idx IDnPd;eks parametru sterujgcego wyjsciem pragdowym 3; Zakres programowania: max indeks tablicy 0 MO Auint16 uo 7063

598 io3 min Skalowanie wyjscia pradowego 3 - min; Zakres programowania: -5e6..5e6; 0 MO ~float uo 7064>7065
599 io3 max Skalowanie wyjscia pradowego 3 - max; Zakres programowania: -5e6..5e6; 0 MO ~float uo 7066>7067
600 io4 Prad na wyjsciu pradowym 4; 0 mA O ~float 7068>7069
601 i04 idx IDnPd;eks parametru sterujgcego wyjsciem pragdowym 4; Zakres programowania: 0..max indeks tablicy 0 MO Auinti6 uo 2070

602 io4 min Skalowanie wyjscia pradowego 4 - min; Zakres programowania: -5e6..5e6; 0 MO ~float uo 7071>7072
603 io4 max Skalowanie wyjscia pragdowego 4 - max; Zakres programowania: -5e6..5e6; 0 MO ~float uo 7073>7074
604 io5 Prad na wyjsciu pradowym 5; 0 mA O ~float 7075>7076
605 05 idx IDnPd;eks parametru sterujgcego wyjsciem pragdowym 5; Zakres programowania: 0..max indeks tablicy 0 MO Auinti6 uo 7077

606 io5 min Skalowanie wyjscia pradowego 5 - min; Zakres programowania: -5e6..5e6; 0 MO ~float uo 7078>7079
607 io5 max Skalowanie wyjscia pradowego 5 - max; Zakres programowania: -5e6..5e6; 0 MO ~float uo 7080>7081
608 i06 Prad na wyjsciu pragdowym 6; 0 mA O ~float 7082>7083
609 106 idx IDnPd;eks parametru sterujgcego wyjsciem pragdowym 6; Zakres programowania: max indeks tablicy 0 MO Auinti6 uo 2084

610 io6 min Skalowanie wyjscia pradowego 6 - min; Zakres programowania: -5e6..5e6; 0 MO ~float uo 7085>7086
611 io6 max Skalowanie wyjscia pragdowego 6 - max; Zakres programowania: -5e6..5e6; 0 MO ~float uo 7087>7088
612 io7 Prad na wyjsciu pradowym 7; 0 mA O ~float 7089>7090
613 i07 idx IDnPd;eks parametru sterujgcego wyjsciem pradowym 7; Zakres programowania: 0..max indeks tablicy 0 MO Auinti6 uo 2091

614 io7 min Skalowanie wyjscia pradowego 7 - min; Zakres programowania: -5e6..5e6; 0 MO ~float uo 7092>7093
615 io7 max Skalowanie wyjscia pradowego 7 - max; Zakres programowania: -5e6..5e6; 0 MO ~float uo 7094>7095
616 io8 Prad na wyjsciu pradowym 8; 0 mA O ~float 7096>7097
617 108 idx IDnPd;eks parametru sterujgcego wyjsciem pradowym 8; Zakres programowania: 0..max indeks tablicy 0 MO Auint16 uo 7098

618 io8 min Skalowanie wyjscia pradowego 8 - min; Zakres programowania: -5e6..5e6; 0 MO ~float uo 7099>7100
619 io8 max Skalowanie wyjscia pradowego 8 - max; Zakres programowania: -5e6..5e6; 0 MO ~float uo 7101>7102
620 io9 Prad na wyjsciu pradowym 9; 0 mA O ~float 7103>7104
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621 109 idx II;ﬁpd}eks parametru sterujgcego wyjsciem pragdowym 9; Zakres programowania: 0..max indeks tablicy 0 MO Auint16 uo 7105

622 io9 min Skalowanie wyj$cia pradowego 9 - min; Zakres programowania: -5e6..5e6; 0 MO ~float uo 7106>7107
623 io9 max Skalowanie wyjscia pradowego 9 - max; Zakres programowania: -5e6..5e6; 0 MO ~float uo 7108>7109
624 VbR Wsteczny licznik objetosci gazu w warunkach bazowych; 0 m3 RO ~double Ch 7110>...>7113
625 VmR Wsteczny licznik objetosci gazu w warunkach pomiaru; Zakres programowania: 0..1el11; 0 m3 RMO ~double Ch uo 7114>...>7117
626 VKR Wsteczny licznik objetosci gazu w warunkach kontraktowych; 0 m3 RO ~double Ch 7118>...>7121
627 ER Wsteczny licznik energii; 0 kWh RO ~double Ch 7122>...>7125
628 MR Wsteczny licznik masy; Zakres programowania: 0..1el1; 0 kg RMO ~double Ch uo 7126>...>7129
629 VbRe Wsteczny, awaryjny licznik objetosci gazu w warunkach bazowych; 0 m3 RO ~double Ch 7130>...>7133
630 V2R Wsteczny, kontrolny licznik objetosci gazu w warunkach pomiaru; Zakres programowania: 0..1e11; 0 m3 MO ~double uo 7134>...>7137
631 VkRe Wsteczny, awaryjny licznik objetoéci gazu w warunkach kontraktowych; 0 m3 RO ~double Ch 7138>...>7141
632 ERe Wsteczny, awaryjny licznik energii; 0 kWh RO ~double Ch 7142>...>7145
633 MRe Wsteczny, awaryjny licznik masy; Zakres programowania: 0..1el1; 0 kg RMO ~double Ch uo 7146>...>7149
634 Flow direction Kierunek przeptywu; 0 - w przdd/zero, 1 - w tyt; 0 O Auint8 7150

635 V3 ;Iacip:; I;?gl;:c;lrr;y;él[;%?;?c&i.clzeyi1V\;/ Zlv\fglir(llgla:\c:gg\r/r;i;ru obliczony z odczytu ModBUS gazomierza ULTRA; 0 m3 MO ~double uo 7151>...>7154
636 --- wolne miejsce rezerwowe 0 ~double 7155>...>7158
637 --- wolne miejsce rezerwowe 0 ~double 7159>...>7162
638 --- wolne miejsce rezerwowe 0 ~double 7163>...>7166
639 - wolne miejsce rezerwowe 0 ~double 7167>...>7170
640 --- wolne miejsce rezerwowe 0 Auintl6 7171

641 --- wolne miejsce rezerwowe 0 Auint32 7172>7173
642 --- wolne miejsce rezerwowe 0 ~float 7174>7175
643 --- wolne miejsce rezerwowe 0 Auint8 7176

644 - wolne miejsce rezerwowe 0 ~float 7177>7178
645 --- wolne miejsce rezerwowe 0 Auint8 7179

646 --- wolne miejsce rezerwowe 0 Auintlé 7180

647 --- wolne miejsce rezerwowe 0 Auintl6é 7181
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648 --- wolne miejsce rezerwowe 0 Auint8 7182

649 --- wolne miejsce rezerwowe 0 Auintlé 7183

650 --- wolne miejsce rezerwowe 0 Auintlé 7184

651 --- wolne miejsce rezerwowe 0 Auintlé 7185

652 --- wolne miejsce rezerwowe 0 Auintlé 7186

653 --- wolne miejsce rezerwowe 0 Auintlé 7187

654 --- wolne miejsce rezerwowe 0 Auintl6 7188

655 --- wolne miejsce rezerwowe 0 Auintlé 7189

656 --- wolne miejsce rezerwowe 0 Auintlé 7190

657 --- wolne miejsce rezerwowe 0 Auint8 7191

658 --- wolne miejsce rezerwowe 0 Auint8 7192

659 - wolne miejsce rezerwowe 0 ~float 7193>7194
660 --- wolne miejsce rezerwowe 0 Auint8 7195

661 --- wolne miejsce rezerwowe 0 Auint8 7196

662 --- wolne miejsce rezerwowe 0 Astring 7197>...>7208
663 --- wolne miejsce rezerwowe 0 Astring 7209>...>7220
664 --- wolne miejsce rezerwowe 0 Auintlé 7221

665 --- wolne miejsce rezerwowe 0 Auint32 7222>7223
666 --- wolne miejsce rezerwowe 0 Auint8 7224

667 --- wolne miejsce rezerwowe 0 Auint8 7225

668 - wolne miejsce rezerwowe 0 ~double 7226>...>7229
669 --- wolne miejsce rezerwowe 0 ~double 7230>...>7233
670 | aynoneu | GpSininie senerovani siarmy | Brak gazom ULTRA (ZD11S0) s rognmenena 1400 0| | w0 nue v | 723
671 | ay xR gas meter | o0 e B G e at soomenni 100 0| s | o sinte w | s
672 |y AT omyeima: 10 Wartobé -1 wyiacza ontole | zamyka alarm Wesw. obslugi ULTRA | O | s | Mo ninte uo 7236
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673 | Ay ram e mveinat 10 Wartobé -1 wyiaces kontrole | samyke slarm - Limit QmE-QmU 5 0| cyde | MO “intis uo 7237

674 sVm Pomocniczy przyrost licznika Vm do generowania alarmu ° Limit Vm-V3 ULTRA" (ZD:153); 0 m3 O ~float 7238>7239
675 sV3 Pomocniczy przyrost licznika V3 do generowania alarmu * Limit Vm-V3 ULTRA" (ZD:153); 0 m3 O ~float 7240>7241
SO0 IV ot il tomehesrar et etttk st K ISR IR v | 72257203
77| M| e B Sk o] ek vt | | | O oa v | 72sas720s

Dopuszczalna rozbieznos$¢ strumieni QmI i QmU w kierunku przeptywu “do przodu® - przekroczenie tej
678 t QmI-Qmu wartosci spowoduje wygenerowanie alarmu " Limit QmI-QmU" (ZD:154); Zakres programowania: 0 m3/h MO ~float uo 7246>7247
0..100000; wartos¢ 0 wytacza kontrole i zamyka alarm " Limit QmI-QmU";

679 Hs_MA Ciepto spalania pochodzace z masy; Zakres programowania: 0..100; 0| Ml/kg MO ~float uo 7248>7249
680 QM_MA Strumien masy odczytany z gazomierza masowego; 0 kg/h O ~float 7250>7251
681 rob_MA Gestos¢ odczytana z gazomierza masowego; 0 | kg/m3 O ~float 7252>7253
682 t_MA Temperatura odczytana z gazomierza masowego; 0 'C O ~double 7254>...>7257
683 QV_MA Strumien objetosci odczytany z gazomierza masowego; 0 m3/h O ~float 7258>7259
684 M_MA Licznik masy odczytany z gazomierza masowego; 0 kg O ~double 7260>...>7263
685 V_MA Licznik objetosci odczytany z gazomierza masowego; 0 m3 O ~double 7264>...>7267
686 Mi_MA Inwentarz masy odczytany z gazomierza masowego; 0 kg O ~double 7268>...>7271
687 Vi_MA Inwentarz objetosci odczytany z gazomierza masowego; 0 m3 O ~double 7272>...>7275
688 Ext t Wartos¢ zewnetrznej temperatury wejsciowej; 0 'C O ~float 7276>7277
689 Ext p Wartos¢ zewnetrznego cisnienia wejsciowego; 0 bar O ~float 7278>7279
690 f_MA Czestotliwos¢ na wyjsciu gazomierza masowego; 0 Hz O ~float 7280>7281
691 Status M1 Stan rejestru 419 gazomierza masowego; 0 O Auintl6é 7282

692 Status M2 Stan rejestru 420 gazomierza masowego; 0 O ~uintl6 7283

693 Status M3 Stan rejestru 421 gazomierza masowego; 0 O Auintl6 7284

694 Status M4 Stan rejestru 422 gazomierza masowego; 0 O ~uintl6 7285

695 Status M5 Stan rejestru 423 gazomierza masowego; 0 O ~uintl6 7286

696 Status M6 Stan rejestru 424 gazomierza masowego; 0 O ~uintl6 7287
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697 Status M7 Stan rejestru 433 gazomierza masowego; 0 O ~uintl6 7288
698 p src Zrédto pomiaru ciénienia do obliczen; 0 - wylaczone, 1 - z przetwornika dotaczonego do MacMAT 1V; 0 MO ~uint8 uo 7289
699 t src Zrodto pomiaru temper_atury do obliczen; 0 - V\{ytaczone, 1 - z przetwornika dotgczonego do MacMAT 1V, 0 MO Auints uo 7290
2 - wewnetrzna gazomierza masowego (t_MA);
700 MA mode Tryb wspo’rpr.'acy gazomierza masowego z MacMAT 1V; O - HF1+HF2, 1 - HF1+HF2+RS485, 2 - 0 MO Auint8 uo 7291
HF1+RS485;
701 sM Pomocniczy przyrost licznika M do generowania alarmu " Limit M-M_MA" (ZD:168); 0 kg O ~float 7292>7293
702 s M_MA Pomocniczy przyrost licznika M_MA do generowania alarmu " Limit M-M_MA" (ZD:168); 0 kg O ~float 7294>7295
_ Horyzont poréwnania przyrostu masy licznikow M i M_MA; Zakres programowania: 0..50000; Wartosc
703 | M-M_MA domyslna: 0; Warto$¢ 0 wytacza kontrole i zamyka alarm °Limit M-M_MA" (ZD:168); 0 kg e uo 7296>7297
_ Dopuszczalna rozbieznos$¢ przyrostu masy licznikdw M i M_MA - przekroczenie tej wartosci spowoduje A
704 tM-M_MA wygenerowanie alarmu " Limit M-M_MA" (ZD:168); Zakres programowania: 1..100; 0 kg MO ~float uo 7298>7299
Opdznienie generowania alarmu " Brak gazom.MASS" (ZD:165); Zakres programowania: -1..100; N
705 dly NONE_MA Wartos¢ domysina: 10; Warto$¢ -1 wytacza kontrole i zamyka alarm *~ Brak gazom.MASS " ; 0 s MO 7int16 uo 7300
Opoznienie generowania alarmu " Blad gazom.MASS" (ZD:166); Zakres programowania: -1..600; N
706 dly ERR_MA Wartos$¢ domysina: 3; Wartos¢ -1 wyfacza kontrole i zamyka alarm ° Blad gazom.MASS " ; 0 s MO ~int16 uo 7301
Opoznienie generowania alarmu * Wezw. obslugi MASS' (ZD:167); Zakres programowania: -1..600; N
707 dly ATT_MA Wartos$¢ domysina: 10; Warto$¢ -1 wytacza kontrole i zamyka alarm * Wezw. obslugi MASS " ; 0 s MO ~int16 uo 7302
708 counters mode Wybdr trybu licznikéw masy i objetosci: 0 - 32 bit, 1 - 64 bit; 0 MO ~uint8 uo 7303
209 alpha_MA Wpiyvs_/ procentowy cisnienia na p(_)n.ﬂar stl:umlenla masy. Wartos¢ 0 wytacza funkcje kompensacji 0 % MO Afloat uo 2304>7305
strumienia. Zakres programowania: -1..1;
710 MA type Typ gazomierza masowego; 0 O ~string 7306>...>7317
711 MA s/n Numer fabryczny gazomierza masowego; 0 O ~string 7318>...>7329
712 SV MA Seria programu gazomierza masowego; 0 O ~string 7330>...>7341
713 MA address Adres transmisji ModBUS gazomierza masowego. Zakres programowania: 1..254; 0 MO ~uintl6 uo 7342
714 MA baudrate g;ezdok(;).sc transmisji ModBUS gazomierza masowego. Do wyboru: 1200, 2400, 4800, 9600, 19200, 0 bps MO Auint32 uo 7343>7344
715 MA parity E\%i\{vdzame parzystosci transmisji ModBUS gazomierza masowego. Do wyboru: 0 - None, 1 - Odd, 2 - 0 MO Auint8 uo 7345
716 MA stopbits Bity stopu transmisji ModBUS gazomierza masowego. Do wyboru: 0 - 1 bit stopu, 1 - 2 bity stopu; 0 MO ~uint8 uo 7346
717 --- wolne miejsce rezerwowe 0 Auintl6 7347
718 --- wolne miejsce rezerwowe 0 Astring 7348>...>7359
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719 AP4 1D Wersja modutu AP4; 0 O ~string 7360>...>7371
720 AP4 err Parametr serwisowy; BLOK=ON; 0 MO Auint32 S 7372>7373
721 SN-ZAS service Parametr serwisowy; BLOK=ON; 0 MO Auintl6 P 7374

722 --- wolne miejsce rezerwowe 0 Astring 7375>...>7386
723 SN-ZAS ID Wersja modutu SN-ZAS; 0 O Astring 7387>...>7398
724 SN-ZAS err Parametr serwisowy; BLOK=ON; 0 MO ~uint32 S 7399>7400
725 m1 address Adres modutu 1; 0 O ~uintl6 7401

726 m1 type Typ modutu 1; Zakres programowania: ciag znakéw o dtugosci 1..20; 0 MO ~string uo 7402>...>7413
727 m1 ID Wersja modutu 1; Zakres programowania: ciag znakéw o dtugosci 1..20; 0 MO ~string uo 7414>...>7425
728 m1l err Parametr serwisowy; 0 O ~uint32 7426>7427
729 m2 address Adres modutu 2; 0 O Auintl6 7428

730 m2 type Typ modutu 2; Zakres programowania: ciag znakéw o dtugosci 1..20; 0 MO ~string uo 7429>...>7440
731 m2 ID Wersja modutu 2; Zakres programowania: cigg znakéw o dtugosci 1..20; 0 MO ~string uo 7441>...>7452
732 m2 err Parametr serwisowy; 0 O Auint32 7453>7454
733 m3 address Adres modutu 3; 0 O Auintl6 7455

734 m3 type Typ modutu 3; Zakres programowania: ciqg znakéw o dtugosci 1..20; 0 MO ~string uo 7456>...>7467
735 m3 ID Wersja modutu 3; Zakres programowania: cigg znakéw o dtugosci 1..20; 0 MO ~string uo 7468>...>7479
736 m3 err Parametr serwisowy; 0 O ~uint32 7480>7481
737 m4 address Adres modutu 4; 0 O ~uintl6 7482

738 m4 type Typ modutu 4; Zakres programowania: ciag znakéw o dtugosci 1..20; 0 MO ~string uo 7483>...>7494
739 m4 ID Wersja modutu 4; Zakres programowania: ciag znakéw o dtugosci 1..20; 0 MO Astring uo 7495>...>7506
740 m4 err Parametr serwisowy; 0 O ~uint32 7507>7508
741 mb5 address Adres modutu 5; 0 O Auintl6 7509

742 m5 type Typ modutu 5; Zakres programowania: cigg znakdw o dtugosci 1..20; 0 MO ~string uo 7510>...>7521
743 m5 ID Wersja modutu 5; Zakres programowania: cigg znakéw o dtugosci 1..20; 0 MO ~string uo 7522>...>7533
744 mb5 err Parametr serwisowy; 0 O Auint32 7534>7535
745 m6 address Adres modutu 6; 0 O Auintl6 7536

746 m6 type Typ modutu 6; Zakres programowania: ciag znakéw o dtugosci 1..20; 0 MO ~string uo 7537>...>7548
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747 m6 ID Wersja modutu 6; Zakres programowania: cigg znakéw o dtugosci 1..20; 0 MO ~string uo 7549>...>7560
748 m6 err Parametr serwisowy; 0 O ~uint32 7561>7562
749 m7 address Adres modutu 7; 0 O ~uintl6 7563

750 m7 type Typ modutu 7; Zakres programowania: ciag znakéw o dtugosci 1..20; 0 MO ~string uo 7564>...>7575
751 m7 ID Wersja modutu 7; Zakres programowania: cigg znakéw o dtugosci 1..20; 0 MO Astring uo 7576>...>7587
752 m7 err Parametr serwisowy; 0 O ~uint32 7588>7589
753 m8 address Adres modutu 8; 0 O ~uintl6 7590

754 m8 type Typ modutu 8; Zakres programowania: ciag znakéw o dtugosci 1..20; 0 MO ~string uo 7591>...>7602
755 m8 ID Wersja modutu 8; Zakres programowania: cigg znakéw o dtugosci 1..20; 0 MO ~string uo 7603>...>7614
756 m8 err Parametr serwisowy; 0 O ~uint32 7615>7616
757 m9 address Adres modutu 9; 0 O Auintl6 7617

758 m9 type Typ modutu 9; Zakres programowania: ciag znakéw o dtugosci 1..20; 0 MO ~string uo 7618>...>7629
759 m9 ID Wersja modutu 9; Zakres programowania: cigg znakéw o dtugosci 1..20; 0 MO ~string uo 7630>...>7641
760 m9 err Parametr serwisowy; 0 O Auint32 7642>7643
761 m10 address Adres modutu 10; 0 O Auintl6 7644

762 m10 type Typ modutu 10; Zakres programowania: cigg znakéw o dtugosci 1..20; 0 MO ~string uo 7645>...>7656
763 m10 ID Wersja modutu 10; Zakres programowania: cigg znakéw o dtugosci 1..20; 0 MO ~string uo 7657>...>7668
764 m10 err Parametr serwisowy; 0 O ~uint32 7669>7670
765 COM1Bps l;riesdzk(;)oslc transmisji (COM1); Zakres programowania: 1200, 2400, 4800, 9600, 19200, 38400, 57600, 0 bps MO Auint32 uo 767157672
766 COM1Adr Adres transmisji (COM1); Zakres programowania: 1..65534; 0 MO ~uintl6 uo 7673

767 COM2Bps ;’rlesdzk&;s.c transmisji (COM2); Zakres programowania: 1200, 2400, 4800, 9600, 19200, 38400, 57600, 0 bps MO Auint32 uo 767457675
768 COM2Adr Adres transmisji (COM2); Zakres programowania: 1..65534; 0 MO ~uintl6 uo 7676

769 COM3Bps ;’rlesdzk&;s.c transmisji (COM3); Zakres programowania: 1200, 2400, 4800, 9600, 19200, 38400, 57600, 0 bps MO Auint32 uo 7677>7678
770 COM3Adr Adres transmisji (COM3); Zakres programowania: 1..65534; 0 MO ~uint16 uo 7679

771 COM4Bps I;;egdzk(;)os.c transmisji (COM4); Zakres programowania: 1200, 2400, 4800, 9600, 19200, 38400, 57600, 0 bps MO Auint32 uo 7680>7681
772 COM4Adr Adres transmisji (COM4); Zakres programowania: 1..65534; 0 MO ~uintl6 uo 7682
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273 OPTOBps F1>;Q5d2k00(;5-c transmisji (OPTO); Zakres programowania: 1200, 2400, 4800, 9600, 19200, 38400, 57600, 0 bps MO Auint32 uo 7683>7684
774 OPTOAdr Adres transmisji (OPTO); Zakres programowania: 1..65534; 0 MO Auintl6 uo 7685
775 IP address Adres IP portu LAN; format: xxx.XXX.XXX.XXX; 0 MO ~string uo 7686>...>7697
776 Subnet mask Maska podsieci; format: XxX.XXX.XXX.XXX; 0 MO Astring uo 7698>...>7709
777 Gateway Adres bramy sieciowej; format: xxX.XXX.XXX.XXX; 0 MO ~string uo 7710>...>7721
778 DNS 1 Adres pierwszego serwera DNS; format: XXxx.XXX.XXX.XXX; 0 MO ~string uo 7722>...>7733
779 DNS 2 Adres drugiego serwera DNS; format: XXX.XXX.XXX.XXX; 0 MO ~string uo 7734>...>7745
780 IP DHCP Adres IP portu LAN uzyskany z DHCP; format: xXx.XXX.XXX.XXX; 0 O ~string 7746>...>7757
781 Subnet DHCP Maska podsieci uzyskana z DHCP; format: xxx.XXX.XXX.XXX; 0 O Astring 7758>...>7769
782 Gateway DHCP Adres bramy sieciowej uzyskany z DHCP; format: xxX.XXX.XXX.XXX; 0 O ~string 7770>...>7781
783 DNS 1 DHCP Adres pierwszego serwera DNS uzyskany z DHCP; format: XXx.XXX.XXX.XXX; 0 O ~string 7782>...>7793
784 DNS 2 DHCP Adres drugiego serwera DNS uzyskany z DHCP; format: XxX.XXX.XXX.XXX; 0 O ~string 7794>...>7805
785 MAC 1 Adres MAC urzadzenia zapisany przez producenta; 0 O ~string 7806>...>7817
786 MAC 2 Adres M_/—\C urzqdz,epla zapisany przez _uzytkownlkg; format: >_<_>f:xx:xx:xx:xx:xx; Pozostawienie 0 MO Astring uo 7818>...>7829
wszystkich wartosci zerowych powoduje wyfaczenie tej funkcji;
787 WWW port Parametr nieaktywny; 0 MO ~uint16 uo 7830
788 LAN GM port Port sieciowy Gaz-MODEM oraz ModBUS TCP; Zakres programowania: 1..65535; 0 MO ~uintl6 uo 7831
789 DHCP mode Tryb. pracy_DHCP; 0 - konfiguracja reczna, na podstawie podanlych adreséw (parametry 775..779); 1 - 0 MO ~bool uo 7832
konfiguracja otrzymana z serwera DHCP (parametry 780..784);
790 DHCP timeout Limit czasowy oczekiwania na serwer DHCP; O - wytacza limit; Zakres programowania: 0..65535; 0 s MO ~Auintl6 uo 7833
791 LAN GM address | Adres transmisji portu sieciowego; Zakres programowania: 1..65534; 0 MO ~uint16 uo 7834
Prég wartosci pradu, poza ktérym urzadzenie zgtosi alarm pochodzacy od przetwornika na wejsciu il.
792 alarm level i1 Dla wartosci >20mA brane pod uwage wartosci powyzej ustawionego progu, dla wartosci <4mA - 0 mA MO ~float uo 7835>7836
ponizej ustawionego progu. Zakres programowania: 3,4..3,8 lub 20,2..23;
Prég wartosci pradu, poza ktérym urzadzenie zgtosi alarm pochodzacy od przetwornika na wejsciu i2.
793 alarm level i2 Dla wartosci >20mA brane pod uwage wartosci powyzej ustawionego progu, dla wartosci <4maA - 0 mA MO ~float uo 7837>7838
ponizej ustawionego progu. Zakres programowania: 3,4..3,8 lub 20,2..23;
Prég wartosci pradu, poza ktérym urzadzenie zgtosi alarm pochodzacy od przetwornika na wejsciu i3.
794 alarm level i3 Dla wartosci >20mA brane pod uwage wartosci powyzej ustawionego progu, dla wartosci <4mA - 0 mA MO ~float uo 7839>7840
ponizej ustawionego progu. Zakres programowania: 3,4..3,8 lub 20,2..23;
Prég wartosci pradu, poza ktérym urzadzenie zgtosi alarm pochodzacy od przetwornika na wejsciu i4.
795 alarm level i4 Dla wartosci >20mA brane pod uwage wartosci powyzej ustawionego progu, dla wartosci <4mA - 0 mA MO ~float uo 7841>7842
ponizej ustawionego progu. Zakres programowania: 3,4..3,8 lub 20,2..23;
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796 USER-0 pass. Hasto uzytkownika USER-0; Zakres programowania: 1..999999999999; 0 MO ~string uo 7843>...>7854
797 USER-1 pass. Hasto uzytkownika USER-1; Zakres programowania: 0..999999999999; 0 MO ~string Ul 7855>...>7866
798 AlarmLOG P02|om_ wypelnlenla pamigci mesk_W|towanyc.h alarmoéw i zarazem parametr stuzacy do ich kwitowania 0 % MO Afloat uo 7867>7868
(ustawienie na 0 kwituje wszystkie alarmy);
799 HWSt Parametr serwisowy; 0 O ~uint32 7869>7870
. Wspdtczynnik poprawkowy “a“ kalibracji dwupunktowej wejscia 1; Zakres programowania:
800 ila 100000..100000; MET; BLOK=ON; 0 MO ~double uo 7871>...>7874
) Wspotczynnik poprawkowy “b* kalibracji dwupunktowej wejscia 1; Zakres programowania:
801 ilb 100000..100000; MET; BLOK=ON; 0 MO ~double uo 7875>...>7878
. Wspédtczynnik poprawkowy “a’ kalibracji dwupunktowej wejscia 2; Zakres programowania:
802 i2a 100000..100000; MET; BLOK=ON; 0 MO ~double uo 7879>...>7882
) Wspdtczynnik poprawkowy “b" kalibracji dwupunktowej wejscia 2; Zakres programowania: A
803 i2b 100000..100000; MET; BLOK=ON; 0 MO ~double uo 7883>...>7886
. Wspédtczynnik poprawkowy “a’ kalibracji dwupunktowej wejscia 3; Zakres programowania: N
804 i3a 100000..100000; MET; BLOK=ON; 0 MO ~double uo 7887>...>7890
. Wspdtczynnik poprawkowy “b" kalibracji dwupunktowej wejscia 3; Zakres programowania: A
805 i3b 100000..100000; MET; BLOK=ON; 0 MO ~double uo 7891>...>7894
) Wspédtczynnik poprawkowy “a’ kalibracji dwupunktowej wejscia 4; Zakres programowania: A
806 i4 a 100000..100000; MET; BLOK=ON; 0 MO ~double uo 7895>...>7898
) Wspdtczynnik poprawkowy “b" kalibracji dwupunktowej wejscia 4; Zakres programowania:
807 i4b 100000..100000; MET; BLOK=ON; 0 MO ~double uo 7899>...>7902
808 --- wolne miejsce rezerwowe 0 ~double 7903>...>7906
809 --- wolne miejsce rezerwowe 0 ~double 7907>...>7910
810 --- wolne miejsce rezerwowe 0 ~double 7911>...>7914
811 - wolne miejsce rezerwowe 0 ~double 7915>...>7918
812 - wolne miejsce rezerwowe 0 ~double 7919>...>7922
813 --- wolne miejsce rezerwowe 0 ~double 7923>...>7926
814 - wolne miejsce rezerwowe 0 ~double 7927>...>7930
815 --- wolne miejsce rezerwowe 0 ~double 7931>...>7934
816 - wolne miejsce rezerwowe 0 ~double 7935>...>7938
817 --- wolne miejsce rezerwowe 0 ~double 7939>...>7942
818 --- wolne miejsce rezerwowe 0 ~double 7943>...>7946
819 - wolne miejsce rezerwowe 0 ~double 7947>...>7950
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. Konf. wej. impulsowych (bit n: 0 - NAMUR, 1 - OC); bit 0: wej. LF, bit 1: zarezerwowane, bit2: wej. i
820 conf_imp_prop HF1, bit3: wej. HF2; 0 MO ~uint8 uo 7951
821 conf_language Wybdr jezyka (0 - polski, 1 - angielski); 0 MO ~uint8 b.o 7952
Opoznienie sygnalizowania zdarzen od btedéw komunikacji HART; Zakres programowania: -1..500; N
822 dly HART Wartos$¢ -1 wytgcza kontrole i zamyka alarmy " Blad HART WEx " ; 0 cycle MO 7int32 uo 7953>7954
823 lock FW Stan blokady aktualizacji oprogramowania. Wartos¢ 0 - blokada wytaczona, 1 - zataczona; MET; 0 MO ~bool S 7955
BLOK=ON;
824 FoO Parametr aktywu;a\cylw_y]sae SN1-OUT do 'prac'y_Jako. wyjscie czestotliwosciowe; 0 - wyjscie SN1-OUT 0 MO ~bool uo 7956
dwustanowe, 1 - wyjscie SN1-OUT czestotliwosciowe;
825 F_O_idx Indgks par.'ametru sterujacego wyjsciem czestotliwosciowym; Zakres programowania: 0..max indeks 0 MO Auinti6 uo 7957
tablicy DP;
826 F_O_min gkeilg;vla.nie parametru sterujacego wyjsciem czestotliwosciowym - minimum; Zakres programowania: 0 MO Afloat uo 795857959
827 F_O_max gkallgllvla.me parametru sterujacego wyjsciem czestotliwosciowym - maksimum; Zakres programowania: 0 MO Afloat uo 7960>7961
828 F_min Czestotliwos¢ wyjscia odpowiadajaca F_O_min; Zakres programowania: 0,1..2000; 0 Hz MO ~float uo 7962>7963
829 F_max Czestotliwos¢ wyjscia odpowiadajaca F_O_max; Zakres programowania: 0,1..2000; 0 Hz MO ~float uo 7964>7965
830 F_out Biezaca wartosci czestotliwosci na wyjsciu SN1-OUT; 0 Hz O ~float 7966>7967
831 Svi1 Parametr serwisowy; 0 O ~uint32 7968>7969
832 Sv2 Parametr serwisowy; 0 O ~uint32 7970>7971
833 SV3 Parametr serwisowy; 0 O Auint32 7972>7973
834 SVl1a Parametr serwisowy; 0 O ~uint32 7974>7975
835 samples dyn Tloé¢ prébek rejestracji chwilowej po wykryciu skoku wartoéci; Zakres programowania: 1..60; 0 MO ~uint8 uo 7976
836 SetupLOG Poziom wypetnienia pamieci SetupLOG; MET,; 0 % MO ~float uo 7977>7978
837 C6H14_Co+ Procen,t,owy ud,2|ai .w’fas:mwosm heksanu we wiasciwosciach C6+; Zakres programowania: 0..100; 0 % MO Afloat uo 7979>7980
Wartos¢ domysina: 48;
838 C7H16_C6+ Proceqtpwy ud’2|ai .w+as'C|wosa heptanu we wiasciwosciach C6+; Zakres programowania: 0..100; 0 % MO Afloat uo 7981>7982
Wartos¢ domysina: 35;
Procentowy udziat wtasciwosci oktanu we wiasciwosciach C6+; Automatycznie uzupetnia sume o N
839 C8H18_C6+ wszystkich elementéw sktadowych C6+ do 100%; 0 o O ~float 7983>7984
840 COH20_C6+ Procerjtovxfy l:IdZIa’{ wiasciwosci nonanu we wtasciwosciach C6+; Zakres programowania: 0..100; Wartos¢ 0 % MO Afloat uo 798557986
domyslna: 0;
841 C10H22_C6+ Zgon:sglt:;/\{yotfdmal wiasciwosci dekanu we wiasciwosciach C6+; Zakres programowania: 0..100; Wartos¢ 0 % MO Afloat uo 7987>7988
842 Erasing Kasowanie danych; 0 MO ~uint8 S, P 7989
843 UpCode Status startu przelicznika; 0 O ~uint32 7990>7991
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844 OTS Parametr serwisowy; 0 O ~uint32 7992>7993
845 conf_inc I;?;v?%l:gsvcej;;:;(S;yWi(et)tgn;itglﬁ?—l\;%shti\?’aIrirfngvivk;\?ls;tgm_oﬁxshz)? wyswietlane, 1 - wyswietlane tylko podczas 0 MO Auints uo 7994
846 Cycle Numer cyklu algorytmu; 0 O ~uintl6 7995
847 Customer Numer dostepu grupowego uzytkownika; 0 MO ~string S, P | 7996>...>8007
848 Crcl CRC MID; 0 O ~uint32 8008>8009
849 Crc2 CRC METROLOGICAL; 0 O ~uint32 8010>8011
850 Crc3 CRC BOOTLOADER; 0 O ~uint32 8012>8013
851 Crc4 CRC MASS ALGORITHM; 0 O ~uint32 8014>8015
852 dly BATT_CHRG Opdznienie generowania alarmu " Ladowanie akum.” (ZD:119); 0 s O ~Muint32 8016>8017
853 uc1 Parametr serwisowy; 0 O ~uint8 8018
854 ucz Parametr serwisowy; 0 O ~uint8 8019
855 ucs3 Parametr serwisowy; 0 O Auint8 8020
856 uc4 Parametr serwisowy; 0 O ~uint8 8021
857 ucs Parametr serwisowy; 0 O Auint8 8022
858 uce Parametr serwisowy; 0 O ~uint8 8023
859 ucz Parametr serwisowy; 0 O Auint8 8024
860 ucs Parametr serwisowy; 0 O Auint8 8025
861 uco Parametr serwisowy; 0 O ~uint8 8026
862 UC10 Parametr serwisowy; 0 O Auint8 8027
863 EM1.1Adr Q(I:I-rsels(;c;aNn;smisji ModBUS modutu rozszerzen 1 (typu EM-1); Zakres programowania: 0..247; 0 MO Auint8 uo 8028
864 EM1.2Adr gig;;{;w;smisji ModBUS modutu rozszerzen 2 (typu EM-1); Zakres programowania: 0..247; 0 MO Auint8 uo 8029
865 EM1.3Adr Q(I:I-rsels(;c;aNn;smisji ModBUS modutu rozszerzen 3 (typu EM-1); Zakres programowania: 0..247; 0 MO Auint8 uo 8030
866 EM1.4Adr gig;;{;w;smisji ModBUS modutu rozszerzen 4 (typu EM-1); Zakres programowania: 0..247; 0 MO Auints uo 8031
867 EM2.1Adr Q(I:I-rsels(;c;aNn;smisji ModBUS modutu rozszerzen 5 (typu EM-2); Zakres programowania: 0..247; 0 MO Auint8 uo 8032
868 EM2.2Adr Adres transmisji ModBUS modutu rozszerzen 6 (typu EM-2); Zakres programowania: 0..247; 0 MO Auint8 uo 8033

BLOK=ON;
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869 EM2.3Adr éil:li:t(;aNn;smisji ModBUS modutu rozszerzen 7 (typu EM-2); Zakres programowania: 0..247; 0 MO Auints uo 8034
870 last v3 Parametr serwisowy; 0 O ~double 8035>...>8038
871 cVm Pomocniczy przyrost licznika Vm do generowania alarmu * Limit Vm-V2" (ZD:174); 0 m3 O ~float 8039>8040
872 cVv2 Pomocniczy przyrost licznika V2 do generowania alarmu * Limit Vm-V2' (ZD:174); 0 m3 O ~float 8041>8042
B3 ume B e e L v ey O ST00 W o [ 3 | o oa vo | s0sa>s0ss
R I I e T I el L T et o | soss>aoss
875 p SP Biezaca wartosc¢ cisnienia gazu, pojedyncza precyzja; 0 MPa O ~float 8047>8048
876 t SP Biezaca wartos$¢ temperatury gazu, pojedyncza precyzja; 0 'C O ~float 8049>8050
877 rob SP Gestos¢ gazu w warunkach bazowych, pojedyncza precyzja; Zakres programowania: 0,001..10000; 0 | kg/m3 MO ~float uo 8051>8052
878 XH2 SP l;ﬂgggy:.no\l:lizr‘i?;: Ovci%c:ru dla SGERG-88, AGA8-G1 i AGA8-G2, pojedyncza precyzja; Zakres 0 % MO Afloat uo 8053>8054
879 XCO2 SP I\pflrcz)lgr;ﬁquzi::a:dgl:lglg?ku wegla dla SGERG-88, AGA8-G1 i AGA8-G2, pojedyncza precyzja; Zakres 0 % MO Afloat uo 8055>8056
880 XN2 SP Molowy udziat azotu dla AGA8-G1 i AGA8-G2, pojedyncza precyzja; Zakres programowania: 0..50; 0 % MO ~float uo 8057>8058
881 Hs SP Ciepto spalania, pojedyncza precyzja; Zakres programowania: 0..66; 0| MJm3 MO ~float uo 8059>8060
882 d SP Wzgledna gestos¢ gazu, pojedyncza precyzja; Zakres programowania: 0,07..2; 0 MO ~float uo 8061>8062
883 C1SP Udziat metanu, pojedyncza precyzja; Zakres programowania: 50..100; 0 % MO ~float uo 8063>8064
884 C2 sSP Udziat etanu, pojedyncza precyzja; Zakres programowania: 0..20; 0 % MO ~float uo 8065>8066
885 C3 SP Udziat propanu, pojedyncza precyzja; Zakres programowania: 0..5; 0 % MO ~float uo 8067>8068
886 n-C4 SP Udziat n-butanu, pojedyncza precyzja; Zakres programowania: 0..1,5; 0 % MO ~float uo 8069>8070
887 i-C4 SP Udziat i-butanu, pojedyncza precyzja; Zakres programowania: 0..1,5 (suma butanéw <1,5%); 0 % MO ~float uo 8071>8072
888 n-C5 SP Udziat n-pentanu, pojedyncza precyzja; Zakres programowania: 0..0,5; 0 % MO ~float uo 8073>8074
889 i-C5 SP Udziat i-pentanu, pojedyncza precyzja; Zakres programowania: 0..0,5 (suma pentanéw <0,5%); 0 % MO ~float uo 8075>8076
890 neo-C5 SP Udziat neopentanu, pojedyncza precyzja; Zakres programowania: 0..0,5; 0 % MO ~float uo 8077>8078
891 C6+ SP Udziat heksanu i weglowodoréw wyzszych, pojedyncza precyzja; Zakres programowania: 0..0,2; 0 % MO ~float uo 8079>8080
892 N2 SP Udziat azotu, pojedyncza precyzja; Zakres programowania: 0..50; 0 % MO ~float uo 8081>8082
893 CO2 spP Udziat dwutlenku wegla, pojedyncza precyzja; Zakres programowania: 0..30; 0 % MO ~float uo 8083>8084
894 C6H14 SP Udziat n-heksanu, pojedyncza precyzja; Zakres programowania: 0..0,1; 0 % MO ~float uo 8085>8086
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895 C7H16 SP Udziat n-heptanu, pojedyncza precyzja; Zakres programowania: 0..0,05; 0 % MO ~float uo 8087>8088

896 C8H18 SP Udziat n—oktanu,_ pojedyncza precyzja; Zakres programowania: 0..0,05 (suma C8H18 + C9H20 + 0 % MO ~float uo 8089>8090
C10H22 w zakresie 0..0,05);

897 C9H20 SP Udziat n-nonanu, po;edync-za precyzja; Zakres programowania: 0..0,05 (suma C8H18 + C9H20 + 0 % MO Afloat uo 8091>8092
C10H22 w zakresie 0..0,05);

898 C10H22 SP Udziat n—dekanu,_ pojedyncza precyzja; Zakres programowania: 0..0,05 (suma C8H18 + C9H20 + 0 % MO ~float uo 8093>8094
C10H22 w zakresie 0..0,05);

899 H2 SP Udziat wodoru, pojedyncza precyzja; Zakres programowania: 0..10; 0 % MO ~float uo 8095>8096

900 H20 SP Udziat wody, pojedyncza precyzja; Zakres programowania: 0..0,015; 0 % MO ~float uo 8097>8098

901 H2S SP Udziat siarkowodoru, pojedyncza precyzja; Zakres programowania: 0..100; 0 % MO ~float uo 8099>8100

902 CO sP Udziat tlenku wegla, pojedyncza precyzja; Zakres programowania: 0..100; 0 % MO ~float uo 8101>8102

903 He SP Udziat helu, pojedyncza precyzja; Zakres programowania: 0..0,5; 0 % MO ~float uo 8103>8104

904 Ar SP Udziat argonu, pojedyncza precyzja; Zakres programowania: 0..100; 0 % MO ~float uo 8105>8106

905 02 SP Udziat tlenu, pojedyncza precyzja; Zakres programowania: 0..100; 0 % MO ~float uo 8107>8108

906 AtmPress Ciénienie atmosferyczne; Zakres programowania: 0,080..0,105; MET; BLOK=ON; 0 MPa MO ~float uo 8109>8110

907 pType Typ czujnika cisnienia p; Zakres programowania: 0 - gauge, 1 - abs; MET; BLOK=ON; 0 MO ~uint8 uo 8111

908 pAbs Ciénienie p (absolutne); 0 MPa O ~double 8112>...>8115

909 pG Ciénienie p (nadcisnienie); 0 MPa O ~double 8116>...>8119

910 NAMUR min Zakres pradu poprawnej pracy wejs¢ impulsowych - minimum; Zakres programowania: 0..10; 0 mA MO ~float uo 812058121
BLOK=ON;

911 NAMUR max Zakres pradu poprawnej pracy wejsC¢ impulsowych - maksimum; Zakres programowania: 0..10; 0 mA MO Afloat uo 812258123
BLOK=ON;

912 FlowDirF min Zakre.s tolerancji przesuniecia fazowego od przeptywu w przéd - minimum; Zakres programowania: 0 % MO Auint8 uo 8124
1..99; BLOK=ON;

913 FlowDirF max Zakre.s tolera_ncji przesuniecia fazowego od przeptywu w przéd - maksimum; Zakres programowania: 0 % MO Auint8 uo 8125
1..99; BLOK=ON;

914 FlowDirR min Zakres tolerancji przesuniecia fazowego od przeptywu wstecznego - minimum; Zakres programowania: 0 % MO Auint8 uo 8126
1..99; BLOK=ON;

915 FlowDirR max Zakres tolergr]cji p.rzesuniecia fazowego od przeptywu wstecznego - maksimum; Zakres 0 % MO Auint8 uo 8127
programowania: 1..99; BLOK=ON;

916 dly FlowDir Opoznienie zatwierdzenia zmiany kierunku przeptywu; Zakres programowania: 1..30; BLOK=ON; 0 s MO ~uint8 uo 8128

917 FlowDirPol Polaryzacja kierunku przeptywu; Zakres programowania: 0..1; BLOK=ON; 0 MO ~uint8 uo 8129

918 dVbR Przyrost wstecznego licznika objetosci gazu w warunkach bazowych; 0 m3 RO ~float Su 8130>8131

919 dVmR Przyrost wstecznego licznika objetosci gazu w warunkach pomiaru; 0 m3 RO ~float Su 8132>8133
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920 dV2R Przyrost wstecznego, kontrolnego licznika objetosci gazu w warunkach pomiaru; 0 m3 RO ~float Su 8134>8135
921 dVkR Przyrost wstecznego licznika objetosci gazu w warunkach kontraktowych; 0 m3 RO ~float Su 8136>8137
922 dER Przyrost wstecznego licznika energii na gazomierzu; 0 kWh RO ~float Su 8138>8139
923 dMR Przyrost wstecznego licznika masy na gazomierzu; 0 kg RO ~float Su 8140>8141
924 th dV noise gltﬁgl(p:g}/“r;ostu objetosci wykorzystywany przy detekcji szumu; Zakres programowania 0..0.1; 0 m3 MO ~double uo 8142>...>8145

Opoznienie otwarcia zdarzenia przekroczenia dolnego zakresu gazomierza ,Zakres Qm min” (dolny

zakres okreslony parametrem ,Qm min”).
925 th Qm min Zakres programowania: -1..100; BLOK=ON; Wartos$¢ -1 wytacza kontrole i zamyka zdarzenie"; 0 % MO ~float uo 8146>8147

Przy wartosci 100% alarm zostanie wygenerowany, jesli podczas ciggtego przeptywu stale

utrzymujacego sie ponizej dolnej wartosci zakresu przeptynie objetos¢ co najmniej réwna Qm min;

Opoznienie otwarcia zdarzenia przekroczenia goérnego zakresu gazomierza ,Zakres Qm max peak”

(gérny zakres okreslony parametrem ,Qm max”).
926 th Qm max Zakres programowania: -1..100; BLOK=ON; Wartos$¢ -1 wytacza kontrole i zamyka zdarzenie"; 0 % MO ~float uo 8148>8149

Przy wartosci 100% alarm zostanie wygenerowany, jesli podczas cigagtego przeptywu stale

utrzymujacego sie powyzej gérnej wartosci zakresu przeptynie objetos¢ co najmniej réwna Qm max;
927 Qm zeroing Kryterium zerowania strumienia (% Qm min); BLOK=ON; 0 % MO ~float uo 8150>8151
928 f min Minimalna czestotliwo$¢ wynikajaca z zakresu gazomierza; 0 Hz O ~float 8152>8153
929 curve corr test '_I'T(sotrléiz?akij;v\clsgzg;rz&\gi]; I:)BJfE((:I)(’:zL%a;?mierza; Zakres programowania: 0 - korekcja wg MID (od 10Hz), 1 0 MO Auint8 uo 8154
930 Q batt service Biezacy poziom fadunku pakietu; Zakres programowania: 0..2000; BLOK=ON; 0 mAh MO ~Auintl6 S 8155
931 tamb min Tamb min; Zakres programowania: 0..85; BLOK=ON; 0 'C MO ~float S 8156>8157
932 tamb max Tamb max; Zakres programowania: 0..85; BLOK=ON; 0 'C MO ~float S 8158>8159
933 AP4 c Parametr nieaktywny; 0 MO ~uint8 uo 8160
934 Qm ex Ekstremum strumienia objetosci w warunkach pomiaru; 0 m3/h O ~float 8161>8162
935 COM1Enable Il?digdaércjys;vv;qfér;(iiglﬁ;tokoléw komunikacyjnych (COM1); Zakres programowania: b0 - GazModem, b1l - 0 MO Auint8 uo 8163
936 COM1Mode Tryb pracy (COM1); 0 - port komunikacyjny, 1 - komunikacja z gazomierzem; BLOK=ON; 0 MO ~uint8 uo 8164
937 COM1Parity Parzysto$¢ (COM1); Zakres programowania: 0 - N, 1- E, 2 - O; BLOK=ON; 0 MO Auint8 uo 8165
938 COM1DataB Bity danych (COM1); Zakres programowania: 5..8; BLOK=ON; 0 MO ~uint8 uo 8166
939 COM1StopB Bit stopu (COM1); Zakres programowania: 1..2; BLOK=ON; 0 MO ~uint8 uo 8167
940 COM1MBOrd Kolejnosc¢ bajtéw w ModBUS (COM1); Zakres programowania: 12345678..87654321; BLOK=ON; 0 MO ~Auint32 uo 8168>8169
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041 COM2Enable lI\3/|icr)1§|;rt1j\/s;wlBai-c(z)r'\(ik:(p;l;j;toko’rc')w komunikacyjnych (COM2); Zakres programowania: b0 - GazModem, b1l - 0 MO Auints uo 8170
942 COM2Mode Tryb pracy (COM2); 0 - port komunikacyjny; 0 O ~uint8 8171
943 COM2Parity Parzysto$¢ (COM2); Zakres programowania: 0 - N, 1- E, 2 - O; BLOK=ON; 0 MO Auint8 uo 8172
944 COM2DataB Bity danych (COM2); Zakres programowania: 5..8; BLOK=ON; 0 MO ~uint8 uo 8173
945 COM2StopB Bity stopu (COM2); Zakres programowania: 1..2; BLOK=ON; 0 MO ~uint8 uo 8174
946 COM2MBOrd Kolejnos¢ bajtow w ModBUS (COM2); Zakres programowania: 12345678..87654321; BLOK=ON; 0 MO Auint32 uo 8175>8176
047 COM3Enable aigsér&ys;\mBqEér;(iI;gr’;J;tokoléw komunikacyjnych (COM3); Zakres programowania: b0 - GazModem, b1l - 0 MO Auint8 uo 8177
948 COM3Mode Tryb pracy (COM3); 0 - port komunikacyjny, 1 - komunikacja z modutami rozszerzeri; BLOK=ON; 0 MO ~uint8 uo 8178
949 COM3Parity Parzysto$¢ (COM3); Zakres programowania: 0 - N, 1- E, 2 - O; BLOK=ON; 0 MO Auint8 uo 8179
950 COM3DataB Bity danych (COM3); Zakres programowania: 5..8; BLOK=ON; 0 MO ~uint8 uo 8180
951 COM3StopB Bity stopu (COM3); Zakres programowania: 1..2; BLOK=ON; 0 MO ~uint8 uo 8181
952 COM3MBOrd Kolejnos¢ bajtow w ModBUS (COM3); Zakres programowania: 12345678..87654321; BLOK=ON; 0 MO ~uint32 uo 8182>8183
953 COM4Enable lI\B/Iicr;lgil;r&\/s;\/vIBai-c(z)r;(iI<=([;|;\tl);tokoic3w komunikacyjnych (COM4); Zakres programowania: b0 - GazModem, b1l - 0 MO Auint8 uo 8184
954 COM4Mode Tryb pracy (COM4); 0 - port komunikacyjny; 0 O ~uint8 8185
955 COM4Parity Parzysto$¢ (COM4); Zakres programowania: 0 - N, 1- E, 2 - O; BLOK=ON; 0 MO ~uint8 uo 8186
956 COM4DataB Bity danych (COM4); Zakres programowania: 5..8; BLOK=ON; 0 MO ~uint8 uo 8187
957 COM4StopB Bity stopu (COM4); Zakres programowania: 1..2; BLOK=ON; 0 MO ~uint8 uo 8188
958 COM4MBOrd Kolejnos¢ bajtow w ModBUS (COM4); Zakres programowania: 12345678..87654321; BLOK=ON; 0 MO ~uint32 uo 8189>8190
959 OPTOEnable II\3/|icr)1da|;rL1JyS;WJrBaii:cz)rI\(iI;([:;r'f;tokok’;w komunikacyjnych (OPTO); Zakres programowania: b0 - GazModem, b1l - 0 MO Auint8 uo 8191
960 OPTOParity Parzysto$¢ (OPTO); Zakres programowania: 0 - N, 1- E, 2 - O; BLOK=ON; 0 MO ~uint8 uo 8192
961 OPTODataB Bity danych (OPTO); Zakres programowania: 5..8; BLOK=ON; 0 MO Auint8 uo 8193
962 OPTOStopB Bit stopu (OPTO); Zakres programowania: 1..2; BLOK=ON; 0 MO ~uint8 uo 8194
963 OPTOMBOrd Kolejnosé¢ bajtow w ModBUS (OPTO); Zakres programowania: 12345678..87654321; BLOK=ON; 0 MO ~uint32 uo 8195>8196
964 LANMBOrd Kolejnos¢ bajtéw w ModBUS (LAN); Zakres programowania: 12345678..87654321; BLOK=ON; 0 MO ~uint32 uo 8197>8198
965 FlowMetAdr Adres transmisji ModBUS przeptywomierza; Zakres programowania: 1..254; BLOK=ON; 0 MO ~uint16 uo 8199
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966 FlowMetStepTm Czas oczekiwania na odpowiedz przeptywomierza; Zakres programowania: 100..2000; BLOK=ON; 0 ms MO Auintl6 uo 8200

67 | Fowveter | Wybdr praepomies Wlrtob: 0 bk 1 R1G U208 ustos, 2. Ficeo; 3 - Qsonies 8 - g 4o s o | e

968 FlowMetSN Numer fabryczny przeptywomierza; 0 O ~string 8202>...>8213
969 FlowMetSV Wersja programu przeptywomierza; 0 O Astring 8214>...>8225
970 FlowMetType Typ przeptywomierza; 0 O ~string 8226>...>8237
971 Fv Licznik objetosci "do przodu® odczytany bezposrednio z przeptywomierza; 0 O ~double 8238>...>8241
972 Rv Licznik objetosci “do tytu® odczytany bezposrednio z przeptywomierza; 0 O ~double 8242>...>8245
973 Fve Awaryjny licznik objetosci “do przodu® odczytany bezposrednio z przeptywomierza; 0 O ~double 8246>...>8249
974 Rve Awaryjny licznik objetosci "do tytu' odczytany bezposrednio z przeptywomierza; 0 O ~double 8250>...>8253
975 MeterFactor Tloé¢ impulséw wyjsciowych na 1m3 gazu - odczytana bezposrednio z przeptywomierza; 0 | imp/m3 O ~float 8254>8255
976 | CounterResolution | Rozdzielczo$¢ licznika przeptywomierza; 0 O ~uint32 8256>8257
977 Qmu Strumien gazu w warunkach pomiaru odczytany cyfrowo bezposrednio z przeptywomierza; 0 m3/h O ~float 8258>8259
978 VoSu Predkos$¢ dzwieku odczytana z przeptywomierza; 0 m/s O ~float 8260>8261
979 VoGU Srednia predko$¢ gazu odczytana z przeptywomierza; 0 m/s O ~float 8262>8263
980 FaultInput ?g:zggsvéc:fzsggigiﬁxsgs);wejécia "Alarm" przelicznika (0 - brak alarmu, 1 - trwa alarm wystawiany 0 0 Auint8 8264

081 FaultSt z‘i’aatgz ;:igswmar;ygrr\:agﬁ odczytany cyfrowo bezposrednio z przeptywomierza (0 - OK, 1 - powazna 0 0 Auinti6 8265

982 Warnst ‘itya:juasgg];;;ilefnetr;rt‘),\?ec;étia:eyrvi:l}/sf;c))\;/vo bezposrednio z przeptywomierza (0 - OK, 1 - stan przeptywomierza 0 0 Auinti6 8266

983 MeterSt Status odczytany cyfrowo bezposrednio z przeptywomierza; 0 O ~uint32 8267>8268
984 PathSt Zbiorczy status toréw pomiarowych; 0 O ~uint32 8269>8270
985 StatusA Status toru pomiarowego nr 1 (A) odczytany bezposrednio z przeptywomierza; 0 O ~uint32 8271>8272
986 StatusB Status toru pomiarowego nr 2 (B) odczytany bezposrednio z przeptywomierza; 0 O ~uint32 8273>8274
987 StatusC Status toru pomiarowego nr 3 (C) odczytany bezposrednio z przeptywomierza; 0 O ~uint32 8275>8276
988 StatusD Status toru pomiarowego nr 4 (D) odczytany bezposrednio z przeptywomierza; 0 O ~uint32 8277>8278
989 StatusE Status toru pomiarowego nr 5 (E) odczytany bezposrednio z przeptywomierza; 0 O ~uint32 8279>8280
990 StatusF Status toru pomiarowego nr 6 (F) odczytany bezposrednio z przeptywomierza; 0 O ~uint32 8281>8282
991 StatusG Status toru pomiarowego nr 7 (G) odczytany bezposrednio z przeptywomierza; 0 O ~uint32 8283>8284
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992 StatusH Status toru pomiarowego nr 8 (H) odczytany bezposrednio z przeptywomierza; 0 O ~uint32 8285>8286
993 FOSelect Parametr serwisowy; 0 O ~uintl6 8287

994 FOMode Parametr serwisowy; 0 O Auintl6 8288

995 FOErrMode Parametr serwisowy; 0 O Auintl6 8289

996 DO1Mode Konfiguracja wyjscia dwustanowego 1 przeptywomierza; 0 O Auintl6 8290

997 DO2Mode Konfiguracja wyjscia dwustanowego 2 przeptywomierza; 0 O ~uintl6 8291

998 QMMa Strumien masy odczytany z przeptywomierza masowego; 0 kg/h O ~float 8292>8293
999 robMa Gestos¢ odczytana z przeptywomierza masowego; 0 | kg/m3 O ~float 8294>8295
1000 tMa Temperatura odczytana z przeptywomierza masowego; 0 C O ~double 8296>...>8299
1001 QVMa Strumien objetosci odczytany z przeptywomierza masowego; 0 m3/h O ~float 8300>8301
1002 MMa Licznik masy odczytany z przeptywomierza masowego; 0 kg O ~double 8302>...>8305
1003 VMa Licznik objetosci odczytany z przeptywomierza masowego; 0 m3 O ~double 8306>...>8309
1004 MiMa Inwentarz masy odczytany z przeptywomierza masowego; 0 kg O ~double 8310>...>8313
1005 ViMa Inwentarz objetosci odczytany z przeptywomierza masowego; 0 m3 O ~double 8314>...>8317
1006 ExtT Wartos¢ zewnetrznej temperatury wejsciowej; 0 C O ~float 8318>8319
1007 ExtP Wartos$¢ zewnetrznego cisnienia wejéciowego; 0 bar O ~float 8320>8321
1008 fMa Czestotliwos¢ na wyjsciu przeptywomierza masowego; 0 Hz O ~float 8322>8323
1009 FrameErr Parametr serwisowy; 0 MO ~uint32 8324>8325
1010 ServiceReg_01 Parametr serwisowy; 0 O ~double 8326>...>8329
1011 ServiceReg_02 Parametr serwisowy; 0 O ~double 8330>...>8333
1012 ServiceReg_03 Parametr serwisowy; 0 O ~double 8334>...>8337
1013 ServiceReg_04 Parametr serwisowy; 0 O ~double 8338>...>8341
1014 ServiceReg_05 Parametr serwisowy; 0 O ~double 8342>...>8345
1015 ServiceReg_06 Parametr serwisowy; 0 O ~double 8346>...>8349
1016 ServiceReg_07 Parametr serwisowy; 0 O ~double 8350>...>8353
1017 ServiceReg_08 Parametr serwisowy; 0 O ~double 8354>...>8357
1018 ServiceReg_09 Parametr serwisowy; 0 O ~double 8358>...>8361
1019 ServiceReg_10 Parametr serwisowy; 0 O ~double 8362>...>8365
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1020 ServiceReg_11 Parametr serwisowy; 0 O ~double 8366>...>8369
1021 ServiceReg_12 Parametr serwisowy; 0 O ~double 8370>...>8373
1022 ServiceReg_13 Parametr serwisowy; 0 O ~double 8374>...>8377
1023 ServiceReg_14 Parametr serwisowy; 0 O ~double 8378>...>8381
1024 ServiceReg_15 Parametr serwisowy; 0 O ~double 8382>...>8385
1025 ServiceReg_16 Parametr serwisowy; 0 O ~double 8386>...>8389
1026 ServiceReg_17 Parametr serwisowy; 0 O ~double 8390>...>8393
1027 ServiceReg_18 Parametr serwisowy; 0 O ~double 8394>...>8397
1028 ServiceReg_19 Parametr serwisowy; 0 O ~double 8398>...>8401
1029 ServiceReg_20 Parametr serwisowy; 0 O ~double 8402>...>8405
1030 ServiceReg_21 Parametr serwisowy; 0 O ~uint64 8406>...>8409
1031 ServiceReg_22 Parametr serwisowy; 0 O Auint64 8410>...>8413
1032 ServiceReg_23 Parametr serwisowy; 0 O ~uint64 8414>...>8417
1033 ServiceReg_24 Parametr serwisowy; 0 O Auint64 8418>...>8421
1034 ServiceReg_25 Parametr serwisowy; 0 O ~uint64 8422>...>8425
1035 ServiceReg_26 Parametr serwisowy; 0 O Auint64 8426>...>8429
1036 ServiceReg_27 Parametr serwisowy; 0 O ~uint64 8430>...>8433
1037 ServiceReg_28 Parametr serwisowy; 0 O ~uint64 8434>...>8437
1038 ServiceReg_29 Parametr serwisowy; 0 O Auint64 8438>...>8441
1039 ServiceReg_30 Parametr serwisowy; 0 O ~uint64 8442>...>8445
1040 ServiceReg_31 Parametr serwisowy; 0 O Auint64 8446>...>8449
1041 ServiceReg_32 Parametr serwisowy; 0 O ~uint64 8450>...>8453
1042 ServiceReg_33 Parametr serwisowy; 0 O ~uint64 8454>...>8457
1043 ServiceReg_34 Parametr serwisowy; 0 O Auint64 8458>...>8461
1044 ServiceReg_35 Parametr serwisowy; 0 O ~uint64 8462>...>8465
1045 ServiceReg_36 Parametr serwisowy; 0 O Auint64 8466>...>8469
1046 ServiceReg_37 Parametr serwisowy; 0 O ~uint64 8470>...>8473
1047 ServiceReg_38 Parametr serwisowy; 0 O ~uint64 8474>...>8477
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1048 ServiceReg_39 Parametr serwisowy; 0 O ~uint64 8478>...>8481
1049 ServiceReg_40 Parametr serwisowy; 0 O ~uint64 8482>...>8485
1050 ServiceReg_41 Parametr serwisowy; 0 O ~string 8486>...>8497
1051 ServiceReg_42 Parametr serwisowy; 0 O ~string 8498>...>8509
1052 ServiceReg_43 Parametr serwisowy; 0 O ~string 8510>...>8521
1053 ServiceReg_44 Parametr serwisowy; 0 O ~string 8522>...>8533
1054 ServiceReg_45 Parametr serwisowy; 0 O Astring 8534>...>8545
1055 USER-3 pass. Hasto uzytkownika USER-3; Zakres programowania: 0..999999999999; 0 MO ~string uo 8546>...>8557
1056 USER-4 pass. Hasto uzytkownika USER-4; Zakres programowania: 0..999999999999; 0 MO ~string uo 8558>...>8569
1057 CrcConf CRC, konfiguracja urzadzenia; 0 O ~Auint16 8570
1058 ulJT Wspdtczynnik efektu Joule-Thomsona; Zakres programowania: -1ell..1e11; BLOK=ON; 0 | K/MPa MO ~double uo 8571>...>8574
1059 -—- Wolne miejsce rezerwowe; 0 ~double 8575>...>8578
1060 --- Wolne miejsce rezerwowe; 0 ~double 8579>...>8582
1061 - Wolne miejsce rezerwowe; 0 ~double 8583>...>8586
1062 --- Wolne miejsce rezerwowe; 0 ~double 8587>...>8590
1063 - Wolne miejsce rezerwowe; 0 ~double 8591>...>8594
1064 - Wolne miejsce rezerwowe; 0 ~double 8595>...>8598
1065 --- Wolne miejsce rezerwowe; 0 ~double 8599>...>8602
1066 - Wolne miejsce rezerwowe; 0 ~double 8603>...>8606
1067 --- Wolne miejsce rezerwowe; 0 ~double 8607>...>8610
1068 confDp gtrg;(gigﬁjla obliczania delty p; Zakres programowania: 1-jeden przetwornik, 2-zmiana zakreséw; 0 MO Auint8 uo 8611
1069 dpSubst g;zf(i)g;]ulr_astzméaprltonéq(;ixz;a;tl-egﬁz:]bﬁ;znicy cisnien po przekroczeniu maksimum zakresu pomiarowego. 0 - 0 MO Auint8 uo 8612
1070 dpTest Parametr serwisowy; 0 kPa MO ~float S 8613>8614
1071 confPTap girg;gig'cj? trybu odbioru cisnienia; Wartosci: 0 - D i D1/2, 1 - kotnierzowy, 2 - przytarczowy; 0 MO Auint8 uo 8615
1072 dpBinPath Parametr serwisowy; 0 O ~uint32 8616>8617
1073 Site Lokalizacja urzadzenia; Zakres programowania: ciag znakdw o dtugosci 1..14; 0 MO ~string uo 8618>...>8629
1074 MID Urzadzenie - wskaznik potencjalnej zgodnosci z MID; 0 O ~uint8 8630
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1075 MIDOn Program - deklaracja potencjalnej zgodnosci z MID; Wartosci: 0, 1; MET; BLOK=ON; MO ~uint8 uo 8631
1076 il_CharType Charakterystyka wejscia 1; Zakres programowania: O - liniowa, 1 - pierwiastkowa; MET; BLOK=ON; MO ~uint8 uo 8632
1077 i2_CharType Charakterystyka wejscia 2; Zakres programowania: O - liniowa, 1 - pierwiastkowa; MET; BLOK=ON; MO ~uint8 uo 8633
1078 i3_CharType Charakterystyka wejscia 3; Zakres programowania: O - liniowa, 1 - pierwiastkowa; BLOK=ON; MO ~uint8 uo 8634
1079 i4_CharType Charakterystyka wejscia 4; Zakres programowania: 0 - liniowa, 1 - pierwiastkowa; BLOK=ON; MO Auint8 uo 8635
1080 | FlowMetMBOffset Offset sto?owany przy odczycie rejestrow z przeptywomierza; Zakres programowania: -1..1; MO Aint8 uo 8636

BLOK=ON;

Wigcznik stosowania zwiekszonych udziatéw wodoru w algorytmie AGA8-92DC; Zakres programowania:
1081 XH2ExtOn 0 - wyt, 1 - wh.; MET; BLOK=ON; MO ~bool uo 8637
1082 XH2ExtMax Dopuszczah:la ilos¢ wodoru w algorytmie AGA8-92DC; Zakres programowania: 10..100; MET; % MO Afloat uo 8638>8639

BLOK=ON;

Wigcznik stosowania zwiekszonych udziatdw tlenku wegla w algorytmie AGA8-92DC; Zakres N
1083 e programowania: 0 - wyt., 1 - wt.; MET; BLOK=ON; MO ~bool 40 8640
1084 XCOExtMax Dopuszczalna ilos¢ tlenku wegla w algorytmie AGA8-92DC; % O ~float 8641>8642

Binarny wiacznik protokotdw komunikacyjnych (LAN); Zakres programowania: b0 - GazModem, bl - A
1085 LANEnable ModBUS; BLOK=ON; MO ~uint8 uo 8643
1086 UsBOn Wiacznik portu USB; Zakres programowania: 0 - wyt., 1 - wi.; BLOK=ON; MO ~bool uo 8644
1087 S_GO pol Polaryzacja wewnetrznych sygnalizacji grupy 0 (S1-S2); Zakres programowania: 0..3; MO ~uint8 uo 8645
1088 algZExtSt Parametr serwisowy; O ~uint64 8646>...>8649
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3.2.TABLICA ZD

Tabela przedstawiajaca strukture alarméw obstugiwanych przez przelicznik MacMAT IVE.

[kod] - kod zdarzenia lub alarmu wykorzystywany np. do konfiguracji wyjs¢ dwustanowych.

[nazwa] - nazwa zdarzenia lub alarmu

[ilos¢] - ilos¢ parametrow zapisanych ze zdarzeniem lub alarmem

[p1+p24] - indeksy parametrow z tablicy DP zapisanych ze zdarzeniem lub alarmem. Indeksy
z gwiazdka ,*"” oznaczajg wartosci parametréw z chwili zamkniecia zdarzenia lub alarmu.

Oznaczenia dodatkowe zastosowane w kolumnach ,,p1”.. ,p24” i ,opis”:
Alarmy systemowe.
Zdarzenia chwilowe.
Zdarzenia ciagte.
Tryb kalibracji.

Oznaczenia dodatkowe zastosowane w kolumnie , kod”:
- oznaczenie zdarzen wystepujacych tylko w wersji impulsowej przelicznika (wykonanie GT);
- oznaczenie zdarzen wystepujacych tylko w wersji kryzowej przelicznika (wykonanie KR);

Oznaczenie dodatkowe zastosowane w kolumnie ,nazwa”:
- oznaczenie zdarzen majacych wptyw na wyniki pomiarédw, w tym rdéwniez ingerencje
zgodnie z PN-EN 12405-1

UWAGA: W kolumnie ,opis” umieszczono definicje zdarzen tacznie z warunkami wywotywania oraz
(po symbolu ****) nazwe parametru z tablicy DP sterujgcego opdznieniem generowania
danego zdarzenia. Opis ,bez opdznienia” oznacza generowanie danego zdarzenia bez
dodatkowej zwtoki.
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PLUM sp. z 0.0. Przelicznik objetosci gazu MacMAT IVE Wydanie dokumentu: 4.7.e

Struktura danych 03-2024
kod nazwa ilos¢ | p1 | p2 | p3 | p4 | p5 | p6 | p7 p*8 p*9 piO pil piZ pi3 p14 pl5 piG pl7 | p18 | p19 | p20 | p21 | p22 | p23 | p24 opis
0 17 0 1 4 5 6 8 9 0 1 4 5 6 8 9 485 | 486 | 843 Start urzadzenia **** bez opdznienia
1 19
2 18
Y N kokokk ! '
3 Limit Re 8|o|l1 |45 |6|8|o|o|1| 4| s |6 | 8 | o |ass|ase]| 13|28 ‘(’\[’)ap’fcggcs)"“by Reynoldsa > u Re dly PROC
4 Limit dp/p 18 0 1 4 5 6 8 9 0 1 4 5 6 8 9 485 | 486 29 28 Stosunek dp/p > 0,25 **** 'dly PROC' (DP:388)
5] Zakres dpl min 17
6 Zakres dpl max 17
7 Zakres dp2 min 17
8 Zakres dp2 max 17
Wartos$¢ roznicy cisnien dp ponizej dolnej wartosci
9 Limit dp min 17 0 1 4 5 6 8 9 0 1 4 5 6 8 9 485 | 486 28 zaprogramowanego limitu "l dp" (DP:184) **** 'dly dp
lim' (DP:395)
Wartos$¢ roznicy cisnien dp powyzej gérnej wartosci
10 Limit dp max 17 0 1 4 5 6 8 9 0 1 4 5 6 8 9 485 | 486 28 zaprogramowanego limitu "u dp" (DP:185) **** 'dly dp
lim' (DP:395)
Zwarcie lub rozwarcie obwodu pradowego wejscia
11 Blad obwodu dp1 16 0 1 4 5 6 8 9 0 1 4 5 6 8 9 485 | 486 réznicy ciénien dpl **** 'dly SHRCT' (DP:402)
Zwarcie lub rozwarcie obwodu pradowego wejscia
12 Blad obwodu dp2 16| o 1]| 4|5 |6 |8 |9 |0]1 4 5 6 8 9 | 485 | 486 réanicy cidnief dp2 **** 'dly SHRCT' (DP:402)
Skokowa zmiana wartosci rdznicy cisnief na wejsciu
13 Skok dp1 17 0 1 4 5 6 8 9 0 1 4 5 6 8 9 485 | 486 | 299 dp1l przekroczyta "dyn dp1" (DP:303) **** bez
opdznienia
Skokowa zmiana wartosci réznicy cisnien na wejsciu
14 Skok dp2 17 0 1 4 5 6 8 9 0 1 4 5 6 8 9 485 | 486 | 300 dp2 przekroczyta "dyn dp2" (DP:304) **** bez
opdznienia
15 18
16 18
Wartos$¢ cisnienia p ponizej dolnej wartosci
17 Limit p min 17 0 1 4 5 6 8 9 0 1 4 5 6 8 9 485 | 486 29 zaprogramowanego limitu "l p" (DP:186) **** 'dly p
lim' (DP:397)
Warto$¢ cisnienia p powyzej gornej wartosci
18 Limit p max 17 0 1 4 5 6 8 9 0 1 4 5 6 8 9 485 | 486 29 zaprogramowanego limitu "u p" (DP:187) **** 'dly p
lim' (DP:397)

Zwarcie lub rozwarcie obwodu pradowego wejscia
_ vjojtry4|s 6|89 O |45 |6 |8 |9 |48 48650 ciénienia p **** 'dly SHRCT' (DP:402)

Urzadzenie wykonuje obliczenia w oparciu o wartos¢
20 Zastepcze p 17 0 1 4 5 6 8 9 0 1 4 5 6 8 9 485 | 486 | 384 zastepcza cisnienia "p subst" (DP:384) **** 'dly
SUBST' (DP:401)

Skokowa zmiana wartosci ci$nienia przekroczyta "dyn
p" (DP:177) **** pez opdznienia

21 Skok p 17 0 1 4 5) 6 8 9 0 1 4 5 6 8 9 485 | 486 | 29
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Przelicznik objetosci gazu MacMAT IVE
Struktura danych
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Wydanie dokumentu: 4.7.e

kod nazwa ilos¢ | p1 | p2 | p3 | p4 | p5 | p6 | P7 piO pil piZ pi3 p14 pl5 piG pl7 | p18 | p19 | p20 | p21 | p22 | p23 | p24 opis
22 Zakres t min 18
23 Zakres t max 18
Wartos$¢ temperatury t ponizej dolnej wartosci
24 Limit t min 17 0 1 4 5 6 8 4 5 6 8 9 485 | 486 30 zaprogramowanego limitu "I t" (DP:188) **** 'dly t lim'
(DP:399)
Warto$¢ temperatury t powyzej gornej wartosci
25 Limit t max 17 0 1 4 5 6 8 4 5 6 8 9 485 | 486 30 zaprogramowanego limitu "u t" (DP:189) **** 'dly t
lim' (DP:399)
Zwarcie lub rozwarcie obwodu pradowego wejscia t
26 Blad obwodu t 1i7|o| 1] 4|5 |68 4 5 6 8 9 | 485 | 486 | 502 worx 'dly SHRCT' (DP:402)
Urzadzenie wykonuje obliczenia w oparciu o wartos¢
27 Zastepcze t 17 0 1 4 5 6 8 4 5 6 8 9 485 | 486 | 385 zastepcza temperatury "t subst" (DP:385) **** 'dly
SUBST' (DP:401)
Skokowa zmiana wartosci temperatury przekroczyta
28 Skok t 17| o 1| 4|5 ]|6]|s 4 5 6 8 9 | 485 | 486 | 30 "y t (DP-178) **** bez opéénienia
Wartos$¢ na wejsciu RA spoza zakresu pomiarowego
29 Zakres RA 17| o 1| 4|5]|6]|s 4 5 6 8 9 | 485 | 486 | 31 (DP:149 | DP:150) **** 'dly EVT' (DP:389)
Warto$¢ na wejsciu RB spoza zakresu pomiarowego
30 Zakres RB 17| o 1| 4|5]|6]|s 4 5 6 8 9 | 485 | 486 | 32 (DP:151 i DP:152) **** 'dly EVT' (DP:389)
Warto$¢ na wejsciu R1 spoza zakresu pomiarowego
31 Zakres R1 17 0 1 4 5 6 8 4 5 6 8 9 485 486 33 (DP:153 i DP:154) **** 'dly EVT' (DP:389)
Warto$¢ na wejsciu R2 spoza zakresu pomiarowego
32 Zakres R2 17 0 1 4 5 6 8 4 5 6 8 9 485 486 34 (DP:155 i DP:156) **** 'dly EVT' (DP:389)
Warto$é na wejsciu R3 spoza zakresu pomiarowego
33 Zakres R3 17 0 1 4 5 6 8 4 5 6 8 9 485 486 35 (DP:157 i DP:158) **** 'dly EVT' (DP:389)
Warto$é na wejsciu R4 spoza zakresu pomiarowego
34 Zakres R4 17| o 1| 4|5]|6]|s 4 5 6 8 9 | 485 | 486 | 36 (DP:159 i DP:160) **** 'dly EVT' (DP: 389)
Warto$é na wejsciu R5 spoza zakresu pomiarowego
35 Zakres R5 17 0 1 4 5 6 8 4 5 6 8 9 485 486 37 (DP:161 i DP:162) **** 'dly EVT' (DP:389)
Wartos$¢ na wejsciu R6 spoza zakresu pomiarowego
36 Zakres R6 17| o 1| 4|5]|6]|s 4 5 6 8 9 | 485 | 486 | 38 (DP:163 | DP:164) **+* 'dly EVT' (DP:389)
Wartos$¢ na wejsciu R7 spoza zakresu pomiarowego
37 Zakres R7 17 0 1 4 5 6 8 4 5 6 8 9 485 486 39 (DP:165 i DP:166) **** 'dly EVT' (DP:389)
Warto$¢ na wejsciu R8 spoza zakresu pomiarowego
38 Zakres R8 17 0 1 4 5 6 8 4 5 6 8 9 485 486 40 (DP:167 i DP:168) **** 'dly EVT' (DP:389)
Wartos$¢ na wejsciu RU1 spoza zakresu pomiarowego
39 Zakres RU1 17 0 1 4 5 6 8 4 5 6 8 9 485 | 486 41 (DP:169 i DP:170) **** 'dly EVT' (DP:389)
Warto$¢ na wejsciu RU2 spoza zakresu pomiarowego
40 Zakres RU2 170 1] 4|5 |6 |8 4 5 6 8 9 | 485 | 486 | 42 (DP:171 i DP:172) ***# 'dly EVT' (DP:389)
Warto$¢ na wejsciu RU3 spoza zakresu pomiarowego
41 Zakres RU3 17 0 1 4 5 6 8 4 5 6 8 9 485 486 43 (DP:173 i DP:174) **** 'dly EVT' (DP:389)
Warto$¢ na wejsciu RU4 spoza zakresu pomiarowego
42 Zakres RU4 17 0 1 4 5 6 8 4 5 6 8 9 485 486 44 (DP:175 i DP:176) **** 'dly EVT' (DP:389)
L Warto$¢ na wejsciu RA poza zaprogramowanym
43 Limit RA R R RN N 458 | 8 | 9 |48 486 31 przedziatem (DP:190 i DP:191) **** 'dly EVT' (DP:389)
. Warto$¢ na wejsciu RB poza zaprogramowanym
44 Limit RB i I T I N R I 456 | 8| 9 485|486 R przedziatem (DP:192 | DP:193) **** 'dly EVT' (DP:389)
L Warto$¢ na wejsciu R1 poza zaprogramowanym
45 Limit R1 o4 s5 |68 4 | 5] 6 | 8 | 9 |48 | 486 33 przedzialem (DP:194 i DP:195) **** 'dly EVT' (DP:389)
L Warto$¢ na wejsciu R2 poza zaprogramowanym
46 Limit R2 o1 ]4]15])6 8 4 | 5 | 8 | 8 | 9 | 4851486 34 przedziatem (DP:196 i DP:197) **** 'dly EVT' (DP:389)
o Warto$¢ na wejsciu R3 poza zaprogramowanym
47 Limit R3 vjojr)4 5|68 415 [ 8 | B | 2 | 485|486 3 przedzialem (DP:198 i DP:199) **** 'dly EVT' (DP:389)
48 Limit R4 17 0 1 4 5 6 8 4 5 6 8 9 485 | 486 36 Wartos¢ na wejsciu R4 poza zaprogramowanym

przedziatem (DP:200 i DP:201) **** 'dly EVT' (DP:389)
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PLUM sp. z o.0.

Przelicznik objetosci gazu MacMAT IVE

Wydanie dokumentu: 4.7.e

Struktura danych 03-2024

kod nazwa ilos¢ | p1 | p2 | p3 | p4 | p5 | p6 | P7 p*8 p*9 piO pil pi2 pi3 p14 pl5 piG pl7 | p18 | p19 | p20 | p21 | p22 | p23 | p24 opis
. Warto$¢ na wejsciu R5 poza zaprogramowanym

49 Limit RS 17 0 1 4 5 6 8 0 1 4 5 6 8 9 485 | 486 | 37 przedziatem (DP:202 | DP:203) **** 'dly EVT' (DP:389)
. Warto$¢ na wejsciu R6 poza zaprogramowanym

50 Limit R6 17 0 1 4 5 6 8 0 1 4 5 6 8 9 485 | 486 | 38 przedziatem (DP:204 | DP:205) **** 'dly EVT' (DP:389)
o Warto$¢ na wejsciu R7 poza zaprogramowanym

51 Limit R7 A I T A N L I Ot 45| 8| 8] 9 |48 )48 3 przedziatem (DP:206 i DP:207) **** 'dly EVT' (DP:389)
o Warto$¢ na wejsciu R8 poza zaprogramowanym

52 Limit R8 vjojptr]4]s |68 Ot | 4| 5| 6 | 8 | 9 |48 |48 40 przedziatem (DP:208 i DP:209) **** 'dly EVT' (DP:389)
. Wartos$¢ na wejsciu RU1 poza zaprogramowanym

53 Limit RUL vjojptr]4]s |68 Ot | 4| 5| 6 | 8 | 9 |48 48 4 przedziatem (DP:210 i DP:211) **** 'dly EVT' (DP:389)
. Warto$¢ na wejsciu RU2 poza zaprogramowanym

54 Limit RU2 17 0 1 4 5 6 8 0 1 4 5 6 8 9 485 486 42 przedziatem (DP:212 i DP:213) **** 'dly EVT' (DP:389)
. Warto$¢ na wejsciu RU3 poza zaprogramowanym

55 Limit RU3 vjojr]4|5|6 8 O |t | 4 | 5| 6 | 8 | 9 |48 |48 43 przedzialem (DP:214 i DP:215) **** 'dly EVT' (DP:389)
o Warto$¢ na wejsciu RU4 poza zaprogramowanym

56 Limit RU4 17 0 1 4 5 6 8 0 1 4 5 6 8 9 485 | 486 | 44 przedziatem (DP:216 | DP:217) **** 'dly EVT' (DP:389)
Zwarcie lub rozwarcie obwodu wejscia impulsowego LF

57 Blad obwodu LF 16 0 1 4 5 6 8 0 1 4 5 6 8 9 485 | 486 %% dly SHRCT' (DP:402)

Zwarcie lub rozwarcie obwodu wejscia impulsowego

58 Blad obwodu HF1 16 0 1 4 5 6 8 0 1 4 5 6 8 9 485 | 486 HF1 **** 'dly SHRCT' (DP:402)

Zwarcie lub rozwarcie obwodu wejscia impulsowego

59 Blad obwodu HF2 16 0 1 4 5 6 8 0 1 4 5 6 8 9 485 | 486 HF2 *%%* 'dly SHRCT' (DP:402)

Wykrywanie pracy (przeptywu gazu) ponizej dolnej
wartosci zakresu gazomierza "Qm min" (DP:139) ***x
'dly EVT' (DP:389).

60 Zakres Qm min 7lo|1|4a|s5]|6]s o| 1| 4| 5| 6 | 8 | o |a485 |48 13 Przy zatrzymanym przeplywie alarm jest nieaktywny,
mozliwe jest wprowadzenie dodatkowego opdznienia
generowania alarmu np. na pominiecie planowanego
zatrzymania przeptywu - patrz parametr ,th Qm min”
DP: 925.
zdarzenie nieaktywne.

61 Zakres-Qmax 17 0 1 4 5 6 8 0 1 4 5 6 8 9 485 | 486 13 Zdarzenie kontrolujace przekroczenie gornej wartosci
zakresu gazomierza to ZD:175.

Zmierzono wartos¢ strumienia Qm ponizej dolnej

62 Limit Qm min 17 0 1 4 5 6 8 0 1 4 5 6 8 9 485 | 486 13 wartosci zaprogramowanego limitu "l Qm" (DP:182)
**k*k 'dly Qm lim' (DP:400)

Zmierzono wartos¢ strumienia Qm powyzej gornej

63 Limit Qm max 17 0 1 4 5 6 8 0 1 4 5 6 8 9 485 | 486 13 wartosci zaprogramowanego limitu "u Qm" (DP:183)
**x* 'dly Qm lim' (DP:400)

Skokowa zmiana wartosci strumienia w warunkach

64 Skok Qm 17 0 1 4 5 6 8 0 1 4 5 6 8 9 485 | 486 13 pomiaru przekroczyta "dyn Qm" (DP:179) **** bez
opoznienia

65 Zdarzenie nieaktywne 0 zdarzenie nieaktywne
Skokowa zmiana wartosci czestotliwosci fHF1

67 Skok fHF1 17 0 1 4 5 6 8 0 1 4 5 6 8 9 485 | 486 | 556 przekroczyta "dyn fHF1" (DP:180) **** bez opZnienia
Skokowa zmiana wartosci czestotliwosci fHF2

68 Skok fHF2 17 0 1 4 5 6 8 0 1 4 5 6 8 9 485 | 486 | 557 rzekroczvia "dyn FHE2" (DP:181) **** bez opGznienia

69 Limit HF1-HF2 18
Biezaca warto$¢ parametru wskazanego w parametrze

70 Limit dh1 18 0 1 4 5 6 8 0 1 4 5 6 8 9 485 | 486 17 18 "I dh mode" (DP:221) przekroczyta prog "l dh1"
(DP:218) **** pez opdznienia
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PLUM sp. z o.0.
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Wydanie dokumentu: 4.7.e

Struktura danych 03-2024

kod nazwa ilos¢ | p1 | p2 p3 p4 | p5 p6 p7 p*8 p*9 pio pil piZ pi3 p14 p15 piG pl7 | p18 | p19 | p20 | p21 | p22 | p23 | p24 opis

Biezaca warto$¢ parametru wskazanego w parametrze
71 Limit dh2 18 0 1 4 5 6 8 0 1 4 5 6 8 9 485 | 486 17 18 "I dh mode" (DP:221) przekroczyta prég "l dh2"

(DP:219) **** bez opdznienia

Biezaca warto$¢ parametru wskazanego w parametrze
72 Limit dh3 8|lo|1]|a|s|6]|s o| 1| a4 |5 |6 | 8 | 9 |48 |48 | 17 | 18 "I dh mode" (DP:221) przekroczyta prég "l dh3"

(DP:220) **** bez opéinieln.ia _ :
73 S1:S1 6|o|1|4]5]|6]8 ol 1| 4| s | 6 | 8 | o |as5|ase \év\y#rzé%?g;a;e stanu wejscia sygnalizacji S1 **** 'dly
74 S2:52 6ol 1|45 |6]8 o| 1| 4| s |6 | 8 | o |a85 |ase ‘év\fﬁr{é%fggj;e stanu wejcia sygnalizacji 52 **»* *dly
75 53:53 6 |o|1]|a|s|e]|s o| 1| 4 |5 |6 | 8 | 9 |48 |ase ‘év\f#r{é‘;:zgga)”e stanu wejécia sygnalizacji 53 **** 'dly
76 S4:54 6 |o|1]|4a|s]6]s o| 1| a4 |5 |6 | 8 | 9 |as5 |ase \é\/#rﬁi%ge stanu wejscia sygnalizad) 8% T dy
77 s5:55 6 |o|1]|a|s|e]|s o| 1| a4 |5 |6 | 8 | 9 |as5 |ase \é\/#rﬁi%ge stanu wejscia sygnalizad) 85 T dly
78 S6:56 6 |o|1]|a|s|6]|s o| 1| a4 |5 |6 | 8 | 9 |ass |ase \é\/#rE/[t)%:zgg;e stanu wejscia sygnalizad) 86 T dly
79 $7:57 6 |o|1|4]5]|6]s ol 1| 4| s | 6 | 8 | o |as5|ase \é\/\}/Tlgrz/é%:zg;;e stanu wejscia sygnalizacji S7 **** 'dly
80 s8:58 6 |o|1]|a|s|6]|s o| 1| a4 |5 |6 | 8 | 9 |ass |ase ‘év\f#r{é‘;:zgga)”e stanu wejécia sygnalizacji S8 **** 'dly
81 59:59 6 |o|1]|a]s|e]|s o| 1| 4 |5 |6 | 8 | 9 |48 |ase ‘év\f#r{é‘;:zgga)”e stanu wejécia sygnalizacji S9 **** 'dly
82 $10:510 6 |o|1]|a|s|6]|s o| 1| a4 |5 |6 | 8 | 9 |as5 |ase \ZlyykEC? Z(géa:gg;)tanu Helsdia sygnalizadii $10 7
83 S11:511 6 |o|1]|a|s]|6]s o| 1| a4 |5 |6 | 8 | 9 |as5|ase Vc\le,kg/t? Z(g;a:gg;)tanu etscia syanalizac 11T
84 S12:512 6 |o|1]|a|s|e]|s o| 1| a4 |5 |6 | 8| 9 |ass|ase Vc\le,kg/t? Z(g;a:gg;)tanu etscia syanalizacy S12 T
85 513:513 6 |o|1]|a|s|e6]|s o| 1| a4 |5 |6 | 8| 9 |ass|ase Vc\le,kg/t? Z(g;a:gg;)tanu etscia syanalizacy S13
86 S14:514 6|o|1|4]s5]|6]s ol 1| a4 | s | 6 | 8 | o |as5|ase V;’K,kg/t? Z(g‘gf’;g;)ta“” wejécia sygnalizacji S14 ***x
87 S15:515 6ol 1|4]5]|6]s ol 1| a4 | s | 6| 8 | o |as5|uase V;’K,kg/t? Z(g‘gf’;g;)ta“” wejécia sygnalizacji S15 ***x
88 S16:516 6ol 1|45 ]|6]s8 ol 1| 4| s | 6 | 8 | o |as5|ase V;’K,kg/t? Z(g‘gf’;g;)ta“” wejécia sygnalizacji S16 ***
89 S17:517 6 |o|1]|a|s]6]s o| 1| a4 |5 |6 | 8 | 9 |as5 |ase Vgxlkg/t? Z(g‘;ia:gg;)tanu Helscia sygnalizadii 17 7
90 s18:518 6 |o|1]|a|s|6]|s o| 1| a4 |5 |6 | 8 | 9 |ass|ase VgK,k?\,/t? Z(rg;ia:gg;)tanu elscla sygnalizacl S18
91 $19:519 6 |o|1]|a|s|e6]|s o| 1| a4 |5 |6 | 8| 9 |ass|ase VgK,k?\,/t? Z(rg;ia:gg;)tanu etsela syanalizaci S19
92 $20:520 6]|o|1|4a]s5]|6]s ol 1| a4 | s | 6 | 8 | o |ass|ase V;’K,k?\’/t? Z(’gg,"’:‘gggs)ta"” wejscia sygnalizacji S20 ***
93 $21:521 6]|o|1|4a]s5]|6]s ol 1| a4 | s | 6| 8 | o |ass|uase ‘g’l‘;kg(/t? Z(rg;,a:;ggs)ta"“ wejscia sygnalizacji 21
94 $22:522 6ol 1|45 ]|6]8 ol 1| 4| s | 6 | 8 | o |as5|ase ‘g’l‘;kg(/t? Z(rg;,a:;ggs)ta"“ wejscia sygnalizacji S22
95 $23:523 6ol 1|45 |68 ol 1| 4| s | 6 | 8 | o |ass|ase ‘g’l‘;kg(/t? Z(rg;,a:;ggs)ta"“ wejscia sygnalizacji $23
% S24:524 6 |o|1]|a|s5]|6]s o| 1| a4 |5 |6 | 8 | 9 |ass|ase VgK,k?\,/t? Z(rg;i?gg;)t anu welscla sygnalizacy 524 T
97 $25:525 6ol 1|4]5]|6]8 ol 1| 4| s | 6 | 8 | o |a85|ase V;’K/“gf? Z(’Séf’;g;’)ta"“ wejscia sygnalizacji 525 ***
98 $26:526 6]|o|1|4a]s5]|6]s ol 1| a4 | s | 6| 8 | o |ass|uase VC\I’I‘\’/kE‘\’/t? Z(’S:,"’:gg;')ta"“ wejscia sygnalizacji 526 **x
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kod nazwa ilos¢ p3 p4 | p5 p6 p7 piO pil piZ pi3 p14 pi5 piG pl7 | p18 | p19 | p20 | p21 | p22 | p23 opis
99 Zakres tamb 17
100 Tryb kalibracji 23
101 | Wymiana programu | 21 4| 5|6 |89 4 | s | 6 | 8 | o |ass |ass| 831 |83 | 81| 843 | 843 Aktualizacja programu urzadzenia **** bez opéznienia
Wykryto 5 kolejnych nieudanych prdb zalogowania do
102 Blad hasla 17 4 5 6 8 9 4 5 6 8 9 485 | 486 | 481 systemu urzadzenia - blokada programowania
urzadzenia na 15 minut **** bez opdznienia
103 Zdarzenie nieaktywne zdarzenie nieaktywne
. Operator zalogowat sie do systemu z poziomu
104 Logowanie 17 4 5 6 8 9 4 5 6 8 9 485 | 486 | 481 Klawiatury **** bez opénienia
s Wskazany licznik przekroczyt dopuszczalng wartos$é
105 Przejscie licznika/0 19 4 5 6 8 9 4 5 6 8 9 485 | 486 | 478 | 479 | 480 maksymalna (przewinat sie) **** bez opénienia
Wykonano zmiane konfiguracji (modyfikacja parametru
106 Zmiana konfiguracji 20 4 5 6 8 9 4 5 6 8 9 485 | 486 | 478 | 479 | 480 | 481 oznaczonego w DP jako konfiguracyjny) **** bez
opdznienia
. . . Wykonano zmiane wartosci wskazanego parametru z
107 Modyfikacja wartosci 20 4 5 6 8 9 4 5 6 8 9 485 | 486 | 478 | 479 | 480 | 481 tablicy DP (parametr typu liczba) **** bez opé2nienia
. . . Wykonano zmiane wartosci wskazanego parametru z
108 Modyfikacja napisu 18 4 5 6 8 9 4 5 6 8 9 485 486 | 478 | 481 tablicy DP (parametr typu string) **** bez opé2nienia
Zmiana wartosci licznika w warunkach pomiaru Vm
109 Zmiana Vm 19 4 5 6 8 9 4 5 6 8 9 485 486 | 479 | 480 | 481 (wywotuje automatyczna zmiane wartosci licznikéw
powigzanych: Vc=Vm, V2=Vm) **** bez opdznienia
110 Zmiana dtau 19 4 5 6 8 9 4 5 6 8 9 485 | 486 | 479 | 480 | 481 Zmiana okresu rejestracji danych **** bez opdznienia
111 Zmiana czasu 17 4 5 6 8 9 4 5 6 8 9 485 | 486 | 481 Wykonano zmiane czasu **** bez opdznienia
112 Korekta czasu 17 4 5 6 8 9 4 5 6 8 9 485 | 486 | 481 Wykonano korekte czasu **** bez opdznienia
113 |  Auto. zmiana czasu 16 4|5 |6 |8 o9 4 5 6 8 o | 485 | 486 Urzadzenie automatycznie zmienito czas letni na
zimowy (lub odwrotnie) **** bez opdznienia
114 Zanik zasilania 20 4| 5|6 |89 4 | s | 6 | 8 | o | 485 | 486|562 563 | 566 | 567 ‘(’\éypk,g‘/gg)za“'k zasilania sieciowego **** 'dly PROC
n - P
115 Rozl. akumulator 20 4|56 |8|o 4 | s | 6 | 8 | o |ass |a86| 562 | 563 | 566 | 567 Poziom natadowania akumulatora spadf ponizej 10%
ez opdznienia
116 Wyl. urzadzenia 20 4|5 |6 |85 4 | s | 6 | 8 | o | 485|486 | 562 | 563 | 566 | 567 ad cmatycenchiiacze i cliizadze Al poyodonans
roztadowaniem akumulatorow **** bez opo6znienia
Urzadzenie zostato wytaczone przez operatora za
117 Wyl. reczne 17 4 5 6 8 9 4 5 6 8 9 485 | 486 | 481 pomoca klawiatury ¥*** bez opéznienia
Wykonano test akumulatora (petny cykl roztadowania
118 Test akumulatora 21 4 5 6 8 9 4 5 6 8 9 485 | 486 | 562 | 563 | 566 | 567 | 481 przy obecnosci zasilania sieciowego) **** bez
opoznienia
. Urzadzenie dotadowato akumulator **** 'dly
119 Ladowanie akum. 20 4 5 6 8 9 4 5 6 8 9 485 | 486 | 562 | 563 | 566 | 567 BATT_CHRG' (DP:852)
Zmierzono temperature akumulatoréw spoza
120 Zakres T_batt 21 4 5 6 8 9 4 5 6 8 9 485 | 486 | 562 | 563 | 564 | 566 | 567 dozwolonego przedziatu tadowania (-12+76)°C ****
bez opdznienia
Wykryto zmiane stanu jednego z grupy alarméw
121 Alarm zbiorczy A 22 4 5 6 8 9 4 5 6 8 9 485 | 486 | 433 | 434 | 435 | 436 | 437 | 438 przypisanych do alarmu zbiorczego A **** bez
opoznienia
Wykryto zmiane stanu jednego z grupy alarmow
122 Alarm zbiorczy B 22 4 5 6 8 9 4 5 6 8 9 485 | 486 | 433 | 434 | 435 | 436 | 437 | 438 przypisanych do alarmu zbiorczego B **** bez
opoznienia
Wykryto zmiane stanu jednego z grupy alarmow
123 Alarm zbiorczy C 22 4 5 6 8 9 4 5 6 8 9 485 | 486 | 433 | 434 | 435 | 436 | 437 | 438 przypisanych do alarmu zbiorczego C **** bez
opoznienia
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124

Alarm zbiorczy D

22

4 5 6 8 9 485

486

434

435

436 | 437 | 438

Wykryto zmiane stanu jednego z grupy alarméw
przypisanych do alarmu zbiorczego D **** bez
opdznienia

125

Brak aktywn. COM1

16

485

486

Wykryto brak aktywnosci przekraczajacy dopuszczalne
kryterium na COM1 **** 'dly COM1' (DP:390)

126

Brak aktywn. COM2

16

485

486

Wykryto brak aktywnosci przekraczajacy dopuszczalne
kryterium na COM2 **** 'dly COM2' (DP:391)

127

Brak aktywn. COM3

16

485

486

Wykryto brak aktywnosci przekraczajacy dopuszczalne
kryterium na COM3 **** 'dly COM3' (DP:392)

128

Brak aktywn. COM4

16

485

486

Wykryto brak aktywnosci przekraczajacy dopuszczalne
kryterium na COM4 **** 'dly COM4' (DP:393)

129

Zmiana skladu gazu

22

485

486

68

69

80

86 79 | 481

Urzadzenie przyjeto do obliczen nowy sktad gazu -
wprowadzony z klawiatury **** bez op6znienia

130

Brak skladu gazu

21

485

486

68

69

80

86 79

Urzadzenie nie otrzymato nowego sktadu gazu w czasie
okreslonym w parametrze 'G tout' (DP:98) **** pez
opdznienia

131

Autotest systemu

21

485

486

577

479

480 | 870

Zdarzenie diagnostyczne dla serwisu fabrycznego
zapisywane podczas wiaczenia urzadzenia informujace
o prawidtowosci dziatania programu gtéwnego **** bez
opdznienia

SetupLOG pelny

16

485

486

Pamie¢ SetupLOG petna, wymagane kasowanie ****
bez opdznienia

Limit Param1

17

485

486

Warto$¢ parametru Param1l (patrz indeks
zaprogramowany na pozycji "Param1" (DP:232) ponizej
dolnej wartosci "l Param1" (DP:233) lub powyzej gérnej
wartosci "u Param1" (DP:234) **** bez opdznienia

134

Limit Param2

17

485

486

235

Warto$¢ parametru Param2 (patrz indeks
zaprogramowany na pozycji "Param2" (DP:235) ponizej
dolnej wartosci "I Param2" (DP:236) lub powyzej goérnej
wartosci "u Param2" (DP:237) **** bez opdznienia

135

Limit Param3

17

485

486

238

Warto$¢ parametru Param3 (patrz indeks
zaprogramowany na pozycji "Param3" (DP:238) ponizej
dolnej wartosci "l Param3" (DP:239) lub powyzej gérnej
wartosci "u Param3" (DP:240) **** bez opdznienia

136

Limit Param4

17

485

486

241

Warto$¢ parametru Param4 (patrz indeks
zaprogramowany na pozycji "Param4" (DP:241) ponizej
dolnej wartosci "I Param4" (DP:242) lub powyzej gérnej
wartosci "u Param4" (DP:243) **** bez opdznienia

137

Uszkodzony modul AP4

18

485

486

831

832

Wykryto trwaty brak tacznosci z modutem AP4 **** hez
opoznienia

Uszkodzony modul SN-
ZAS

18

485

486

833

Wykryto trwaty brak tgcznosci z modutem SN-ZAS ****
bez opdznienia

139

Uszkodzony modul 1

16

485

486

Wykryto trwaty brak tacznosci z modutem zewnetrznym
nr 1 *¥** bez opdznienia

140

Uszkodzony modul 2

16

485

486

Wykryto trwaty brak tacznosci z modutem zewnetrznym
nr 2 **** hez opdznienia

141

Uszkodzony modul 3

16

485

486

Wykryto trwaty brak tacznosci z modutem zewnetrznym
nr 3 **¥** bez opdznienia

142

Uszkodzony modul 4

16

485

486

Wykryto trwaty brak tacznosci z modutem zewnetrznym
nr 4 **** pez opdznienia

143

Uszkodzony modul 5

16

485

486

Wykryto trwaty brak tacznosci z modutem zewnetrznym
nr 5 **** hez opdznienia

144

Uszkodzony modul 6

16

485

486

Wykryto trwaty brak tacznosci z modutem zewnetrznym
nr 6 **** pez opdznienia

145

Uszkodzony modul 7

16

485

486

Wykryto trwaty brak tacznosci z modutem zewnetrznym
nr 7 ¥*** pez opdznienia

146

Uszkodzony modul 8

16

485

486

Wykryto trwaty brak tacznosci z modutem zewnetrznym
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nr 8 **** hez opdznienia
147 Uszkodzony modul 9 16 0 1 4 5 6 8 9 0 1 4 5 6 8 9 485 | 486 Wykryto trwaty brak tacznosci z modutem zewnetrznym

nr 9 **** pez opdznienia
Wykryto trwaty brak tacznosci z modutem zewnetrznym
148 Uszkodzony modul 10 16 0 1 4 5 6 8 9 0 1 4 5 6 8 9 485 | 486

nr 10 **** hez opdznienia
| | | |

Wykryto brak tacznosci cyfrowej z gazomierzem
ultradzwiekowym przekraczajqcy **** 'dly NONE_U'
(DP:670)

150 Brak gazom.ULTRA 22 0 1 4 5 6 8 9 0 1 4 5 6 8 9 485 | 486 | 971 | 972 | 973 | 974 | 983 13

151 19

Gazomierz ultradzwiekowy przekazat informacje o

152 Wezw. obslugi ULTRA 22 0 1 4 5 6 8 9 0 1 4 5 6 8 9 485 | 486 | 971 | 972 | 973 | 974 | 983 13 dziataniu w warunkach wymagajacych interwencji
serwisowej. **** 'dly ATT_U' (DP:672)

Dynamicznie kontrolowana rdznica przyrostéw objetosci
licznikdw Vm i V3 przekracza tolerancje "t Vm-Vv3"

153 Limit Vm-V3 ULTRA 23 0 1 4 5 6 8 9 0 1 4 5 6 8 9 485 | 486 | 971 | 972 | 973 | 974 | 983 | 674 | 675 (DP:677) w horyzoncie "l Vm-V3" (DP:676) **** bez
opdznienia
Wykryto rozbiezno$¢ niekorygowanych strumieni w
154 Limit QmI-QmU 23 |o|1|a|s5|6|8|9o|o|1|a]| s |6 | 8 | o |a85|ase|o71|972|0973]| 974|983 ]|582] 0977 warunkach pomiaru QmI (DP:582) | QmU (DP:977)

wieksza niz tolerancja 't QmI-QmU' (DP:678) **** 'dly
r.Qm' (DP:673)

155
156
157

158

Przeprowadzono kasowanie wybranego archiwum
przelicznika (gdy parametr 'Erasing' ma wartos¢: 1 -
wykonano kasowanie fabryczne, 2 - skasowano
zdarzenia (oprécz pamieci SetupLOG), 3 - skasowano
dane rejestrowane okresowo, 5 - wykonano petne
kasowanie fabryczne, 10 - wykonano kasowanie
licznikéw, 11 - wykonano kasowanie licznikow
impulséw) **** bez opdznienia

159 4 5] 6 8 9 0 1 4 5 6 8 9 485 | 486 | 842 | 481

160

Pamie¢ alarméw zapetniona w 80%, zalecanie

0, ’

161 AlarmLOG >80% 16 4 5 6 8 9 0 1 4 5 6 8 9 485 | 486 kwitowanie **** bez opéznienia

162 17 0 1 4 5 6 8 9 0 1 4 5 6 8 9 485 486 | 481 Wykonano kwitowanie alarmow **** bez opdznienia
Wykryto uszkodzenie sprzetu, nie majace wptywu na

163 Uszk. sprzetowe 17 0 1 4 5 6 8 9 0 1 4 5 6 8 9 485 | 486 | 799 funkcie preelicznika **** bez opéznienia
Wykryto brak tacznosci cyfrowej z gazomierzem

| | |

Gazomierz masowy przekazat informacje o dziataniu w
warunkach wymagajacych interwencji serwisowej. ****
'dly ATT_MA' (DP:707)

167 Wezw. obslugi MASS 24 0 1 4 5 6 8 9 0 1 4 5 6 8 9 485 | 486 | 691 | 692 | 693 | 694 | 695 | 696 | 697 16
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168

Limit M-M_MA

24

485

486

691

692

693

694

695

696

697

16

Dynamicznie kontrolowana rdznica przyrostdw masy
licznikdw M i M_MA przekracza tolerancje "t M-M_MA"
(DP:704) w horyzoncie "I M-M_MA" (DP:703) **** bez
opdznienia

169

Blad HART WE1

17

485

486

29

Wykryto btad w komunikacji HART na kanale 1 ****
'dly HART' (DP:822)

Blad HART WE2

17

485

486

30

Wykryto btad w komunikacji HART na kanale 2 ****
'dly HART' (DP:822)

171

Blad HART WE3

17

485

486

31

Wykryto btad w komunikacji HART na kanale 3 ****
'dly HART' (DP:822)

172

Blad HART WE4

17

485

486

32

Wykryto btad w komunikacji HART na kanale 4 ****
'dly HART' (DP:822)

173

Tryb serwisowy

18

485

486

479

481

Wiaczono tryb serwisowy - pomiary moga by¢
zatrzymane **** bez opdznienia

174

Limit Vm-V2

18

485

486

871

872

Dynamicznie kontrolowana rdznica przyrostéw objetosci
licznikdw Vm i V2 przekracza tolerancje "t Vm-Vv2"
(DP:874) w horyzoncie "l Vm-V2" (DP:873) **** bez
opdznienia

175

Zakres Qm max peak

18

485

486

934

934

Wykrywanie pracy (przeptywu gazu) powyzej gornej
wartosci zakresu gazomierza "Qm max" (DP:140) ***x*
'dly EVT' (DP:389).

Mozliwe jest wprowadzenie dodatkowego opdznienia
generowania alarmu - patrz parametr ,th Qm max” DP:
926.
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3.3.TABLICA SETUPLOG

Opisy poszczegdlnych kolumn sg identyczne jak opisy odpowiednich kolumn dla tablicy ZD — patrz p. 3.2.

kod nazwa ilo$¢ pl p2 p3 p4 p5 p6
1000 Wymiana programu 6 0 4 481 831 834 843
1001 Kasowanie danych 4 0 4 481 842

1002 Zmiana konfiguracji 6 0 4 481 478 479 480
1003 Zmiana czasu 4 0 4 481 844

1004 Kwitowanie alarmow 4 0 4 481 431

1005 Blad hasla 3 0 4 481

1006 Tryb kalibracji 3 0 4 481

1007 zarezerwowane 0

1008 Kasowanie SetupLOG 3 0 4 481

1009 Zmiana typu przelicznika 3 0 4 481

1010 zarezerwowane 0

3.4.0PIS BITOW PARAMETRU SYSST
UWAGA! Gdy SysSt=0 to przyrzqd dziata w warunkach poprawnej pracy, a gdy SysSt>0 to trwa stan awaryjny spowodowany przez kombinacje czynnikow:

b1l - alarm: ZD:1 (Blad obliczeniowy)

b2 - alarm: ZD:2 (Zakres algZ)

b3 - alarmy: ZD:15 (Zakres p min) i ZD:16 (Zakres p max)

b4 - alarmy: ZD:22 (Zakres t min) i ZD:23 (Zakres t max)

b6 - alarm: ZD:99 (Zakres tamb)

b7 - alarm: ZD:160 (AlarmLOG pelny)

b8 - alarm: ZD:100 (Tryb kalibracji)

b9 - alarmy: ZD:66 (Zakres fLF), ZD:69 (Limit HF1-HF2), ZD:149 (Awaria zliczania)

b10 - alarmy: ZD:155 (Alarm przetwor. i1), ZD:156 (Alarm przetwor. i2), ZD:157 (Alarm przetwor. i3), ZD:158 (Alarm przetwor. i4)
b11 - alarm: ZD:164 (Awaria sprzetu)

b12 - alarm: ZD:151 (Blad gazomierza)

b13 - alarmy: ZD:5 (Zakres dp1 min), ZD:6 (Zakres dp1 max), ZD:7 (Zakres dp2 min), ZD:8 (Zakres dp2 max)
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